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Putz- und Stuckarbeiten, Wärmedämmsysteme 
 
 
 

Position Beschreibung Einheit von (€) mittel (€) bis (€)  
323.1.07.240 Putzträger, Holzfachwerk, innen m 16,30 18,20 20,60  

Zeit (h) Lohn (€) Material (€) Gerät (€) EP 
0,200 11,03 6,52  17,55 

Putzträgerstreifen auf Holzbalken an Fachwerkmauerwänden, bestehend aus: 
- Bitumenbahn auf Holzbalken, Überlappung > 50 mm 
- Putzträgergewebe, verzinkt; allseitiger Überstand auf den Putzgrund > 100 mm; auf Putzgrund befestigen (nicht auf überspannten Holzbalken). 
Bauteil : Holzfachwerk, innen 
Putzträger : Matte aus verzinkten punktgeschweißten Drähten   
Breite Putzträger : 1000 mm 
Überdeckung Stoß : min. 100 mm 
Dichtbahn : Bitumenbahn 
Überdeckung Stoß : min. 50 mm 
 

323.1.08 Ausgleichen Putzgrund 
 

Position Beschreibung Einheit von (€) mittel (€) bis (€)  
323.1.08.020 Feinspachtelung Wand- und Decke, Beton,  

Schließen Risse und Poren 
m² 14,30 17,20 20,10  

Zeit (h) Lohn (€) Material (€) Gerät (€) EP 
0,110 6,07 10,30  16,37 

Beton-Feinspachtel, zum Glätten von Sichtbeton-Wand- und -Deckenflächen, zum Schließen von Poren, Lunkern und feinen Rissen. Je nach Oberfläche zweilagiger 
Auftrag. 
Bauteil : Wand, Decke 
Bereich : innen, außen 
Auftragsdicke : bis 3 mm 
Angeb. Fabrikat : ..... 
 

 

Position Beschreibung Einheit von (€) mittel (€) bis (€)  
323.1.08.050 Ausgleichsschicht, Kalkputzmörtel m² 24,60 27,70 31,10  

Zeit (h) Lohn (€) Material (€) Gerät (€) EP 
0,200 11,03 16,64  27,67 

Ausgleichsschicht aus Kalkputz, bei sehr unebenem Untergrund. 
Ausführung : Ausgleichsschicht 
Art des Untergrunds : .....   
Putz : Kalkputzmörtel 
Schichtdicke Auftrag : ca. 20 mm 
 

 
Position Beschreibung Einheit von (€) mittel (€) bis (€)  
323.1.08.100 Mauerwerksfugen verfüllen, Kalkmörtel m² 14,00 17,40 20,30  

Zeit (h) Lohn (€) Material (€) Gerät (€) EP 
0,230 12,69 3,64  16,33 

Mauerwerksfugen, gesäubert, mit Kalkmörtel bis zur Vorderkante der Fugen verfüllen, Oberfläche reinigen. 
Format/Mauerziegel : ..... 
Mörtelart : ..... 
 

323.1.09 Anarbeiten/Anschlüsse/Fugen 
 

Position Beschreibung Einheit von (€) mittel (€) bis (€)  
323.1.09.205 Schlitz schließen, bis 20 cm² m 9,00 10,10 11,70  

Zeit (h) Lohn (€) Material (€) Gerät (€) EP 
0,100 5,52 3,95  9,47 

Schlitz für Installationen verputzen, Oberfläche an vorhandenen Putz angleichen. Gewebearmierung einbetten. 
 

Einzelgröße Schlitz : max. 20 cm² 
 

 

Position Beschreibung Einheit von (€) mittel (€) bis (€)  
323.1.09.206 Schlitz schließen, bis 50 cm² m 14,60 17,90 20,80  

Zeit (h) Lohn (€) Material (€) Gerät (€) EP 
0,200 11,03 6,81  17,84 

wie beschrieben. 
 

Einzelgröße Schlitz : max. 50 cm² 
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Putz- und Stuckarbeiten, Wärmedämmsysteme 
 
 
 

Position Beschreibung Einheit von (€) mittel (€) bis (€)  
323.1.09.208 Schlitz schließen, bis 100 cm² m 20,90 24,80 29,70  

Zeit (h) Lohn (€) Material (€) Gerät (€) EP 
0,300 16,55 7,44  23,99 

wie beschrieben. 
 

Einzelgröße Schlitz : max. 100 cm² 
 

323.1.10 Profile 
 

Position Beschreibung Einheit von (€) mittel (€) bis (€)  
323.1.10.005 Kantenschutz einbauen m² 39,20 46,30 53,50  

Zeit (h) Lohn (€) Material (€) Gerät (€) EP 
0,550 30,34 16,95  47,29 

Kantenschutzschiene mit Mauerwerksankern einbauen; Putzanschlüsse herstellen. 
Abmessungen : 50/50 x 2 mm 
Ankerlänge : bis 150 mm 
Material : Stahlwinkel, verzinkt 
 

 

Position Beschreibung Einheit von (€) mittel (€) bis (€)  
323.1.10.050 Gebäudetrennfuge wiederherstellen m 90,50 106,50 126,50  

Zeit (h) Lohn (€) Material (€) Gerät (€) EP 
0,750 41,37 58,86  100,23 

Gebäudetrennfuge wiederherstellen, Dichtband in Fugenhohlraum klemmen, Putzträger, Trennfugenprofil einbauen, Putzergänzung, beiputzen. 
 

323.1.15 Erdberührte Bauteile, innen/Sanierputz 
 

Position Beschreibung Einheit von (€) mittel (€) bis (€)  
323.1.15.030 Ausblühungen trocken entfernen, Außenwand, innen m² 4,50 5,55 6,45  

Zeit (h) Lohn (€) Material (€) Gerät (€) EP 
0,060 3,31 1,82  5,13 

Sichtbare, weißliche Ausblühungen (Salzkristalle) an Steinoberfläche im Innenbereich trocken entfernen. 
Bauteil : Außenwand, innen 
Abbruch : Ausblühungen 
Ausführung : trocken entfernen 
 

 
Position Beschreibung Einheit von (€) mittel (€) bis (€)  
323.1.15.040 Mauerwerk abbürsten m² 3,80 4,35 4,85  

Zeit (h) Lohn (€) Material (€) Gerät (€) EP 
0,050 2,76 1,35  4,11 

Feuchte- und salzgeschädigtes Mauerwerk gründlich mit Stahlbesen abbürsten, anfallenden Bauschutt und Staub entfernen, einschließlich Abdeckung des Bodens mit 
geeigneter Folie. 
 

 

Position Beschreibung Einheit von (€) mittel (€) bis (€)  
323.1.15.050 Mauerwerksfugen auskratzen m² 16,30 19,80 23,50  

Zeit (h) Lohn (€) Material (€) Gerät (€) EP 
0,200 11,03 8,06  19,09 

Auskratzen von mürben und losen Mauerwerksfugen, anfallende Mörtelreste entfernen, einschließlich Abdeckung des Bodens mit geeigneter Folie. 
Tiefe Fuge : bis 20 mm 
Ziegelart : ..... 
Format : ..... 
 

 
Position Beschreibung Einheit von (€) mittel (€) bis (€)  
323.1.15.210 Spritzbewurf für Sanierputzsystem m² 7,75 9,55 11,30  

Zeit (h) Lohn (€) Material (€) Gerät (€) EP 
0,100 5,52 3,85  9,37 

Spritzbewurf, vollflächig, netzartig, auf gereinigten Untergrund, mit Werk-Trockenmörtel für nachfolgenden Sanierputz. Bewurf vor Weiterarbeit erhärten und (weiß-
trocken) austrocknen lassen. Die Anforderungen der WTA-Richtlinie sind zu erfüllen.  
Mörtelgruppe : CS IV 
Einbauort : Wandflächen 
Angeb. Putzsystem : ..... 
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sirAdos Kalkulationsatlas 2026
für Roh- und Ausbau im Altbau

„Von-mittel-bis“-Baupreise

Die Auswertung von Preisspiegeln aus 
ganz Deutschland ist die Basis für die 
aktuelle Dokumentation der „Von-
mittel-bis“-Baupreise. Sie spiegelt das 
marktübliche Niveau und die Bandbreite 
unterschiedlicher Gebäudearten in allen 
Regionen wider. Seit 40 Jahren bildet 
sirAdos die Baupreissituation ab und ist 
mit seinen regelmäßigen Aktualisierungen 
verlässliche Grundlage für Planung und 
Kostenkontrolle. In diesem Fachbuch ste-
hen neben den Baupreisen VOB-konforme 
Leistungsbeschreibungen als Grundinfor-
mation für Ausschreibung und Preisprü-
fung ebenso zur Verfügung wie Zeitanga-
ben für die Projektplanung. 

Kalkulationsdaten

Ergänzend zu den Marktpreisen werden 
auch die Preisanteile für Lohn, Material, 
Gerät und Endsumme ausgewiesen. Diese 
orientieren sich an den Mittelpreisen un-
serer Baupreisdokumentation und werden 
zusammen mit einer Prozentabweichung 
dargestellt. In allen Gewerken sind Mittel-
löhne abgebildet, die durch Verrechnung 
mit dem Zeitansatz zum Lohnanteil be-
rechnet wurden. Durch die Möglichkeit 
zur Eingabe individueller Werte wird der 
Kalkulationsatlas zu einem praktischen 
Nachschlagewerk für die tägliche Arbeit, 
in dem sich Expertenwissen und eigene 
Erfahrungswerte vereinen.

Aus dem Inhalt

01829-2026

•	Sicherheits- und  
Baustelleneinrichtung

•	Gerüstarbeiten

•	Erdarbeiten

•	Landschaftsbauarbeiten

•	Entwässerungskanal
arbeiten

•	Dränarbeiten

•	Mauerarbeiten

•	Betonarbeiten

•	Natur-/Betonwerkstein-
arbeiten

•	Zimmer- und Holzbau
arbeiten

•	Stahlbauarbeiten

•	Abdichtungsarbeiten

•	Dachdeckungsarbeiten

•	Dachabdichtungs
arbeiten

•	Klempnerarbeiten

•	Putz- und Stuckarbeiten, 
Wärmedämmsysteme

•	Fliesen- und Platten
arbeiten

•	Estricharbeiten

•	Fenster, Außentüren

•	Tischlerarbeiten

•	Parkett- und Holz
pflasterarbeiten	

•	Beschlagarbeiten

•	Rollladenarbeiten, 
Sonnenschutz

•	Metallbauarbeiten

•	Verglasungsarbeiten

•	Maler- und Lackier
arbeiten

•	Korrosionsschutz
arbeiten

•	Bodenbelagarbeiten

•	Tapezierarbeiten

•	Vorgehängte Hinter- 
lüftete Fassaden (VHF)

•	Trockenbauarbeiten

•	Straßen, Wege, Plätze

www.sirados.de/kalkulationsatlas-altbau



