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Vorwort

Der ,SIRADOS Kalkulationsatlas 2026 fiir Roh-
und Ausbau im Neubau” liegt in der 16., iiberar-
beiteten Auflage vor.

Die aktualisierten Leistungsbereiche wurden auf
Anforderungen neuer und gedanderter Regelwerke
gepruft und erforderlichenfalls angeglichen.

Im neuen Kalkulationsatlas stehen Ihnen iiber
3.900 Leistungspositionen zur Verfiigung.

Neue Positionen erhalten Sie u.a. fur:

» 1012 Mauerarbeiten
Dammstoffgefiillte Planziegel fiir Auenwénde
in verschiedenen Wanddicken
Perlitgefiillte Ziegel als warmedammende
Vormauerschale vor AuBenwanden

» 1016 Zimmer- und Holzbauarbeiten
Unterdach aus Holzfaserplatte auf Sparren
bzw. vorhandener Dammung
Schalung aus porésen Holzfaserplatten fir die
Innenseite von Aulenwanden

» 1018 Abdichtungsarbeiten
Abdichtung von bewitterten Parkdeckflachen
mit Fliussigkunststoffen gegen nicht driicken-
des Wasser

» 1020 Dachdeckungsarbeiten
Auffangnetz fur Dacharbeiten unter Teilfla-
chen aufbauen, vorhalten und abbauen

» 1021 Dachabdichtungsarbeiten
EPDM-Dichtungsbeilage fiir SML-Dachdurch-
fihrung passend zum Dachdichtungssystem

» 1022 Klempnerarbeiten
Dachrinne als Hangedachrinne im Gefalle, mit
Rinnenhaltern und Dachrinnenverbindern
Flache Rinnenendstiicke fiir halbrunde oder
kastenformige Dachrinnen

» 1031 Metallbauarbeiten
Tragkonstruktion fiir Pfosten-Riegelfassaden-
element, Mehrkammer-Hohlprofile aus Alu-
minium
AuBentiiren mit Warmeschutzverglasung als
Einsatzelemente fiur Pfosten-Riegel-Fassaden

SIR/ADOS Eine Marke der WEKA Media GmbH & Co. KG

Vorwort

> 1034 Malerarbeiten
Erstbeschichtungen mit Dispersionssilikatfarbe
auf Decken und Treppenhauswanden

> 1036 Bodenbelagarbeiten
Sehr stark belastbare PVC-Bodenbelage in
Bahnen, Oberflache gepragt

» 1037 Tapezierarbeiten
Lehmtapete aus Lehmfarbe auf Vliestrager,
ohne chemische Zuséatze verarbeitet, an
Wanden.

> 1039 Trockenbauarbeiten
Abgehéangte Unterdecke aus Gipsplatten,
2-lagig, mit Metallunterkonstruktion

Seit Uber 40 Jahren dokumentiert SIRADOS das
marktiibliche Niveau von Baupreisen in einer
» Von-mittel-bis”-Preisspanne. Dafur werden ak-
tuelle Leistungsverzeichnisse mit Preisspiegeln
von unseren Autoren ausgewertet. Erganzt um
Zeitwerte sowie Kosten fiir Lohn, Material und
Gerat stehen aktuelle Kalkulationsansdtze zur
Verfiigung. In dieser Zusammenstellung profitie-
ren Anwender von verlasslichen Preisinformatio-
nen, die kontinuierlich fortgeschrieben werden.

Mit den aktualisierten Ortsfaktoren 2026 konnen
die Preise an das regionale Preisniveau angepasst
werden. Die Faktoren liegen fur alle Bundeslander
und Landkreise vor.

Nun winsche ich Thnen viel Erfolg und vor allem
gute Geschafte fur das Jahr 2026.

Kissing, Februar 2026

T Y

Falk Buhse
Chefredakteur SIRADOS
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Grundlagen zur Nutzung

Einleitung

Nur mit marktorientierten und realistisch kalku-
lierten Angeboten erhalten Sie im scharfen Wett-
bewerb Angebote und sichern Ihren unternehme-
rischen Gewinn. Die wichtigsten Faktoren fur die
Preisermittlung von Bauleistungen sind dabei ver-
lassliche Angaben zu Zeitbedarf, Lohn, Material
und Gerat. Mit dem SIRADOS Kalkulationsatlas
erhalten Sie zu den VOB-gerechten Angebotstex-
ten die marktublichen ,Von-mittel-bis”-Baupreise
und zusadtzlich die bendtigten Preisanteile.

Datenbasis der Ausschreibungstexte
und Baupreise

Baupreise und Ausschreibungstexte werden von
den Autoren der SIRADOS Redaktion einmal im
Jahr uberarbeitet, um sie an aktuelle Entwicklun-
gen anzupassen. Eine wichtige Grundlage fur
Preisaktualisierungen bilden die dafiir von Archi-
tekturburos zur Verfigung gestellten Leistungs-
verzeichnisse mit Preisspiegeln. Dabei werden
unterschiedlichste Projekte aus allen Regionen
ausgewertet.

Die im Kalkulationsatlas ausgewiesenen ,Von-
mittel-bis“-Baupreise sind Nettopreise und doku-
mentierten die Bandbreite des marktiblichen
Preisniveaus. Preiseingange aktueller Ausschrei-
bungen bertcksichtigt und pruft die Redaktion bis
ca. drei Monate vor Erscheinungstermin der ent-
sprechenden Veroffentlichung. Wir verzichten auf
die Hochrechnung mit Indexwerten und greifen
auf konkrete Preiseintrage zuruck, da sich die
Leistungen innerhalb der Leistungsbereiche auch
in Abhangigkeit vom Material unterschiedlich
entwickeln.

Ausschreibungstexte von SIRADOS sind frei vor-
formulierte Standardtexte, die den allgemein aner-
kannten Regeln der Technik entsprechen und die
aktuelle Regelwerksetzung berucksichtigen. Sie
dienen als VOB-gerechte Ausschreibungstexte
sowohl dem fachlichen Austausch zwischen Planer
und Unternehmer als auch der direkten Angebots-
erstellung. Der Text beschreibt eindeutig und er-
schopfend den Leistungsumfang der Teilleistungs-
position in klarer, verstandlicher und ansprech-
ender Form.

SIR/ADOS Eine Marke der WEKA Media GmbH & Co. KG
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Ermittlung der Kalkulationsdaten

Die Kalkulationsdaten orientieren sich am Mittel-
wert der Baupreisdokumentation und schlisseln
die Leistungen in die Preisanteile fiir Lohn, Gerat
und Material auf. Die getrennte Erfassung, Be-
rechnung und Verwaltung der Kalkulationsansat-
ze fuhrt im Ergebnis zu geringen Abweichungen
zwischen dem somit berechneten Einheitspreis
und dem gewichteten Mittelpreis aus der Bau-
preisdokumentation. Beide Verfahrensweisen ver-
folgen unterschiedliche Ansdatze in der Preisermitt-
lung und haben ihre Berechtigung.

Im Ergebnis erhdlt der Anwender ein in sich stim-
miges Preisgefuige.

Zeitwerte sind essenziell fur die Kalkulation von
Bauleistungen. Verknupft mit dem aktuellen Mit-
tellohn des Leistungsbereichs ergeben sich dar-
aus die Lohnanteile in den Positionen.

Mit sehr viel Aufwand werden Preise fiir Bau-
stoffe, Materialien und Gerdateeinsatz recher-
chiert. Neue Bauprodukte kommen hinzu, andere
hingegen verschwinden vom Markt. Beide Situa-
tionen haben ihre Auswirkungen auf betreffende
Leistungen in SIRADOS-Produkten. Leistungen,
denen der Beschreibung nach kein adaquates
Bauprodukt zugeordnet werden kann, werden
archiviert und nicht weiter veroffentlicht.

Bei der Recherche von Materialpreisen wird re-
gelmaBig festgestellt, dass Bieterpreise mit teils
erheblichen Rabatten einhergehen. Je nach Art
des Materials sind zudem mitunter sehr grofie
Preissprunge zu verzeichnen wie etwa bei Flie-
sen.

Unsere Preisinformationen fiur das Material die-
nen daher als Erstinformation zur Orientierung.
Im konkreten Fall sind Materialpreise vom An-
wender beim lokalen Baustoffhandel anzufragen,
besonders in Zeiten von stark schwankenden
Rohstoffpreisen.

Die Kalkulationsdaten von SIRADOS bieten Ihnen
insgesamt eine gute Orientierung bei der Ange-
botskalkulation und werden Thnen daher Thre Ar-
beit in vielen Bereichen wesentlich erleichtern.
Eine projektbezogene Baupreisermittlung, insbe-
sondere der Leitpositionen, ist aber weiterhin not-
wendig und kann nur situationsbezogen erfolgen.
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Typische Preisabweichungen nach oben und un-

ten ergeben sich u.a. aus:

» der Art und Lage der BaumafBnahme

» der Menge der Einzelleistungen und der Ge-
samtgroBe des Bauvorhabens

» dem vorgegebenen Zeitrahmen der BaumaB-
nahme

» der Auslastung von anbietenden Unternehmen
sowie der ortlichen Wettbewerbssituation

» den Witterungsverhaltnissen zum Ausfiihrungs-
termin

Wir erheben mit diesem Fachbuch keinen An-
spruch auf Vollstandigkeit. Es ist vielmehr ein
Hilfsmittel fur die tagliche Arbeit. Als solches
kann es unternehmerisches Denken nicht ersetzen
und dem Nutzer die Verantwortung der Ange-
botserstellung und Kostenkalkulation nicht ab-
nehmen.

Gewerkespezifische Mittellohne

Jeder Leistungsbereich enthalt seinen spezifischen
Mittellohn. Multipliziert mit dem Zeitwert ergeben
sich daraus die Lohnanteile in den Positionen. Die
Mittellohne basieren auf ausgewerteten Stun-
densatzen der Regieleistungen fiir Meister, Fach-
werker und Helfer, welche ebenfalls in der Bau-
preisdokumentation erfasst und jahrlich fort-
geschrieben werden.

Die folgende Ubersicht zeigt veréffentlichte Mit-
tellohne in den Leistungsbereichen. Die Werte
dienen den Anwendern als Orientierung und zur
besseren Einordnung der Lohnanteile in den Posi-
tionen. Selbst kalkulierte, firmenspezifische Ver-
rechnungssatze werden von diesen Werten abwei-
chen.

Gewerk Bezeichnung Mittellohne [€/Stunde]
000 Sicherheits- und Baustelleneinrichtung 54,00
001 Gerdiistarbeiten 53,40
002 Erdarbeiten 62,70
003 Landschaftsbauarbeiten 55,40
010 Dranarbeiten 54,00
012 Mauerarbeiten 58,00
013 Betonarbeiten 61,00
014 Naturwerksteinarbeiten 52,00
015 Betonwerksteinarbeiten 51,80
016 Zimmer- und Holzbauarbeiten 55,00
017 Stahlbauarbeiten 55,80
018 Abdichtungsarbeiten 57,30
020 Dachdeckungsarbeiten 54,10
021 Dachabdichtungsarbeiten 55,40
022 Klempnerarbeiten 53,00
023 Putz- und Stuckarbeiten, Warmedammsysteme 55,15
024 Fliesen- und Plattenarbeiten 55,70
025 Estricharbeiten 53,50
026 Fenster, Fenstertiren 55,50
027 Tischlerarbeiten 56,80
028 Parkett- und Holzpflasterarbeiten 50,90
029 Beschlagarbeiten 53,40
030 Rollladenarbeiten, Sonnenschutz 55,00
031 Metallbauarbeiten 62,00
032 Verglasungsarbeiten 50,60
034 Maler- und Lackierarbeiten 49,20
036 Bodenbelagsarbeiten 49,00
037 Tapezierarbeiten 49,00
038 Vorgehangte HinterlUftete Fassaden (VHF) 54,80
039 Trockenbauarbeiten 51,80
080 StraBen, Wege, Platze 56,85
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Aufbau der Tabellen

@013 Betonarbeiten
@ 013.1 Griindung, Fundamente, Bodenplatten
e 013.1.10 Sauberkeitsschichten, Fiillbeton e e

| Einheit | wvon(e) | mittel(9 | bis(e) |
86 | 0w | s | ]
Lohn (€) (10) Material (€) Gerat (€) EP
0050 | 2,97 | 6,24

Position | Beschreibung
013.1.10.008 Sauberkeitsschicht, C8/10, Beton unbewehrt,

o Dicke bis 5 cm e

Sauberkeitsschicht aus unbewehrtem Beton unter Griindungsbauteilen aller Art (Einzel- und Streifenfundamente, Boden- und Fundamentplatten).

Konstruktionsschicht Grindung . Sauberkeitsschicht
Baustoff . Beton unbewehrt
Festigkeitsklasse : Cano
Dicke 1 bisSam
Position Beschreibung Einheit von (€) mittel (€) bis (€)
013.1.10.020 Sauberkeitsschicht, C8/10, Beton unbewehrt, m? 23,15 28,25 33,25
Dicke 10-15cm Zeit (h) Lohn (€) Material (€) Gerat (€) EP
0,150 8,90 18,60 2,70 30,20
wie beschrieben.
Festigkeitsklasse . C8Mo
Expositionsklassen S
Uberwachungsklasse -~
Dicke 2 10-15am

Angabe des entsprechenden Gewerks, z.B. 013 Betonarbeiten

Angabe des Untergewerks, z.B. 013.1 Griindung/Fundamente/Bodenplatten

Angabe des Titels, z.B. 013.1.10 Sauberkeitsschichten, Flllbeton

Ordnungszahl der Position
Alle Ausschreibungstexte haben einen 9-stelligen Nummernschlissel, der die Daten wie folgt gliedert:

1./2./3. Stelle = Gewerk nach STLB (000-999)
4. Stelle = Untergewerk (0-9)

5./6. Stelle = Titel (00-99)

7./8./9. Stelle = Position (000-999)

Kurztext

Der Kurztext dient der schnellen Identifikation des nachfolgenden Textes. Er ist besonders wichtig beim Erstellen
des sog. , Kurzleistungsverzeichnisses” und bei der Erstellung von Preistibersichten.

Einheiten
Die Einheiten und deren Abkirzungen fur die Positionen entnehmen Sie bitte dem Abklrzungsverzeichnis.

Zeitwerte

Die Zeitwerte sind durchschnittliche Erfahrungswerte aus der Praxis, angegeben in Industriestunden (h) fur die
jeweilige Leistung. Eine Umrechnung auf Lohnminuten erfolgt durch Zeitwert x 60. Wenn Sie die Zeitwerte fur
Ihre Beddirfnisse anpassen, so beachten Sie bitte erganzend zu den 0.g. Punkten die Randbedingungen hierfir:
Art des Materials

Arbeitskrafteeinsatz

Maschineneinsatz

eingesetzte Technologie

vvVvyy
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~Von-mittel-bis”-Baupreise

Die Preisangaben werden standardmaBig in EURO als Nettopreise ausgewiesen. Bei den ,, Von-mittel-bis*-
Baupreisen handelt es sich um die von der SIRADOS-Redaktion durch Auswertung von Preisspiegeln ermittelten
Baupreise.

Positionstexte

Die Positionen sind grundsatzlich in einen Ausschreibungstext und einen variablen Teil fur technische Parameter
gegliedert. Damit den Ausschreibungstexten aussagefahige Preise zugeordnet werden kénnen, wurden die ge-
brauchlichsten Positionen mit technischen Daten, GréBen und StandardmaBen versehen. Es gibt eine klare Unter-
scheidung zwischen Ausflihrungsbeschreibung und Unterposition (Leistungspositionen).

Langtextbeschreibung

= allgemeine Ausfuhrungsbeschreibung (AB)

Unterposition s. Punkt 11

= Leistungsposition zur Ausfuhrungsbeschreibung mit technischen Variablen

Im Kalkulationsatlas sind inhaltsgleiche Textteile als Langtextbeschreibungen (mit schwarz hinterlegter Kopfzeile)
und variable Textteile als Unterposition (mit hellgrau hinterlegter Kopfzeile) gekennzeichnet.

Kostenart

Gegliedert nach:

» Lohn

»  Material

» Gerat

»  Summe (Einheitspreis)

Hier finden Sie die von der SIRADOS-Redaktion ermittelten Kalkulationsansatze fir die einzelnen Kostenarten.

Unterposition

= Leistungsposition zur Ausfuhrungsbeschreibung mit technischen Variablen

.Wie beschrieben” — bezieht sich auf die Langtextbeschreibung der ersten Position mit der allgemeinen Ausfih-
rungsbeschreibung und gilt fur alle nachfolgenden Positionen, die sich nur in den technischen Variablen unter-
scheiden.
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SIRADQOS Ortsfaktoren

Ermittlung der Ortsfaktoren

Mit den uberarbeiteten SIRADOS Ortsfaktoren fiir
Stadte und Landkreise fur 2026 haben alle am Bau
Beteiligten die Moglichkeit, die SIRADOS Bau-
preise wieder an das regionale Baupreisniveau
anzupassen.

Die Baupreisfaktoren sind das Ergebnis von Be-
rechnungen, die statistisch erhobene Marktdaten
und wissenschaftliche Forschungsergebnisse im
Zusammenhang bewerten.

0,830

Sachsen-Anhalt
0,843

Nordrhein-Westfalen

)

Saarland
0,970

BiMiinchen)

Legende
Faktor
0,830 - 0,899
0,900 - 0,949
0,950 - 0,999

I o00- 1,009
[ JEBUIEE
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SIRADOS Ortsfaktoren

Quelle dieser Berechnungen sind amtliche Be-
kanntmachungen von Bund und Landern (destatis;
www.destatis.de/DE/Service/Impressum/_inhalt.html)
sowie speziellen Kennziffern aus Erhebungen
nationaler Wirtschaftsindikatoren (Michael Bauer
Research GmbH, Firther StralBBe 27,
D-90429 Nurnberq).

Die SIRADOS Faktoren fiir Landkreise und Bun-
desldander leiten sich jeweils aus den SIRADOS
Ortsfaktoren ab.

Ubersicht iiber die SIRADOS
Bundeslandfaktoren

SIRADOS-
e Bundeslandfaktor

Baden-Wiurttemberg 1,024
Bayern 1,086
Berlin 1,232
Brandenburg 0,936
Bremen 0,937
Hamburg 1,225
Hessen 0,981
Mecklenburg-Vorpommern 0,974
Niedersachsen 0,830
Nordrhein-Westfalen 0,890
Rheinland-Pfalz 0,993
Saarland 0,970
Sachsen 0,918
Sachsen-Anhalt 0,843
Schleswig-Holstein 0,955
Thiringen 0,903
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SIRADOS Ortsfaktoren

Die Ortsfaktoren in den einzelnen Bayern PLZ Faktor
Bundesléndern Allgemeiner Bundeslandfaktor 1,086
Baden-Wiirttemberg PLZ Faktor
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Allgemeiner Bundeslandfaktor 1,024
Kreisfreie Stadte Faktor

Baden-Baden

Freiburg im Breisgau
Heidelberg

Heilbronn

Karlsruhe

Mannheim

Pforzheim

Stuttgart, Landeshauptstadt
Ulm

Faktor

Alb-Donau-Kreis
Biberach

Boblingen
Bodenseekreis
Breisgau-Hochschwarzwald
Calw
Emmendingen
Enzkreis

Esslingen
Freudenstadt
Goppingen
Heidenheim
Heilbronn
Hohenlohekreis
Karlsruhe

Konstanz

Lorrach
Ludwigsburg
Main-Tauber-Kreis
Neckar-Odenwald-Kreis
Ortenaukreis
Ostalbkreis

Rastatt
Ravensburg
Rems-Murr-Kreis
Reutlingen
Rhein-Neckar-Kreis
Rottweil
Schwabisch Hall
Schwarzwald-Baar-Kreis
Sigmaringen
Tiibingen
Tuttlingen
Waldshut
Zollernalbkreis

76530-76534
79098-79117
69115-69126
74072-74081
76131-76229
68159-68309
75172-75181
70173-70619
89073-89231

0,966
1,118
1,042
1,031
1,054
1,035
0,950
1,054
1,068

1,015
1,023
1,051
0,984
1,138
1,012
1,131
1,026
1,041
0,992
1,012
0,982
1,024
0,997
1,015
1,026
1,065
1,048
0,979
1,031
0,999
1,020
1,011
1,013
1,033
1,016
1,026
1,001
1,005
0,958
0,980
1,011
1,006
1,038
1,013
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Amberg 92224-92224 1,022
Ansbach 91522-91522 1,055
Aschaffenburg 63739-63743 1,035
Augsburg 86150-86199 1,185
Bamberg 96047-96052 1,032
Bayreuth 95444-95448 1,01
Coburg 96450-96450 1,041
Erlangen 91052-91074 1,136
Fiirth 90762-90768 1,093
Hof 95028-95032 1,001
Ingolstadt 85049-85057 1,126
Kaufbeuren 87600-87600 1,096
Kempten (Allgau) 87435-87439 1,026
Landshut 84028-84166 1,072
Memmingen 8770087700 0,989
Minchen, Landeshauptstadt 80331-85540 1,385
Niimnberg 90402-90491 1,103
Passau 94032-94136 1,001
Regensburg 93047-93197 1,113
Rosenheim 83022-83026 1,148
Schwabach 91126-91126 1,007
Schweinfurt 97421-97424 0,996
Straubing 94315-94315 1,177
Weiden in der Oberpfalz 92637-92637 1,022
Wiirzburg 97070-97084 1,099
Aichach-Friedberg 1,117
Alt6tting 1,093
Amberg-Sulzbach 1,074
Ansbach 1,095
Aschaffenburg 1,119
Augsburg 1,125
Bad Kissingen 1,076
Bad Tolz-Wolfratshausen 1,174
Bamberg 1,080
Bayreuth 1,079
Berchtesgadener Land 1,081
Cham 0,927
Coburg 1,019
Dachau 1,144
Deggendorf 1,087
Dillingen an der Donau 1,075
Dingolfing-Landau 1,045
Donau-Ries 1,105
Ebersberg 1,253
Eichstatt 1,119
Erding 1,129
Erlangen-Hochstadt 1,061
Forchheim 1,108
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Abkiirzungsverzeichnis

FLL = Forschungsgesellschaft, Landschaftsentwicklung,
Landschaftsbau
E = Flanschmuffenstiick M = Femnmelde ...
e — Lattenabstand FPO = flexible Polyolefine
E+B = Einbruch- und Brandschutz FR = Feuchtraum
EDSP = Einfache Distanzschutzplanke Freia./
EF = Betonrohr mit Eiquerschnitt Freiaufstl. = Freiaufstellung
eHz = elektronischer Haushaltszahler frgl. = feuchteregulierend
El = Eiche FSH = Furnierschichtholz
einf. = einfach FSK = Feuerschutzklappe
eingest. = eingestemmt FStzg = Feinsteinzeug
eingezog. = eingezogen(en) FT = Fertigteil
Einzelf. = FEinzelfundament FTE = Nicht rostender ferritischer Edelstahl
EKZ = Einkaufszentrum furn. = fumiert
s el. = elektrisch FW = Fachwerk
S elast. = elastisch FZ = Faserzement
3 elox. = eloxiert FZ-Pl. = Faserzementplatten
qg, EN = Hydranten-Flanschmuffen-FuBbogen
g Ents. = Entsorgung
= EP = Einheitspreis/Epoxidharz
g EPB = Blahperlit (Expanded Perlite Board)
S EPDM = Ethylen-Propylen-Dien-Elastomer GA = Gelenkstiick fiir Ablauf
= EPS = Expandiertes Polystyrol (Styropor) ganz.lag = ganzlagig
‘—; Erde. = Erdeinbau gd. = geddmmt
X em. = ermeuern GE = Gelenksttick fiir Einbau
E ES = Esche Gef. = geforderte
) ESG = Einscheiben-Sicherheitsglas/Verglasung Gegenz. = Gegenzug
© ESM = elektrisch betriebene Saug-Mischanlage geh. = gehobelt
8 ESP = Einfache Schutzplanke gekl. = geklebt
g ESt = Edelstahl gel. = gelocht
= Estr. = Estrich genag. = genagelt
a EVA = Ethylen-Vinyl-Acetat-Terpolymer ger. = gerade
3 EVG = elektronisches Vorschaltgerat gerad. = gerade/geradldufig
§ exkl. = exklusiv gew. = gewendelt
EZ = Eckzarge Gew. = Gewebe
GF = Gipsfaser/Gipsfaserplatte
GFK = Glasfaserverstarkter Kunststoff
GFK-Inliner = Glasfaserkunststoff-Einziehrohr
GFP = Gipsfaserplatten
F = Einflanschstiick GGG = Graphit Grauguss
Fa —  Fahrbahn GK/GKB = Gipsbauplatte/Kupplung aus Rotguss
FD = Flachdach GK-Schalld.
Federb. = Federbiigel wand = Gipsplatten-Schallddmmwand
festst. — feststehend GKBI = Gipsbauplatte — impragniert
FFB = FertigfuBboden GKF = Gips-Feuerschutzplatte
FH = FuBbodenheizung GKFI Gips-Feuerschutzplatte — impragniert
Fl — Fichte GKL = Glteklasse
FK = Festigkeitsklasse GKP/GKB = Gipsplatten
fi(tg). = fligelig GKS-Dichtg. = Dichtung aus Kupfer-Gusslegierung
fi(iig).+G = fliigelig mit Glas/Verglasung (fur Klemmverbindung)
Fl. = Flache GL = glasiert
Flachd. = Flachdach/Flachdachabdichtung Glf = Glasfasergewebe
FLK = Flissigkunststoffe GMG = Gleitmessgerat
GOK = Gelande-Oberkante
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Sicherheits- und Baustelleneinrichtung

000 Sicherheits- und Baustelleneinrichtung

000.0 Sicherheits- und Baustelleneinrichtung
000.0.09 Genehmigungen, Dokumentation

Position | Beschreibung Einheit | von (€) mittel (€) bis (€) |

000.0.09.130 | Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe) | psch | 277,00 _

erstellen Zeit (h) Lohn (€) Material (€) Gerat (€)
| | , | | 196,50

Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) nach RAB 31 erstellen und mit dem Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator dieser und weiterer bertihrter
Baustellen koordinieren. Plan fiir jeden Beschaftigten auf der Baustelle einsehbar auflegen.
Bei erheblichen Anderungen in der Ausfiihrung des Bauvorhabens SiGe-Plan anpassen.

Position Beschreibung | Einheit ’ von (€) | mittel (€) ’ bis (€) |

000.0.09.150 | Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (SiGe) 249,50 325,50 412,50 _

Zeit (h) Lohn (€) Material (€) Gerat (€)

| | 3600 | |

Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator wahrend der Ausfiihrung des Bauvorhabens nach RAB 30 und gemaB Unterlagen des Auftraggebers stellen.

Position Beschreibung Einheit | von (€) mittel (€) | bis (€) |

000.0.09.855 | Bestandsdokumentation, Baustelleneinrichtung 1.248,00 2.169,00 _

Zeit (h) Lohn (€) Material (€) Gerat (€)

| | 119600 | |

Fiir die Baubestandsdokumentation sind alle fiir den spateren Betrieb und die Nutzung, sowie fiir Umbauten, Instandsetzungen und Instandhaltungen erforderliche
Einzeldokumente (inkl. Planunterlagen) zu erbringen.
Dies umfasst (nicht abschlieBend):

Nachweise zu Baustoff und Bauart
- Produktdatenblatter
- Herstellerverzeichnisse
- Betriebs- und Instandhaltungsvorgaben
- Pflegehinweise
- Gutachten
- Unterlagen zu Abnahme
- Ubergaben
- Entsorgungsnachweise

- Bautagesberichte
In dieser Position ist die Erbringung der Unterlagen zu kalkulieren, die nicht in anderen Positionen erfasst sind und keine Nebenleistung darstellen.
Alle zu erbringenden Dokumente aus dieser und anderen Positionen und aus Nebenleistungen miissen in eine vom Auftraggeber vorgegebene 3-stufige Gliederungs-
struktur eingeordnet werden. Dies gilt sowohl fir die Papierdokumentation in Aktenordnern, als auch fiir die digitale Dokumentation in Dateiform. Alle Einzeldoku-
mente (Papierdokumente und Einzeldateien) sind in Verzeichnissen in der vorgegebenen Gliederungsstruktur zu erfassen.
Die gesamte Dokumentation ist in Papierform in Aktenordnern zu iibergeben. Die Anzahl der Ausfertigungen wird vom Auftraggeber vorgegeben, in der Regel
zweifach.
Die einzelnen Papierdokumente sind in der vorgegebenen Struktur in die Ordner einzuordnen und mit Trennbléttern zu unterteilen. Der Inhalt der Ordner ist jeweils in
einem vorangestellten Verzeichnis zu dokumentieren. Zusatzlich sind alle Einzeldokumente jeweils in digitaler Form als PDF-Datei und zusatzlich als bearbeitbares
Dateiformat auf Datentréger gesammelt zu ibergeben.
Die Dateien sind in der vorgegebenen Struktur (digitalen Ordnern) auf dem Datentrager abzulegen.
Die Papier- und digitale Dokumentation ist als Gesamtpaket zusammengefasst der Objektiiberwachung des Auftraggebers zu ibergeben. Das Gesamtpaket der Doku-
mentation muss vor der Abnahme so rechtzeitig {ibergeben werden, dass eine Uberpriifung durch die Objektiiberwachung vor dem Abnahmetermin méglich ist.
Kénnen aus technischen oder ablaufbedingten Griinden einzelne Dokumente nicht vor der Abnahme fertiggestellt werden, so ist dies rechtzeitig der Objektiber-
wachung schriftlich mitzuteilen und die Ubergabe dieser Dokumente abzustimmen.

Position Beschreibung | Einheit von (€) | mittel (€) | bis (€) |

000.0.09.905 | Nutzung Offentliche Verkehrsflachen, 293,50 407,00 710,50 _

Baustelleneinrichtung Zeit (h) Lohn (€) Material (€) Gerit (€)

Beantragung durch den Auftragnehmer fiir die Benutzung von 6ffentlichem StraBenraum (Bereich StraBe, Radweg, FuBgangerweg), welcher fiir die Bauphase benétigt
wird, einschlieBlich erforderliche Sperrungen und Beschilderungen sowie entstehende Gebiihren.
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Erdarbeiten
Position Beschreibung Einheit von (€) mittel (€) bis (€)
002.0.13.055 Baugrubenaushub, gemischtkdrnig, m3 26,65 32,95 39,30
mittelschwer |6sbarer Boden, entsorgen Zeit (h) Lohn (€) Material (€) Gerat (€) EP
25,20 6,90 32,10
wie beschrieben.
Bodenbeschreibung . mittelschwer l6sbarer, gemischtkérniger Boden
Boden-Hauptbestandteile : Kies, Sand, Feinkorn, Steine
Feinkornanteil L
Abtraggerat Loffelbagger
Position Beschreibung Einheit von (€) | mittel (€) | bis (€) |
002.0.13.580 Aushub fiir Graben, grob-, gemischt-, feinkdrnig, 23,75 29,70 36,60 _
Verbau, Verfillung Zeit (h) Lohn (€) Material (€) Gerit (€)
0200 | 1254 | | s | 29,79
Boden l6sen, laden und innerhalb des Grabenverbaus wieder einbauen. Verbau wird separat verg(itet.
Ausfiihrung -
Bodenprofil R
Abmessungen Sohle | x b B
Aushubtiefe : bis 3,50 m
Homogenbereich : gemaB Bodengutachten
Bodenbeschreibung . grobkdrniger, gemischtkorniger, feinkorniger Boden
Boden-Hauptbestandteile . Sand, Kies, Steine, Feinkorn
Feinkornanteil B
Fur Aushubgerate (Beispiel) . Loffelbagger

Spezifische Bandbreiten fiir Homogenbereich

Bodengruppen DIN 18196 B
Bezeichnung, ortsiblich B
KorngréBenverteilung .
Anteil Steine N
Anteil Blocke .
Dichte .
Undranierte Scherfestigkeit -
Wassergehalt -
Plastizitatszahl N
Konsistenzzahl .
Lagerungsdichte -
Organischer Anteil .

Position Beschreibung Einheit von (€) | mittel (€) | bis (€) |

002.0.13.600 Aushub, seitlich gelagert, abfahren 27,55 32,05 38,50 _

Zeit (h) Lohn (€) Material (€) Gerat (€)
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Uberschiissigen Aushub, seitlich gelagert, aufladen und entsorgen.
Sonderabfall, z.B. kontaminiertes Material, ist gesondert zu erfassen und unter Beachtung der jeweils geltenden gesetzlichen Vorschriften zu entsorgen.
Bodenart . gemaB Bodengutachten, nicht kontaminiert, kein Fels

002.0.15 Fundamentaushub

Position |Beschreibung | Einheit | von (€) | mittel (€) | bis (€) |

002.0.15.010 | Fundamentaushub, Einzelfundament, Lom | 2925 38,25 49,75 _

grobkdrniger Boden, verfiillen Zeit (h) Lohn (€) Material (€) Gerat (€)
025 | 1568 | 600 | 1725 | 38,93

Boden ab Baugrubensohle fir Einzelfundament abtragen, einschlieBlich Herstellen des Planums der Sohle, das Aushubmaterial zur Wiederverwendung seitlich lagern,
das Fundament nach Fertigstellung hinterfiillen, Restaushubmatenal ist zu entsorgen.

Bodenprofil B

Fundamentbreite N

Forderweg : max. 50 m

Aushubtiefe : bis 1,25 m
Homogenbereich : gemaB Bodengutachten

Spezifische Bandbreiten fiir Homogenbereich

Bodengruppen DIN 18196 B
Bezeichnung, ortstiblich B
KorngréBenverteilung R~
Anteil Steine -
Anteil Blocke N
Dichte .
Undrdnierte Scherfestigkeit N
Wassergehalt N
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Betonwerksteinarbeiten

015 Betonwerksteinarbeiten
015.2 Boden/Treppen

015.2.02 Bodenbeldge, innen

Position |Beschreibung | Einheit | von (€) | mittel (€) | bis (€) |

015.2.02.010 Bodenbelag, innen, Betonwerkstein, Terrazzo, _ 89,15 113,10 138,40 _

30/60/2 cm Zeit (h) Lohn (€) Material (€) Gerat (€)
1,000 | 5180 | 6560 | 117,40

Bodenbelag aus zweischichtigen Betonwerkstelnplatten (optische Vorsatzschale mit Betonhinterfiillung) im Innenbereich, im Maértelbett.
Einbauort N

Untergrund R

Konstruktionshohe -

Verlegeart -

Farbe N

Oberflache -

Material Terrazzo

Plattendicke p2am

PlattengroBe : 30/60 cm

Position Beschreibung Einheit von (€) mittel (€) bis (€)

015.2.02.020 Bodenbelag, innen, Betonwerkstein, Alpenbeige, 60,65 79,20 98,15 _

30/30/3 cm Zeit (h) Lohn (€) Material (€) Gert (€)
100 | 5180 | 288 |

Bodenbelag aus zweischichtigen Betonwerkstelnplatten (optische Vorsatzschale mit Betonhinterfiillung) im Innenbereich, im Maértelbett.

Untergrund R

Mortelbett ©3am

Farbe . Alpenbeige

Kdrnung : 0/16 mm

Bindung . WeiBzement
Oberflache . geschliffen
PlattengroBe : 30/30 cm

Plattendicke . ca. 3 cm, nicht kalibriert
Verlegeart . Kreuzfuge

015.2.04 Sockelleisten, innen

Position Beschreibung Einheit von (€) mittel (€) bis (€)

015.2.04.015 Sockelleiste, innen, Betonwerkstein, Alpenbeige, _ 13,75 17,60 20,55 _

71,2 cm Zeit (h) Lohn (€) Material (€) Gert (€)

www.sirados.de/kalkulationsatlas-neubau

Sockelleisten aus Betonwerkstein im Innenbereich, im Dinnbett.

Einbauort . auf vorhandene, tragféhige Putzflache der Wand
Farbe . Alpenbeige

Kérnung : 0/16 mm

Bindung . WeiBzement

Oberflache . geschliffen

Plattendicke 2 1,2em

Plattenldnge :30am

Sockelhohe c7am

Position Beschreibung | Einheit von (€) mittel (€) bis (€)
015.2.04.035 Sockelleisten, rund, geschnitten, Zulage 41,75 48,85 53,95

Zeit (h) Lohn (€) Material (€) Gerat (€)
090 | 4662 | 1,75 | 1,60 | 49,97

Sockelleiste an runden Bauteilen aus geraden Einzelstiicken polygonal zusammengesetzt, einschlieBlich schrager Ausbildung der Fugenkanten, als Zulage (Mehrpreis
gegeniiber geraden Sockelleisten).
Radius .
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Betonwerksteinarbeiten

015.2.06 Treppen, innen

Position Beschreibung | Einheit | von (€) | mittel (€) | bis (€) |
015.2.06.010 Winkelstufe, innen, gerade, Betonwerkstein, _ 95,95 125,70 147,50 _
Alpenbeige, 4 cm Zeit (h) Lohn (€) Material (€) Gerét (€)
0900 | 4662 | 8240 | | 129,02
Winkelstufe gerade, aus Betonwerkstein mit geradem StoBtritt, im Innenbereich.
Einbaulage . zwangungsfreie Verlegung auf vorhandenen Stahlbetonkern
Farbe . Alpenbeige
Kdrnung : 0/16 mm
Bindung . WeiBzement
Oberflache : geschliffen
Plattendicke c4dam
Steigung . Steigungsverhéltnis .../... cm
Laufbreite N
015.4 Einbauteile
015.4.01 Profile/Rahmen/Einbauteile, auBen

Position Beschreibung Einheit mittel (€) bis (€)
015.4.01.005 Trennschiene, Messing, 60/5 mm , _

Zeit (h) Lohn (€) Material (€) Gerat (€)

Trennschiene aus Messing, als Materlaltrennschlene
Einbauwort L
Querschnitt 60/5 mm
Einbauldnge o

Position Beschreibung Einheit von (€) mittel (€) bis (€)

015.4.01.020 | FuBabstreiferrahmen, verzinkt, 40/60 cm, Beton 82,10 108,10 13380 | |

Zeit (h) Lohn (€) Material (€) Gerat (€)
| ns | 420 | 115,72

FuBabstreiferrahmen, verzinkt, inkl. des Estrichausgleiches im Rahmenausschnitt sowie des Anarbeitens an den Betonwerksteinbelag.
RahmengréBe : 40/60 cm

015.5 Oberflachenbearbeitung/-behandlung
015.5.02 Oberflachenbearbeitung/-behandlung, innen

Position |Beschreibung | Einheit | von (€) | mittel (€) | bis (€) |

015.5.02.005 | Betonwerksteinflachen polieren om | 1295 16,95 20,80 _

Zeit (h) Lohn (€) Material (€) Gerat (€)
| , | |

Betonwerksteinflachen nach der Verlegung polieren (Polierschliff). Entsorgungskosten des Schleifschlamms werden in gesonderter Position berechnet.

www.sirados.de/kalkulationsatlas-neubau

Position Beschreibung | Einheit | von (€) | mittel (€) | bis (€) |

015.5.02.010 Betonwerksteinfléchen, Glanzversiegelung _ 11,70 _

Zeit (h) Lohn (€) Materlal (€) Gerat (€)

| ! | ! |

Betonwerksteinflachen (feingeschliffen), mit einer Glanzversiegelung auf Acrylat- und Hartwachsbasis versehen, einschlieBlich Vorreinigung und materialgerechter
Ausbesserung kleinerer Fehlstellen; AufmaB nach Sichtfléche.
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Betonwerksteinarbeiten

015.6 Fugen, Fugenprofile
015.6.01 Fugen, Fugenprofile

Position ’Beschreibung | Einheit | von (€) mittel (€) bis (€) |

015.6.01.005 | Verfugung, elastisch, Werkstein 11,10 _

Zeit (h) Lohn (€) Material (€) Gerat (€)
| 3 |

Elastische Verfugung mit fir Werksteinflachen geeigneten Materialien im Bereich der Anschlisse Wand/Boden, Eckausbildungen, bei Materialwechsel sowie Bauwerks-
fugen, einschlieBlich Hinterfiillung und Vorbehandlung.

Material : Silikonbasis neutralvernetzend

Fugenbreite .

Farbe N

Angeb. Fabrikat -

015.8 Sonstiges
015.8.01 Sonstige Leistungen

Position | Beschreibung Einheit | von (€) mittel (€) bis (€) |

015.8.01.010 Treppenschutz, diffusionsoffen, Werkstein psch _

Zeit (h) Lohn (€) Material (€) Gerat (€)
0,100 | 5,18 | , |

Schutz fur Treppenstufen mit diffusionsoffenen, verfarbungsfreien und begehbaren Abdeckungen, inkl. Vorhaltung sowie Entsorgung nach Abschluss der Arbeiten.

Position Beschreibung Einheit
015.8.01.015 Schutzabdeckung, diffusionsoffen, Wahl des Bieters
Zeit (h) Lohn (€)
0,050 | 2,59 | 2,75 | | 5,34

Dampfdiffusionsoffene, verfarbungsfreie Schutzabdeckung nach Wahl des Bieters.

Position Beschreibung | Einheit | von (€) | mittel (€) | bis (€) |

015.8.01.075 | Stufen, Rutschsicherung, gefrést, PVC | m | 1040 13,65 16,95 _

Zeit (h) Lohn (€) Material (€) Gerat (€)
0180 | 933 | | . |

Rutschsicherung fiir Stufen aus gegossenem Betonwerkstein durch Einlegen eines Kunststoffprofils im vorderen Bereich, beidseitig 10 cm kiirzer als die Stufen.
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Profilform . rechteckig
Querschnitt . 10740 mm
Oberflache . eben
Material : PVC
Untergrund R

Position Beschreibung Einheit mittel (€) bis (€)
015.8.01.095 Offnungen, Betonwerkstein, herstellen und schlieBen

Zeit (h) Materlal (€) Gerat (€)
0750 | 388 | 2,50 | 5,25 | 46,60

Offnung fiir Rohrdurchfiihrung und dgl., nachtraglich rund oder rechteckig, horizontal oder vertikal in Betonwerksteinflachen herstellen und nach Abschluss der Arbei-
ten (elast.) schlieBen.

Untergrund . Beton
OffnungsgréBe : bis 12 cm
Bauteildicke : bis 35cm

Position Beschreibung | Einheit von (€) | mittel (€) | bis (€) |

015.8.01.100 Wandanschluss, Betonwerkstein, rund 19,50 24,30 30,10 _

Zeit (h) Lohn (€) Material (€) Gerat (€)

Ausbildung von runden Wandanschliissen bei Belédgen.
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Putz- und Stuckarbeiten, Warmedammsysteme

Position Beschreibung Einheit
023.1.32.320 Putz, Zement, 1-lagig, Sockel auBen

Zeit (h)

von (€)
23,50
Lohn (€)

mittel (€)
28,00
Material (€)

bis (€)
32,90
Gerat (€)

Zementputz, einlagig, als Oberputz im AuBensockelbereich.

Bauteil . Sockel auBen
Material Bauteil . Mauerwerk
Putz : Zementmortel
Mortelart . Normalputzmértel (GP)
Art des Untergrunds . Spritzbewurf
Festigkeitsklasse Spritzbewurf CCSIV
Festigkeitsklasse Oberputz CCSIV
Kapillare Wasseraufnahme : We2
Anzahl Lagen : 1-lagig
Oberflachenbearbeitung . gerieben
Schichtdicke Putz : 15 mm
023.1.33 AuBenputz, Kalkzement, mineralisch
Position | Beschreibung | Einheit | von (€) | mittel (€) | bis (€) |
S [0133010 | P, alkaement g, Aubemvond I N N O A
3 gig, AuBenwan | om | 3490 41,10 48,30
0 Zeit (h) Lohn (€) Material (€) Gerat (€)
=
o
& Kalkzementputz, zweilagig, im AuBenbereich.
g Putz . Kalk-Zementmértel
= Mortelart . Normalputzmortel (GP
© Festigkeitsklasse Unterputz S CSHAEP 1)
2 Festigkeitsklasse Oberputz S CSHAEP 1)
o) Kapillare Wasseraufnahme : We2
=} Anzahl Lagen : 2-lagig
) Oberflachenbearbeitung : gerieben
= Schichtdicke Putz : 20 mm
5
] Bauteil . AuBenwand
= Material Bauteil : Beton
() Art des Untergrunds : Spritzbewurf
© Festigkeitsklasse Spritzbewurf c CSIV
(72}
o
g Position Beschreibung Einheit von (€) mittel (€) bis (€)
a 023.1.33.015 Putz, Kalkzement, 2-lagig, Leibung m 14,60 16,60 19,80
;‘ Zeit (h) Lohn (€) Material (€) Gerat (€) EP
; 0,140 7,73 7,13 0,66 15,52
S wie beschrieben.

Bauteil : Leibung
Material Bauteil : Beton

Art des Untergrunds . Spritzbewurf
Festigkeitsklasse Spritzbewurf CCSIV

Tiefe Leibung : max. 250 mm

von (€)
39,80

mittel (€)
48,10

bis (€)
56,90

Lohn (€)
27,58

Material (€)
15,57

Gerat (€)
0,78

43,93

Position Beschreibung | Einheit |
023.1.33.030 Putz, Kalkzement, 2-lagig, Decke auBen
Zeit (h)

0,500 |

Kalkzementputz, zweilagig, an Decken, im AuBenbereich.

Art des Untergrunds . Spritzbewurf

Festigkeitsklasse Spritzbewurf cCSIV

Putz : Kalk-Zementmdrtel

Anzahl Lagen : 2-lagig

Festigkeitsklasse Unterputz S s

Festigkeitsklasse Oberputz S s

Kapillare Wasseraufnahme : Wet

Oberflachenbearbeitung : Kratzputz

Schichtdicke Putz gesamt 0 20mm

Bauteil . Decke auBen

SIR/ADOS Eine Marke der WEKA Media GmbH & Co. KG
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Fenster, Fenstertiiren

Glasrandverbund : 0,060 W/(mK)
Rahmenbreite : 150 mm
Rahmendicke : 80 mm
Anschlagart . stumpf

Gewandeanschluss H—
Anschlussfugen B

Einbauort .
Breite (BaurichtmaR) © 1250 mm
Hohe (BaurichtmaB) © 1625 mm

Angeb. Fabrikat R

026.2.04 Fenster, Kunststoff, 2-fliigelig, mit Sprossen

Position Beschreibung Einheit mittel (€) bis (€)
026.2.04.010 | Fenster, Kunststoff, 2-fligelig, Sprossen, Uw 1,17, 840,00 94200 | |

125071625 mm Zeit (h) G Material (€) Gerit (€)
2500 | 13875 | 69800 | |

Fenster aus Kunststoff, 2-fliigelig, Setzholz, aus Hohlkammerprofil mit innerer Stahlrohrverstarkung, mit doppelter Lippendichtung sowie Ausfiillen der Fugen zwischen
Rahmen und angrenzenden Bauteilen.

Bauteil . Fenster

Aufteilung Fenster . 2-flugelig

Rahmenmaterial . Kunststoff

Kampfer/Setzholz/Stulp . Setzholz

Vorgerichtet fir duBere Fensterbank . Blech

Beschlage . LM-elox., verdeckt liegend, Einhandbedienung
Offnungstyp, Fliigel 1 . Drehkippbeschlag

Offnungstyp, Fliigel 2 . Drehbeschlag

Sprossenausfiihrung . aufgeklebt

Sprossenaufteilung (je Fliigel) . Ix vertikal, 2x horizontal

Windlastklasse 2

Schlagregendichtheit L 4A

Luftdurchlassigkeit 22

Einbruchhemmung :RC1N

Verglasung . Warmeschutzverglasung 3-fach, 4-8-4-8-4
Anschlagart . stumpf

Gewandeanschluss -
Anschlussfugen R

www.sirados.de/kalkulationsatlas-neubau

Uw 0 1,17 W/(mK)
g-Wert :51%
Lichtdurchlassigkeit ;66 %
Schallschutzklasse 03
SchallddmmmaR : 35dB
Glasrandverbund : 0,060 W/(mK)
Rahmenbreite : 150 mm
Rahmendicke : 80 mm
Farbe : weiB
Einbauort .

Breite (BaurichtmaR) © 1250 mm
Hohe (BaurichtmaB) 0 1625 mm

Angeb. Fabrikat B

Position Beschreibung Einheit von (€) mittel (€) bis (€)
026.2.04.020 Fenster, Kunststoff, 2-fliigelig, Sprossen, Uw 1,12, St 918,50 986,50 1.080,00
2000/1375 mm Zeit (h) Lohn (€) Material (€) Gerét (€) EP
3,000 166,50 816,00 982,50
wie beschrieben.
Uw 0 1,12 W/(m2K)
g-Wert :51%
Lichtdurchlassigkeit ;66 %
Schallschutzklasse 03
SchalldammmaB : 35dB
Glasrandverbund . 0,060 W/(mK)
Rahmenbreite : 150 mm
Rahmendicke : 80 mm
Farbe . Mooreiche
Einbauort D
Breite (BaurichtmaB) : 2000 mm
Héhe (BaurichtmaB) © 1375 mm

Angeb. Fabrikat -
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flir Roh- und Ausbau im Neubau

~von-mittel-bis”-Baupreise

Die Auswertung von Preisspiegeln aus
ganz Deutschland ist die Basis fur die
aktuelle Dokumentation der , Von-
mittel-bis”-Baupreise. Sie spiegelt das
marktubliche Niveau und die Bandbreite
unterschiedlicher Gebaudearten in allen
Regionen wider. Seit 40 Jahren bildet
SIRADOS die Baupreissituation ab und ist
mit seinen regelmaBigen Aktualisierungen
verlassliche Grundlage fur Planung und
Kostenkontrolle. In diesem Fachbuch ste-
hen neben den Baupreisen VOB-konforme
Leistungsbeschreibungen als Grundinfor-
mation fur Ausschreibung und Preispri-
fung ebenso zur Verfigung wie Zeitanga-
ben fir die Projektplanung.

Kalkulationsdaten

Ergdnzend zu den Marktpreisen werden
auch die Preisanteile fur Lohn, Material,
Gerat und Endsumme ausgewiesen. Diese
orientieren sich an den Mittelpreisen un-
serer Baupreisdokumentation und werden
zusammen mit einer Prozentabweichung
dargestellt. In allen Gewerken sind Mittel-
I6hne abgebildet, die durch Verrechnung
mit dem Zeitansatz zum Lohnanteil be-
rechnet wurden. Durch die Méglichkeit
zur Eingabe individueller Werte wird der
Kalkulationsatlas zu einem praktischen
Nachschlagewerk fur die tagliche Arbeit,
in dem sich Expertenwissen und eigene
Erfahrungswerte vereinen.

Aus dem Inhalt

¢ Sicherheits- und

Baustelleneinrichtung
e GerUstarbeiten
e Erdarbeiten
¢ Landschaftsbauarbeiten
e Dranarbeiten
e Mauerarbeiten
* Betonarbeiten
e Naturwerksteinarbeiten
* Betonwerksteinarbeiten

e Zimmer- und Holzbau-
arbeiten

¢ Stahlbauarbeiten

www.sirados.de

e Abdichtungsarbeiten
e Dachdeckungsarbeiten

* Dachabdichtungs-
arbeiten

e Klempnerarbeiten

® Putz- und Stuckarbeiten,
Warmedammsysteme

¢ Fliesen- und Platten-
arbeiten

e Estricharbeiten
¢ Fenster, AuBenturen
¢ Tischlerarbeiten

* Parkett- und Holz-
pflasterarbeiten

® Beschlagarbeiten

¢ Rollladenarbeiten,
Sonnenschutz

e Metallbauarbeiten
¢ Verglasungsarbeiten

e Maler- und Lackier-
arbeiten

* Bodenbelagsarbeiten
* Tapezierarbeiten

e \Jorgehangte Hinter-
lGftete Fassaden (VHF)

¢ Trockenbauarbeiten
e StraBBen, Wege, Platze

ISBN 978-3-81

-0615-4
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