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Grundlagen zur Nutzung

Ermittlung von Lohn-, Material- und Geratekosten

Mit jeder Ausschreibung gelangen auch Preise von Regieleistungen fir unterschiedliche
Lohngruppen zur Auswertung. Aus diesen Preisdaten bestimmt die Redaktion die Preise
der gewerkespezifischen Lohnpositionen flir Meister, Vorarbeiter, Fachwerker und Helfer.
Diese wiederum werden zu einem individuellen Gewerkemittellohn gewichtet und erge-
ben multipliziert mit den Zeitwerten die Lohnkostenanteile in den Positionen. An der
Stelle weisen wir darauf hin, dass der zugrundeliegende Mittellohn ein durchschnittlicher
Wert ist und vom Anwender nach seinen betrieblichen Anforderungen zu priifen ist. Eine
Ubersicht zu den Mittellshnen ist auf den ersten Seiten des Kalkulationshandbuchs zu
finden.

Die Kostenanteile fir Material und Gerat sind Erfahrungswerte der Autoren aus ihrer tag-
lichen Praxis bzw. werden diese nachtraglich recherchiert, um z.B. Materialpreisentwick-
lungen in den Daten realistisch abzubilden. Alle im Kalkulationshandbuch enthaltenen
Preise sind Nettopreise.

Nutzung der SIRADOS Kalkulationsdaten fiir konkrete Auftrige

Ein Vergleich der kalkulierten Einheitspreise mit den mittleren Baupreisen zeigt, dass
diese oft nur mit Rabatten und nicht mit Listenpreisen zu erreichen sind. Dies ist aber
auch praxisgerecht und oft immer noch nicht ausreichend, um sich einen Auftrag zu
sichern. Es muss dem Anwender (iberlassen bleiben, die Daten mit seiner Sachkenntnis
an die konkrete Auftragssituation anzupassen. Die berechneten Einheitspreise sollten
dem Unternehmer noch Spielraum fir den notwendigen Ertrag lassen, da sie keine end-
verhandelten Vergabepreise darstellen.

Typische Preisabweichungen nach oben und unten ergeben sich u.a. aus:

» der Art und Lage der BaumaBnahme

» der Menge der Einzelleistungen und der GesamtgroBe des Bauvorhabens

» dem vorgegebenen Zeitrahmen der BaumaBnahme

» der Auslastung von anbietenden Unternehmen sowie der drtlichen Wettbewerbs-
situation

» den Witterungsverhaltnissen zum Ausflihrungstermin

Anpassung der Baupreise an die jeweilige Region

Die im Kalkulationshandbuch enthaltenen Preise sind als durchschnittliche Richtwerte fir
ganz Deutschland anzusehen. Eine Anpassung an das regionale Preisniveau ist mit Hilfe
der SIRADOS Ortsfaktoren méglich.

Mehr dazu lesen auf www.sirados.de/ortsfaktoren.
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Tipps zu Stundenverrechnungssatzen

Mehr Gewinn durch bessere Kalkulation

Betriebsherater geben den Handwerksunternehmen viele Tipps, wie sie ihren Gewinn
steigern kdnnen: durch mehr Marketing, neue Zielgruppen, verdnderte Angebote und
Leistungen oder mehr Service usw. Eine der wichtigsten Mdglichkeiten wir hdufig Uber-
sehen: durch bessere Kalkulation mehr Gewinn zu erzielen.

Viele Handwerker werden erstaunt sein, dass man durch bessere Kalkulation zu mehr
Gewinn kommen kann. Denn in der Regel werden die Preise kalkuliert, indem die Werte
von der Konkurrenz oder von Kalkulationshilfen Gbernommen werden:; in vielen Fallen
werden Preise aufgrund der Erfahrung geschatzt oder von friiheren Kalkulationen tiber-
nommen. Im Folgenden zeigen einige wichtige Praxistipps, wie die Kalkulation dazu ge-
nutzt werden kann, mehr Gewinn flir das Unternehmen zu erzielen.

1. Praxistipp: Betriebliche Kosten detailliert verrechnen

Eine weit verbreitete Methode im Bauhandwerk ist die Zuschlagskalkulation: Basis sind
die Lohnkosten; auf sie werden die betrieblichen Kosten (also z.B. Miete, Fuhrpark, all-
gemeine Geschéaftskosten) als prozentualer Zuschlag verrechnet.

Diese Kalkulationsform hat einen gravierenden Nachteil: Ist der Zuschlag viel hoher als
die Basis, wirken sich Anderungen iiberproportional aus.

Beispiel

Betragt der Zuschlag 250% auf die Lohnkosten, bedeutet die Erhdhung der Lohnkosten
die Erhdhung der Zuschldge um 2,50€. Deswegen kann mit dieser Methode eine wirk-
same Deckung der Kosten nicht erreicht werden. Betriebsberater des Handwerks empfeh-
len allen Handwerksunternehmen, detailliert die betrieblichen Kosten zu verrechnen.
Wichtig ist dabei die Unterscheidung zwischen den Kosten, die den Maschinen zugerech-
net werden mussen, und denen, die den Lohnkosten zuzurechnen sind.

In nur vier Schritten lassen sich genaue Stundenverrechnungssatze ermitteln:
» Wie viele produktive Stunden werden in lhrem Betrieb geleistet?

» Wie hoch sind die Lohnkosten?

» Wie hoch sind die Lohnzusatzkosten?

> Welche weiteren Kosten sind zu erwarten?

2. Praxistipp: Genaue Ermittlung der produktiven Stunden

Nur die Stunden, die den Kunden weiterverrechnet werden konnen, sind fiir die Ermitt-
lung der Produktivitat entscheidend.
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Erfahrungswerte zeigen: Fir einen Mitarbeiter bezahlt der Unternehmer in der Regel
2.700 Stunden im Jahr; dieser Mitarbeiter leistet im Jahr maximal 1.600 verrechenbare
Stunden.

Wichtig ist dabei, diesen Wert immer genau zu kontrollieren — am besten durch detail-
lierte Stundenaufzeichnung. Wie entscheidend hier Abweichungen sein kénnen, macht
folgendes Beispiel deutlich.

Beispiel

Wenn bei einem Stundensatz von 35€ die Produktivitat um 10% schlechter wird, statt
1.600 Stunden also nur noch 1.440 Stunden weiterverrechnet werden konnen, erhéht
sich der Stundenverrechnungssatz auf 38,50 €. Ein 10% geringere Produktivitat bedeu-
tet, dass an jedem Arbeitstag 40 min weniger verrechnet werden kénnen.

Deutlich wird: Die Hohe der Stundensatze wird von der Anzahl der verrechenbaren Stun-
den bestimmt — nicht von der Lohnhéhe oder anderen GréBen, die mit der Produktivitat
nichts zu tun haben. Bei der Ermittlung der verrechenbaren Stunden missen sie sehr ge-
nau vorgehen und immer wieder prifen, ob sich Veranderungen ergeben haben.

3. Praxistipp: Individuelle Produktivitat der Mitarbeiter beriicksichtigen

Jeder Mitarbeiter arbeitet unterschiedlich schnell. Wenn Unternehmer diese Unterschiede
beachten, werden die Werte genauer.

Wichtig

Bei Verwendung einer Software sollte die Mdglichkeit gegeben sein, die Produktivitat der
Mitarbeiter einzugeben. Beispielsweise bedeutet ,Produktivitdt="1", dass der betref-
fende Mitarbeiter voraussichtlich das ganze Jahr beschaftigt ist. Fiir einen Mitarbeiter,
der sehr sorgfaltig, aber nicht besonders schnell arbeitet, kdnnten durch eine Produktivi-
tatsziffer von z.B. 0,8 dieser Arbeitsweise Rechnung getragen werden. Umgekehrt erhielt
ein besonders schnell arbeitender Mitarbeiter z.B. die Kennziffer 1,2. Das bedeutet, er
leistet wahrend der Arbeitszeit mehr produktive (= verrechenbare) Stunden.

4. Praxistipp: Nicht die Ist-Kosten iibernehmen, sondern Plankosten
ermitteln

Viele Unternehmen nehmen die Kosten aus der G+V-Rechnung des vorhergehenden Jah-
res; sie bedenken dabei aber nicht, dass sie dann die alten Stundenverrechnungssatze
des letzten Jahres ermitteln. Handwerker sollten sich deswegen Zeit nehmen und ihre
Kosten auch in den Abweichungen vom vergangenen Jahr berechnen.

Sie sollten auf der Basis der G+V oder der BWA priifen, welche Anderungen in der
néchsten Zeit zu erwarten sind. Denn die Kalkulation der Stundenverrechnungssatze auf
Basis dieser Plankosten ist genauer und realistischer.
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6. Praxistipp: Mit der richtigen Software ist die Ermittlung des Stundenver-
rechnungssatzes nicht zeitaufwéndig — der Aufwand lohnt sich

Eine manuelle Kalkulation ist zu zeitaufwéndig. Deswegen empfiehlt sich der Einsatz ei-
ner Software. Folgende Kriterien sind an die Auswahl zu stellen:

» Die Berechnung muss nachvollziehbar sein.

> Fir typische Werte, die eingegeben werden missen, sollten Orientierungswerte vor-
gegeben sein.

> Die Software sollte bei der Eingabe der Zahlen Unterstiitzung durch Fachinformatio-
nen geben.

» Die Software sollte einfach zu lernen und zu bedienen sein.

> Die Software sollte die Méglichkeit bieten, die Preisuntergrenze festzulegen und zu

% ermitteln, welcher Deckungsbeitrag entsteht.

g

-] Eine richtige Kalkulation ermdglicht auch in schwierigen Mérkten bessere Preise und
g mehr Gewinn.

4

é Gewerkespezifische Mittellohne und Stundensatze

3 Der pro Gewerk von der Redaktion berechnete Mittellohn in Euro pro Stunde dient als
- Berechnungsgrundlage fir den Lohnanteil der einzelnen Positionen. Diese orientieren
g sich an den Regieleistungen der ausgewerteten Preisspiegel und werden jahrlich fort-
c geschrieben.
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324 Fliesen- und Plattenarbeiten von mittel bis

Mittellohn 56,35

Meister, Fliesenarbeiten 58,60 66,55 73,25
Vorarbeiter, Fliesenarbeiten 56,20 62,95 70,15
Facharbeiter, Fliesenarbeiten 54,65 59,30 66,00
Helfer, Fliesenarbeiten 43,35 47,45 53,65
025 | 325 Estricharbeiten von mittel bis
Mittellohn 53,50

Meister, Estricharbeiten 45,00 55,00 65,10
Vorarbeiter, Estricharbeiten 43,40 52,10 58,00
Fachwerker, Estricharbeiten 42,50 51,00 57,80
Helfer, Estricharbeiten 40,00 45,30 49,20
028 Parkett- und Holzpflasterarbeiten von mittel bis
Mittellohn 56,00

Meister, Parkettarbeiten 53,00 63,80 70,00
Vorarbeiter, Parkettarbeiten 44,00 58,00 66,00
Fachwerker, Parkettarbeiten 42,00 57,00 62,00
Helfer, Parkettarbeiten 39,50 50,00 58,00
328 Parkett- und Holzpflasterarbeiten von mittel bis
Mittellohn 53,90

Meister, Parkettarbeiten 50,00 59,20 67,40
Vorarbeiter, Parkettarbeiten 45,10 54,40 59,20
Fachwerker, Parkettarbeiten 42,80 52,30 61,20
Helfer, Parkettarbeiten 36,80 44,40 53,20
Mittellohn 49,00

Meister, Bodenbelagsarbeiten 42,00 57,30 65,00
Vorarbeiter, Bodenbelagsarbeiten 40,00 52,80 62,00
Fachwerker, Bodenbelagsarbeiten 38,00 50,00 60,80
Helfer, Bodenbelagsarbeiten 32,10 40,80 50,00
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336 Bodenbelagarbeiten
Mittellohn

Meister, Bodenbelagsarbeiten
Vorarbeiter, Bodenbelagsarbeiten
Fachwerker, Bodenbelagsarbeiten
Helfer, Bodenbelagsarbeiten

039 | 339 Trockenbauarbeiten
Mittellohn

Meister, Trockenbau

Vorarbeiter, Trockenbau
Fachwerker, Trockenbau

Helfer, Trockenbau
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SIRADOS Ortsfaktoren
Landkreise Faktor
Heidekreis 0,908
Helmstedt 0,825
Hildesheim 0,837
Holzminden 0,849
Leer 0,755
Liichow-Dannenberg 0,788
Liineburg 0,823
Nienburg (Weser) 0,866
Northeim 0,822
Oldenburg 0,834
Osnabriick 0,853
% Osterholz 0,853
@ Peine 0,857
_g Region Hannover 0,835
® Rotenburg (Wiimme) 1,032
I Schaumburg 0,795
3 Stade 0,833
E Uelzen 0,876
Vechta 0,809
g Verden 0,839
® Wesermarsch 0,857
g Wittmund 0,764
Wolfenbuttel 0,751
£
§ Nordrhein-Westfalen PLZ Faktor
c
T Allgemeiner Bundeslandfaktor 0,890
w

Kreisfreie Stadte Faktor

Bielefeld 33602-33739 0,877
Bochum 44388-44894 0,874
Bonn 53111-53229 0,935
Bottrop 45966-46244 0,855
Dortmund 44135-58239 0,787
Duisburg 40210-40721 0,924
Duisseldorf 40489-47279 0,975
Essen 45127-45359 0,881
Gelsenkirchen 45879-45899 0,821
Hagen 58089-58256 0,847
Hamm 59063-59077 0,847
Herne 44623-44653 0,912
Koln 50667-51467 0,965
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Abkiirzungsverzeichnis

K
K
Ka
kap.brech.
kasch.
Kasch.
Kautsch.
K-AW
KB
K-F
KF
KFW
KFW-F

KFW-M

KG

KH
KHf
KHLz
K
KIGA
KL
K-M
KMF
KMz
Komp.
kompl.
KS

KSE
KSP
KST/Kst.
KSvb
kv
kVA
KVH-Si
Kw
kWp

L
L, Lg.
L+A

Betonrohr mit Kreisquerschnitt ohne FuB3

Kanal

kapillarbrechend

kaschiert

Kaschierung

Kautschuk

KellerauBenwand

Kirschbaum

Betonrohr mit Falzmuffe

Betonrohr mit Kreisquerschnitt mit Ful3

Betonrohr mit Kreisquerschnitt mit Fu, wandverstarkt
Betonrohr mit Kreisquerschnitt mit FuB, wandverstérkt
mit Falzmuffe

Betonrohr mit Kreisquerschnitt mit FuB, wandverstarkt
mit Glockenmuffe

Kunststoff-Grundleitung
Konstruktionshohe/Kunstharz

Kunstharz feuchteregulierend

Hochlochklinkerziegel

Kiefer

Kindergarten

Konterlattung

Betonrohr mit Glockenmuffe

kiinstliche Mineralfaser

Klinker-Vollziegel

Komponenten

komplett

Kalksandstein

Kieselsaureester

kaltselbstklebende Polymerbitumenbahn

Kunststoff

Kalksandvollblock

Warmedurchgangszahl der Verglasung

Kilovoltampere

Konstruktionsvollholz, sichtbarer Einbau

Betonrohr mit Kreisquerschnitt ohne FuB, wandverstarkt
Kilowatt Peaks

Lange
Liiftungs- und Abgaszug (Schornstein)
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NEUBAU | 014 Naturwerksteinarbeiten

1014 Naturwerksteinarbeiten
10141 Vorbereitende Arbeiten/Abdichtungsarbeiten
1014101 Vorbereitende Arbeiten

1014101005 | Beton- und Putziiberstande entfernen Material

m? 0,050 h 3,0 min 2,60 2,60

Beton- und Putziiberstande, anhaftende Mortelreste sowie sonstige Unebenheiten des Untergrundes vor Einbau des
Werksteinbelages entfernen und entsorgen, soweit es sich nicht um Nebenleistungen handelt.

1014101010 | Reinigung Untergrund, grobe Lohn WEIGE] Gerat

Verschmutzung
m? 0,030 h 1,8 min 1,56 1,56

Reinigung des Untergrundes der Bodenfléchen von groben anhaftenden und aufliegenden Verschmutzungen,
einschlieBlich Entsorgung des anfallenden Bauschutts. Der Untergrund ist in einen verlegereifen Zustand zu bringen.
Evtl. erforderliche Grundierungen oder Spachtelungen werden in gesonderter Position vergiitet.

1014101040 | Grundierung, Boden Lohn | Material | Gerét| EP (€) |

m? 0,050 h 3,0 min 2,60 1,25 3,85

Vorbehandlung von Estrich- oder Betonflachen mit einer Grundierung.
Mortel . fir Belag im Diinnbett
Angeb. Fabrikat N

1014101045 | Untergrund mit Tiefengrund vorbereiten Lohn ‘ Material | Ger'at’ EP (€)
m? 0,030 h 1,8 min 1,56 1,80 3,36

Untergrund vollfléachig mit Tiefengrundanstrich gemaB Herstellerangaben vorbehandeln.
Art des Untergrundes -
Angeb. Fabrikat e

1014101055 | Untergrundausgleich, Nivellier-Estrich Lohn| Material|  Gerat|  EP (€)
m?2 0,100 h 6,0 min 5,20 14,40 19,60
Nivellier-Estrich als selbstverlaufender Spezialzementestrich.
Untergrund © Beton
Auftragsdicke : 5 bis 10 mm

1014101060 | Untergrundausgleich, Wand, Dicke bis 1 cm Material
m? 0,150 h 9,0 min 7,80 6,90 14,70

Partieller Untergrundausgleich der Wandfléchen zur Erzielung eines ebenen Untergrundes entsprechend den er-
héhten Anforderungen der DIN 18202 zur Verlegung kalibrierter Natursteinfliesen.
Dicke : bis 1cm
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Gesteinsart
Typische Farbe

. Granit
. hellgrau

NEUBAU | 014 Naturwerksteinarbeiten

Herkunft . Jinjiang, Provinz Fujian, China
Gesteinsbearbeitung . Oberflache poliert
1014204035 | Sockelleiste, innen, Granit, Bianca Sardo, Lohn |  Material Gerat EP (€)
30,5/7 cm
m 0,250 h \ 15,0 min 13,00 9,01 22,01
wie beschrieben.
Format : 30,5/7 cm
Handelsname . Bianco Sardo
Gesteinsart : Granit
Typische Farbe . hellgrau
Herkunft . Sassari, Sardinien, Italien
) Gesteinsbearbeitung : Oberflache poliert
h-]
‘g 1014204045 | Sockelleiste, innen, Hartgestein, Nero Lohn |  Material Gerét EP (€)
L -] Impala, 30,5/7 cm
] m | 0,250 h 15,0 min 13,00 10,60 23,60
g wie beschrieben.
3 Format :30,5/7 cm
3 Handelsname . Nero Impala Medium
- Gesteinsart . Gabbro
g Typische Farbe . anthrazit
© Herkunft . Bosspruit, Rustenburg, Stidafrika
- Gesteinsbearbeitung . Oberflache poliert
(7]
£ 1014204060 | Sockelleiste, innen, Hartgestein, Blue Pearl, Lohn |  Material Gerat EP (€)
g 30,5/7 cm
c m 0,250 h 15,0 min 13,00 17,70 30,70
-
|ﬁ wie beschrieben.
Format : 30,5/7 cm
Handelsname . Blue Pearl GT
Gesteinsart . Larvikit
Typische Farbe . blau
Herkunft . Tvedalen, Norwegen
Gesteinsbearbeitung : Oberflache poliert
1014204080 | Sockelleiste, innen, Marmor, Carrara, Lohn Material Gerat EP (€)
30,5/7 cm
m 0,250 h 15,0 min 13,00 5,20 18,20

wie beschrieben.

Format
Handelsname
Gesteinsart
Typische Farbe
Herkunft

SIR/ADOS Eine Mark

: 30,5/7 cm
. Bianco Carrara CD
. Marmor

© weil mit grauen Adern
: Massa, Toscana, ltalien
Gesteinsbearbeitung . Oberfléche poliert
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ALTBAU | 314 Natur-/Betonwerksteinarbeiten

1314402015 | Natursteingewande, ausbauen/zwischenlagern Material
m 5,200 h 312,0 min 266,76 12,65 279,41
Natursteingewande, Gewénde und Sturz, ausbauen und zum Wiedereinbau zwischenlagern.
Material . Sandstein
MaBe (Querschnitt) .

Transportweg zur Zwischenlagerung R

1314402020 | Natursteingewande ausbessern Lohn Material Gerat EP (€)
m 0,900 h 54,0 min 46,17 36,25 82,42

Natursteingewande, Steher und Sturz sowie Sohlbénke ausbessern. Einschl. Erneuern von abgeschlagenen und aus-
geplatzten Ecken.

Breite, Gewande . bis 30 cm

Material : Sandstein

1314402025 | Naturwerksteinfassade verfugen/ausbessern Material
m? 0,850 h 51,0 min 43,61 24,10 67,71

Naturwerksteinfassade verfugen und kleinere Beschadigungen ausbessern. Lose Teile entfernen und eingefarbtes
Gesteinsmehl aufbringen.
Material . Sandstein

1314403 Fensterbank Naturwerkstein

1314403005 | Fensterbank, auBen, 15 cm, Sandstein, Lohn Material Gerat

erneuern
m 2,000 h 120,0 min 102,60 203,40 306,00

Fensterbank aus Naturstein im AuBenbereich mit schweren Schaden ausbauen, neue Fensterbank einbauen,
einschlieBlich der notwendigen Beiputzarbeiten etc. sowie Entsorgung des anfallenden Schuttmateriales.
Deponiegebihr gesondert.

Material . Sandstein
Plattendicke . 10-16 cm

Plattenbreite : 20 cm
Plattenldnge -

1314403010 | Fensterbank, auBen, 5 cm, Sandstein, Lohn Material Gerat EP (€) ‘

erneuern
m 2,600 h 156,0 min 133,38 161,20 294,58

Fensterbank aus Naturwerkstein im AuBenbereich wie folgt erneuern:
— alte Fensterbanke ausbauen und entsorgen

Auflager herrichten

Untergrund reinigen

fachgerechte Abdichtung durchfihren

neue Fensterbanke mit unterseitiger Wassernase versetzen
Fensterbank beiputzen

— Verfugungen mit evtl. eingefarbtem hydraulischem Mortel

Material . Sandstein
Plattendicke :5am

Plattenbreite : bis 20 cm
Plattenldnge -
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NEUBAU | 024 Fliesen- und Plattenarbeiten

Nennmal © 2,3/2,3 cm, riickseitig netzverklebt
Dicke Fliesen/Platten : 8mm

Bauteil . Innenwand

Hohe Wandbekleidung -

Einbauort .

Angeb. Fabrikat T

Angeb. Serie T

1024022218 | Wandbekleidung, keram. Mosaikfl., Lohn WV ETEIE] Gerat EP (€) ‘

2,5/2,5 cm, weiB, GL, Innenwand, eben
m? 0,980 h 58,8 min 54,59 49,20 103,79

Wandbelag mit keramischen Mosaikfliesen als Flachenware fiir die Verlegung auf vorbereiteten, verlegefertigen
Untergriinden, mit erhohter Anforderung an die Ebenheit.

Untergrund R

Ausbildung Untergrundflache . eben

Einsatzbereich . Wandbekleidung
Fliese/Platte . Mosaikfliesen

Ausfiihrung . als keramische Mosaikfliesen
Klassifizierung Fliese/Platte . Gruppe Bla

Chemische Bestandigkeit -

Glasur : glasiert

Oberflache : eben

Musterung souni

Farbton Fliese : weiB

Bettungsverfahren . Dlnnbett

Material Bettung . zementhaltiger Mortel Typ C
Verlegeart . Kreuzfuge

Fugenmdrtel : zementhaltiger Fugenmortel

Klasse Fugenmortel -

Farbton Fuge B

NennmaB :2,5/2,5 cm, riickseitig netzverklebt
Dicke Fliesen/Platten -

Bauteil . Innenwand, eben

Héhe Wandbekleidung R

Einbauort -

Angeb. Fabrikat :
Angeb. Serie

1024022220 | Wandbekleidung, keram. Mosaikfl., Lohn WV ETEE Gerat EP (€)

2,5/2,5 cm, weiB, GL, matt, Innenwand,
eben

m? 0,980 h 58,8 min 54,59 58,20 112,79

Wandbelag mit keramischen Mosaikfliesen als Flachenware fiir die Verlegung auf vorbereiteten, verlegefertigen
Untergriinden, mit erhohter Anforderung an die Ebenheit.

Untergrund R

Ausbildung Untergrundflache . eben

Einsatzbereich . Wandbekleidung
Fliese/Platte . Mosaikfliesen

Ausfiihrung . als keramische Mosaikfliesen
Klassifizierung Fliese/Platte . Gruppe Bla

Chemische Bestandigkeit -

Glasur . glasiert, matt
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NEUBAU | 025 Estricharbeiten

Haftbriicke . |8sungsmittelfrei
Angeb. Fabrikat S

1025103020 | Haftbriicke, Epoxidharz, Zementestrich Lohn| Material Gerat |
m? 0,070 h 4,2 min 3,75 8,15 11,90
Haftbriicke aus Epoxidharz auf vorbereiteten Untergrund.
Estrich . Zementestrich
Untergrund : Beton
Haftbriicke . Epoxidharz

Angeb. Fabrikat s

1025104 Ausgleichschichten

1025104040 | Nivellierestrich, 5-10 mm Lohn|  Material Gerat |
m2 0,250 h 15,0 min 13,38 13,80 27,18
Nivellierestrich als selbstverlaufender Bodenausgleich auf gereinigte Oberflache im Verbund herstellen.
Arbeitsschritt : Bodenausgleich
Untergrund : Beton
Material . Nivellierestrich
Einbaudicke © 5-10 mm

Angeb. Fabrikat e

1025104045 | Nivellierestrich, 10-20 mm Lohn | Material Gerat EP (€)
m2 10,280 h 16,8 min 14,98 27,50 42,48

wie beschrieben.

Einbaudicke : 10-20 mm
Angeb. Fabrikat N

1025104050 I Spachtelschicht, 1 mm, Betondecke Lohn Material Gerétl

m? 0,100 h 6,0 min 5,35 8,00 13,35

Spachteln von Deckenfléchen aus Ortbeton oder Betonfertigteilen mit Dispersions-Spachtelmasse, Oberfléche glatt,
fiir nachfolgende Bodenbelagsarbeiten.

Arbeitsschritt . Spachtelschicht
Untergrund . Betondecke
Oberflache : glatt

Dicke Bauteil S 1mm

Angeb. Fabrikat s

1025105 Dampfsperren, Abdichtungen

1025105015 | Dampfsperre, PE-Folie, 2 x 0,2 mm, Estrich | Lohn| Material |  Gerat|  EP (€)
m2 0,040 h 2,4 min 2,14 1,00 3,14

Dampfsperre fiir Estrich aus Kunststofffolie mit 10 cm Uberlappung lose verlegen, 2-lagig, im Randbereich und an
aufgehenden Bauteilen befestigen.

Bauteil . Dampfsperre
Einbauort . unter Estrich
Material . PE-Folie

SIR/ADOS Eine Marke der WEKA Media GmbH & Co. KG


https://www.sirados.de/khb-fliesen-bodenleger

dos.de

: WWW.Ssira

Entnommen aus

| 333

NEUBAU | 028 Parkett- und Holzpflasterarbeiten

Stablange : 40 cm
Holzart . Eiche
Sortierung : natur

Angeb. Fabrikat Parkett N

1028010300 | Stabparkett, amerik. Kirschbaum natur, Lohn Material Gerat EP (€) ‘
unbehandelt, 22 mm, Schiffsboden
m2 0,500 h 30,0 min 28,00 107,00 135,00

Stabparkett, verklebt.

Untergrund . schwimmend verlegter Zementestrich

Parkett . Stabparkett

Verlegerichtung . parallel zu Raumlangswanden

Verlegemuster . Schiffsboden

Verlegung : vollfléchig verklebt

Oberflache . unbehandelt

Kleber chem. Basis . Dispersion

Giscode : D1

Emicode D ECH

Holzart . amerikanischer Kirschbaum

Sortierung : natur

Dicke Parkett : 22mm

Stablange R

Angeb. Fabrikat Parkett D

1028010330 | Parketttafeln, Eiche natur, unbehandelt, Lohn Material Gerat EP (€)
13 mm, Chantilly
m? 0,950 h 57,0 min 53,20 149,00 202,20

Parketttafeln, verklebt.

Untergrund . schwimmend verlegter Zementestrich

Parkett . Parketttafeln

Holzart . Eiche

Sortierung : natur

Verlegung : vollflachig verklebt

Oberflache : unbehandelt

Verlegemuster . Flechtmuster Chantilly

Verlegerichtung . parallel zu Raumlangswanden

Kleber chem. Basis . Dispersion

Giscode : RUM

Emicode D ECH

Dicke Parkett c. 13mm

Abmessung : 360/360 mm

Angeb. Fabrikat Parkett e

1028010370 | Mobiler Parkettboden, Eiche massiv, Material

22 mm
m? 0,300 h 18,0 min 16,80 14,30 31,10

Mobiler Parkettboden aus Tafelelementen als mobile Tanz- und Reprasentationsflache fiir Veranstaltungen in Hotels,
Gaststatten, Kongresszentren; 10 mm Eichendicke auf Tragerplatte. Flachenebener StoB mit Nut und Feder sowie
feste Verbindung durch Exzenterschlosser. Antirutschbelag, unterseitig mit Filz, liefern, aufbauen, abbauen und

10 Tage vorhalten; einschlieBlich aller Transportleistungen.

Verlegeart . schwimmend verlegt
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ALTBAU | 336 Bodenbelagarbeiten

1336037070 | Bodenbelag, Holztreppe geradlaufig, WEIGE]

Laminat, komplett
St 2,100 h 126,0 min 101,85 70,90 172,75

Holztreppe, geradldufig, komplett mit oberfléchenbeschichteten Holzwerkstoffplatten auf Tritt- und Setzstufen wie

folgt renovieren:

— Treppe von Staub und groben Verschmutzungen reinigen

— Trittkantenprofil mit Rutschsicherung aufbringen

— Treppenstufen mit Tritt- und Setzstufen, inkl. Trittstufenvorderkante, aus oberflachenbeschichteten Holzwerkstoff-
platten verkleiden.

Steigungsverhaltnis : 17,5/30 cm
Trittstufendicke : 40 mm
Laufbreite 105 mm
Belagdicke cca. 10mm
Beschichtung : Laminat
Oberflache . Eiche, natur
(] Beanspruchungsklasse . Klasse 34
° Abriebklasse -
‘g Luxusklasse R
T Treppengeeignet s ja
E Zigarettenglutbestandig s ja
‘" Angeb. Fabrikat N
é 1336037080 | Bodenbelag, Holztreppe, Podest, Laminat, ‘ Lohn Material Gerat EP (€) ‘
3 komplett
@ m? 0,400 h 24,0 min 19,40 37,80 57,20
g Holztreppen-Podest komplett mit oberflachenbeschichteten Holzwerkstoffplatten wie folgt renovieren:
c — Podest von Staub und grober Verschmutzung reinigen
(7] — Dielen nachschrauben
£ — Belag aus oberflachenbeschichteten Holzwerkstoffplatten mit Nut und Feder, inkl. Wandanschluss sowie an Aus-
£ und Antritten, verlegen.
] Plattendicke :ca. 10mm
E Beschichtung . Laminat
I.I=J Oberflache : Eiche, natur
Beanspruchungsklasse : Klasse 34
Abriebklasse -
Luxusklasse -
Treppengeeignet s ja
Zigarettenglutbestdndig s ja

Angeb. Fabrikat e

1336037090 IWange, Holztreppe, Laminat Lohn | Material Gerétl EP (€) |
St 0,500 h 30,0 min 24,25 24,20 48,45

Holztreppen-Wange, innenseitig, mit oberflachenbeschichteten Holzwerkstoffplatten bekleiden, inkl. aller notwendi-
gen Untergrundvorbehandlungen, zur Renovierung von Treppenstufen.

Abrechnung : je Treppenstufe 2 Wangen
Plattendicke :ca. 10 mm

Beschichtung . Laminat

Oberflache . Eiche, natur
Beanspruchungsklasse . Klasse 34

Abriebklasse N

Luxusklasse I
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ALTBAU | 339 Trockenbauarbeiten

1339 Trockenbauarbeiten
13395 Trockenunter- und Systemboéden
1339501 Demontage/Abbruch/Vorbereitung

1339501010 | Trockenestrichelement entfernen Material

m? 0,220 h 13,2 min 11,40 2,25 13,65

Trockenestrichelement entfernen, Bauschutt entsorgen.
Material -
Elementdicke o~

1339501050 I Doppelboden demontieren Material
m? 0,150 h 9,0 min 7,77 5,65 13,42
Doppelboden demontieren und entsorgen.
Plattenart . Holzwerkstoff/Mineralplatten
Belag © textil
Konstruktionshohe : bis 200 mm
1339501080 | Doppelboden demontieren, lagern Material
m? 0,250 h 15,0 min 12,95 12,95
Doppelboden demontieren und samtliche Teile auf Baustelle lagern.
Transportweg : bis 50 m
ModulgroBe : 600/600 mm
Plattendicke : ca. 40 mm
Konstruktionshohe :ca. 150 mm

1339501130 ] Reinigen Doppelboden, Kleberreste Material Gerét] EP (€)
m? 0,035h 2,1 min 1,81 0,08 1,89

Reinigen des Doppelboden von anhaftenden Kleberresten sowie Beseitigen des angefallenen Schmutzes. Als Vor-
bereitung fiir nachfolgende Verlegung des neuen Belages.

1339501180 | Spanplattenboden entfernen Lohn | Material Gerét| EP (€) |

m? 0,180 h 10,8 min 9,32 2,40 11,72

Spanplatten-Unterboden entfernen; Bauschutt entsorgen.
Plattendicke -

1339503 Schiittungen

1339503030 | Trockenschiittung, Perlite, 20 mm Lohn Material Gerét EP (€)
m?2 0,120 h 7,2 min 6,22 6,72 12,94
Trockenschiittung als Hohenausgleich auf Rohboden.
Material Schiittung : Perlite
Hohe Schittung .M. 20 mm

Angeb. Fabrikat e
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SIR /ADOS Kalkulationshandbuch 2026

Fliesen- und Bodenleger

Aktuelle Kalkulationsansatze und Zeit-
angaben fiir Ihre Gewerke!

Die aktuelle Wirtschaftslage birgt viele
Unsicherheiten und Risiken fur Hand-
werker. Gerade jetzt gilt: Nur wer richtig
kalkuliert, schreibt am Ende schwarze
Zahlen und macht Gewinn.

Mit dem ,,SIRADOS Kalkulationshand-
buch” speziell fur Fliesen- und Boden-
leger nutzen Sie eine praxisgerechte
Sammlung von Leistungspositionen mit
ihren Kalkulationsanteilen fur Lohn,
Material und Gerat. So erstellen Sie
realistische Angebote mit aktuellen
Kalkulationsansatzen und Zeitwerten
und sichern lhre Erfahrungswerte mit
Expertenwissen ab.

AuBerdem sparen Sie Zeit bei lhrer An-
gebotskalkulation. Schnell und einfach
finden Sie die gesuchte Leistung mit den
passenden Einzelkosten — auch fur Positi-
onen, die Sie selten verwenden.

Die Ermittlung der SIRADOS Baupreise

Unabhéangig von den Interessen der
Industrie und ihrer Verbéande dokumen-
tiert SIRADOS das deutsche Baupreis-
niveau bereits seit 40 Jahren. Damit ist
SIRADOS eine zuverlassige Quelle fur
aktuelle Baupreise in allen Gewerken.

Die SIRADOS Baudaten sind markt-
recherchiert erhoben. Fur die Daten-
erhebung stellen bundesweit Archi-
tekturburos die Ausschreibungen und
Preisspiegel verschiedenster Bauprojekte
zur Verflgung.

Die SIRADOS Kalkulationsansatze
orientieren sich am Mittelwert der
Baupreisdokumentation und schltsseln
die Leistungen in die Preisanteile Lohn,
Material und Gerat auf. Die vorhan-
denen Zeitwerte sind fur die Bauzeiten-
und Ressourcenplanung sowie fur die
Kalkulation einsetzbar.

Aus dem Inhalt:

Neubau

014 Naturwerksteinarbeiten

015 Betonwerksteinarbeiten

018 Abdichtungsarbeiten

024 Fliesen- und Plattenarbeiten

025 Estricharbeiten

028 Parkett- und Holzpflasterarbeiten
036 Bodenbelagarbeiten

039 Trockenbauarbeiten

www.sirados.de

Altbau

314 Natur-/Betonwerksteinarbeiten
324 Fliesen- und Plattenarbeiten

325 Estricharbeiten

328 Parkett- und Holzpflasterarbeiten
336 Bodenbelagarbeiten

339 Trockenbauarbeiten

05282-3026
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