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Grundlagen zur Nutzung

Einleitung

Das SIRADOS Kalkulationshandbuch , Tiefbau und Landschaftbau” ist eine Sammlung
praxisgerechter Leistungstexte mit Kalkulationsansétzen fiir Lohn, Material und Gerat.
Diese Daten bilden die Basis fir eine solide, gewinnbringende Angebotskalkulation im
Bauhandwerk. Denn nur mit marktorientierten und realistisch kalkulierten Angeboten er-
halten Sie im scharfen Wettbewerb neue Auftrage und sichern lhren unternehmerischen
Gewinn.

Eindeutig formulierter Leistungsumfang

Die Positionen enthalten frei vorformulierte Leistungstexte, die den allgemein anerkann-
ten Regeln der Technik entsprechen und die aktuelle Regelwerksetzung beriicksichtigen.
Sie dienen als VOB-konforme Angebotstexte dem fachlichen Austausch zwischen Planer
und Unternehmer als auch der direkten Angebotserstellung. Der Text beschreibt eindeu-
tig und erschépfend den Leistungsumfang in klarer, verstandlicher und ansprechender
Form. Neue und gednderte Regelwerke werden in regelmaBigen Aktualisierungen einge-
arbeitet.

Preise aus der SIRADOS Baupreisdokumentation

Seit 40 Jahren dokumentiert SIRADOS die Baupreise in Deutschland und erhebt unver-
zichtbare Daten fiir Ausschreibung und Angebot. Fir diese Datenerhebungen wertet die
Redaktion Ausschreibungen mit Preisspiegeln aus dem gesamten Bundesgebiet aus. Leis-
tungspositionen werden mit ihren Preisen aus aktuellen Bauprojekten erfasst und erhal-
ten eine , Von-mittel-bis"-Preisspanne, die regelméBig aktualisiert und fortgeschrieben
wird. Die so gewonnen Preise bilden eine Bandbreite des realen Baupreisniveaus in
Deutschlands ab. Auch neue Positionen erfasst die Redaktion aus diesen Bauprojekten
und erweitert die Baupreis-Datenbank fortlaufend.

Berechnete Einheitspreise der Kalkulationsdaten

Die Kalkulationsdaten orientieren sich am Mittelwert der Baupreisdokumentation und
schliisseln die Leistungen in Preisanteile fir Lohn, Material und Gerat auf. Die getrennte
Erfassung, Berechnung und Verwaltung der Kalkulationsansatze fiihrt im Ergebnis zu ge-
ringen Abweichungen zwischen dem somit berechneten Einheitspreis und dem gewichte-
ten Mittelpreis aus der Baupreisdokumentation. Beide Verfahrensweisen der Preisermitt-
lung haben ihre Berechtigung. Die maximalen Schwankungen bewegen sich im Rahmen
von 10% Uber oder unter dem dokumentierten Mittelpreis und werden regelméaBig tber-
priift.
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Ermittlung von Lohn-, Material- und Geratekosten

Mit jeder Ausschreibung gelangen auch Preise von Regieleistungen flr unterschiedliche
Lohngruppen zur Auswertung. Aus diesen Preisdaten bestimmt die Redaktion die Preise
der gewerkespezifischen Lohnpositionen fir Meister, Vorarbeiter, Fachwerker und Helfer.
Diese wiederum werden zu einem individuellen Gewerkemittellohn gewichtet und erge-
ben multipliziert mit den Zeitwerten die Lohnkostenanteile in den Positionen. An der
Stelle weisen wir daraufhin, dass der zugrundeliegende Mittellohn ein durchschnittlicher
Wert ist und vom Anwender nach seinen betrieblichen Anforderungen zu prifen ist. Eine
Ubersicht zu den Mittelldhnen ist auf den ersten Seiten des Kalkulationshandbuchs zu
finden.

Die Kostenanteile fiir Material und Gerat sind Erfahrungswerte der Autoren aus ihrer tég-
lichen Praxis bzw. werden diese nachtréglich recherchiert, um z.B. Materialpreisentwick-
lungen in den Daten realistisch abzubilden. Alle im Kalkulationshandbuch enthaltenen
Preise sind Nettopreise.

Nutzung der SIRADOS Kalkulationsdaten fiir konkrete Auftrage

Ein Vergleich der kalkulierten Einheitspreise mit den mittleren Baupreisen zeigt, dass
diese oft nur mit Rabatten und nicht mit Listenpreisen zu erreichen sind. Dies ist aber
auch praxisgerecht und oft immer noch nicht ausreichend, um sich einen Auftrag zu si-
chern. Es muss dem Anwender (iberlassen bleiben, die Daten mit seiner Sachkenntnis an
die konkrete Auftragssituation anzupassen. Die berechneten Einheitspreise sollten dem
Unternehmer noch Spielraum fiir den notwendigen Ertrag lassen, da sie keine endver-
handelten Vergabepreise darstellen.

Typische Preisabweichungen nach oben und unten ergeben sich u.a. aus:

» der Art und Lage der BaumaBnahme

> der Menge der Einzelleistungen und der GesamtgréBe des Bauvorhabens

> dem vorgegebenen Zeitrahmen der BaumaBnahme

» der Auslastung von anbietenden Unternehmen sowie der 6rtlichen Wettbewerbs-
situation

> den Witterungsverhdltnissen zum Ausfiihrungstermin

Anpassung der Baupreise an die jeweilige Region

Die im Kalkulationshandbuch enthaltenen Preise sind als durchschnittliche Richtwerte fir
ganz Deutschland anzusehen. Eine Anpassung an das regionale Preisniveau ist mit Hilfe
der SIRADOS Ortsfaktoren maglich.

Mehr dazu lesen auf www.sirados.de/ortsfaktoren.
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| 393
NEUBAU | 010 Dranarbeiten

0 1010 Drénarbeiten
e 10100 Dranarbeiten

o 1010010  Dringraben e @

Lohn| Material|  Gerit|  EP(€)
m 0,200h 12,0 min 10,80 10,50 509 26,39

Aushub fiir Dranleitungen ab OK Baugrubensohle, einschlieBlich Wiederverfillung mit vorhandenem Boden.
Graben ausheben, Aushub seitlich bis max. 50 m Transportweg lagern und nach Verlegen der Leitung mit Sicker-
und Filterschicht verfiillen. Uberschiissiges Material laden, abfahren und entsorgen.

Sohlbreite : bis 40 cm

Grabentiefe : bis 50 cm

Bodenbeschreibung : nichtbindiger Boden, kein Fels

Boden-Hauptbestandteile o . Sand, Kies, Steine, Feinkorn

Anteil Blocke : gering

Steinanteil : gering bis mittel (bis ca. 20 %)

Feinkornanteil : mittel bis hoch (bis 40 %)

Fiir Aushubgerate (Beispiel) . Loffelbagger

[1010010020 | Drangraben, Aushub/Verfilllung, 60/75 cm | Lohn| Material|  Gerit| EP(€)]
\ [m [0,250h [ 15,0 min | 1350 1,75 509 30,34
wie beschrieben.

Sohlbreite : bis 60 cm

Grabentiefe : bis 75 cm

Bodenbeschreibung . nichtbindiger Boden, kein Fels

Boden-Hauptbestandteile @ : Sand, Kies, Steine, Feinkorn

Anteil Blocke : gering

Steinanteil . gering bis mittel (bis ca. 20 %)

Feinkornanteil : mittel bis hoch (bis 40 %)

Fiir Aushubgerate (Beispiel) . Loffelbagger

1010010110 | Drangraben, Aushub, 0,50 m, Lohn Material Geréat
nichtbindiger Boden

Boden fiir Dréngraben ausheben und seitlich bis max. 50 Weg##nsportweg lagern.

Tiefe : bis 50 cm

Bodenbeschreibung . nichtbindiger Boden, kein Fels
Boden-Hauptbestandteile : Sand, Kies, Steine, Feinkorn
Anteil Blocke : gering

Steinanteil : gering bis mittel (bis ca. 20 %)
Feinkornanteil : mittel bis hoch (bis 40 %)

Fiir Aushubgerate (Beispiel) . Loffelbagger




20 |

Grundlagen zur Nutzung

Aufbau der Tabellen

Angabe des entsprechenden Gewerks, z.B. (1)010 Drdnarbeiten

Angabe des Untergewerks, z.B. (1)0100 Dréanarbeiten

Angabe des Titels, z.B. (1)010010 Drangraben

Ordnungszahl der Position

Alle Ausschreibungstexte haben einen 9-stelligen Nummernschlissel, der die
Daten wie folgt gliedert:

1-3. Stelle= Gewerk nach STLB (000-999)

4, Stelle = Untergewerk (0-9)

5-6. Stelle=Titel (00-99)

7-9. Stelle= Position (000-999)

Der Kurztext dient der schnellen Identifikation des nachfolgenden Textes. Er
ist besonders wichtig beim Erstellen des sogenannten , Kurzleistungsverzeich-
nisses” und bei der Erstellung von Preistibersichten.

Die Einheiten und deren Abkiirzungen fiir die Positionen entnehmen Sie bitte
dem Abkirzungsverzeichnis.

Zeitwerte in Stunden und Minuten

Die angegebenen Zeitwerte sind Erfahrungsmittelwerte fiir die Zeitplanung. Sie
werden in Stunde/Person abgebildet. Wenn Sie die Zeitwerte entsprechend |h-
ren Bedurfnissen andern, so beachten Sie bitte erganzend zu den 0.g. Punkten
die Randbedingungen hierfiir: Materialart, Arbeitskrafteeinsatz, Maschinenein-
satz, eingesetzte Technologie.

Kalkulationsanteile gegliedert in:
Lohn, Material, Gerat und EP (als Summe aus Lohn, Material und Gerat)

Positionstexte
Die Positionen sind grundsatzlich in einen Ausschreibungstext und einen vari-
ablen Teil fir technische Parameter gegliedert.

Unterposition sind Leistungsposition zur Ausfiihrungsbeschreibung mit tech-
nischen Variablen. , Wie beschrieben” bezieht sich auf die Langtextbeschrei-
bung der ersten Position mit der allgemeinen Ausfihrungsbeschreibung und
gilt fiir alle nachfolgenden Positionen, die sich nur in den technischen Variab-
len unterscheiden.




| 21

Grundlagen zur Nutzung

Mittellohne und Stundensatze

Neubau

000 Sicherheits- und Baustelleneinrichtung von mittel bis
Mittellohn 49,00

Polier, Baustelleneinrichtung 43,70 53,80 57,00
Fachwerker, Baustelleneinrichtung 42,50 51,20 63,00
Helfer, Baustelleneinrichtung 42,00 46,30 51,50
Mittellohn 62,70

Vorarbeiter, Erdarbeiten 54,80 65,25 75,40
Fachwerker, Erdarbeiten 50,70 60,95 70,05
Helfer, Erdarbeiten 42,90 53,60 62,20
Maschinist, Erdarbeiten 49,75 59,40 69,20
Mittellohn 55,40
Landschaftsbaumeister 53,55 61,70 67,20
Vorarbeiter, Landschaftsbau 51,20 60,40 65,10
Facharbeiter, Landschaftsbau 49,20 58,50 62,60
Fahrer, Landschaftsbau 47,85 56,50 60,25
Helfer, Landschaftshau 44,65 53,60 56,65
Auszubildender, Landschaftsbau 37,40 41,80 49,55
005 Brunnenbauarbeiten, von mittel bis
Aufschlussbohrungen

Mittellohn 54,90

Fachwerker, Brunnenbau 52,80 59,00 64,50
Monteur, Brunnenbau 49,80 55,20 61,00

Helfer, Brunnenbau 45,40 49,90 58,70
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006 Verbau-, Ramm- und Einpressarbeiten von mittel bis
Mittellohn 63,60

Fachwerker (Polier), Verbau 65,20 69,75 75,30
Monteur, Verbau 58,30 62,40 68,20
Facharbeiter, Verbau 56,90 60,50 66,45
Helfer, Verbau 49,10 52,65 57,85
008 Wasserhaltungsarbeiten von mittel bis
Mittellohn 63,60

Meister, Wasserhaltung 61,05 72,75 85,70
Vorarbeiter, Wasserhaltung 51,95 62,50 73,80
Facharbeiter, Wasserhaltung 48,75 58,70 68,50
Helfer, Wasserhaltung 45,25 53,50 63,15
Mittellohn 60,00

Vorarbeiter, Kanalarbeiten 51,50 60,80 65,30
Fachwerker, Kanalarbeiten 46,30 55,30 58,40
Helfer, Kanalarbeiten 39,70 48,90 53,90
Schachtmeister, Kanalarbeiten 45,80 51,60 57,60
Hilfsschachtmeister, Kanalarbeiten 40,50 48,20 52,20
Spezialfacharbeiter, Kanalarbeiten 37,60 42,70 47,50
gehobener Facharbeiter, Kanalarbeit 37,90 43,40 48,10
Werker, Kanalarbeiten 33,10 36,40 39,70
Mittellohn 54,00

Vorarbeiter, Dranarbeiten 51,80 58,10 66,90
Fachwerker, Dranarbeiten 45,40 53,00 63,10
Helfer, Dranarbeiten 43,00 49,30 54,30

043 Druckrohrleitungen; Gas, Wasser,

Abwasser

Mittellohn 54,95

Meister, Anlagentechnik 57,70 90,70 109,50
Mechaniker, Anlagentechnik 52,60 76,30 94,80
Helfer, Anlagentechnik 39,00 49,50 67,00

Azubi, Anlagentechnik 38,00 43,30 55,70
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080 StraBen, Wege, Platze
Mittellohn

Bauvorarbeiter, AuBenanlagen
Landschaftsbaumeister
Baufachwerker, AuBenanlagen
Bauwerker, AuBenanlagen
Fachwerker, AuBenanlagen
Werker, AuBenanlagen
Baustellenleiter, AuBenanlage

von

49,20
53,10
47,00
34,40
47,00
41,60
48,50

mittel
56,85
59,20
59,90
57,30
40,50
57,30
49,40
56,90

Grundlagen zur Nutzung

bis

64,50
69,50
65,70
48,20
65,70
55,30
65,10
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SIRADOS Ortsfaktoren

SIRADOS Ortsfaktoren

Mit den Uberarbeiteten SIRADOS Ortsfaktoren fur Stadte und Landkreise fur
2025 haben alle am Bau Beteiligten die Moglichkeit, die SIRADOS Baupreise
wieder an das regionale Baupreisniveau anzupassen.

Die Baupreisfaktoren sind das Ergebnis von Berechnungen, die statistisch
erhobene Marktdaten und wissenschaftliche Forschungsergebnisse im
Zusammenhang bewerten.

Quelle dieser Berechnungen sind amtliche Bekanntmachungen von Bund
und Landern (destatis; www.destatis.de/DE/Service/Impressum/_inhalt.html)
sowie speziellen Kennziffern aus Erhebungen nationaler
Wirtschaftsindikatoren (Michael Bauer Research GmbH, Further StraBe 27,
D-90429 Nurnberg).

U.a. werden als Kennziffern ab den SIRADOS Ortsfaktoren 2025 die
Baupreisindizes des Basisjahrs 2015 eingesetzt.

Die SIRADOS-Faktoren fur Landkreise und Bundesléander aggregieren sich
jeweils aus den SIRADOS Ortsfaktoren.

Ubersicht iiber die SIRADOS-Bundeslandfaktoren

Bundesland Faktor

Baden-Wiirttemberg 1,011
Bayern 1,043
Berlin 1,128
Brandenburg 1,000
Bremen 1,034
Hamburg 1,123
Hessen 0,995
Mecklenburg-Vorpommern 0,862
Niedersachsen 0,984
Nordrhein-Westfalen 1,001
Rheinland-Pfalz 0,927
Saarland 0,993
Sachsen 1,034
Sachsen-Anhalt 1,042
Schleswig-Holstein 0,977

Thiringen 1,079
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SIRADOS Ortsfaktoren

Faktor
0,860 - 0,580

- 0,981 - 0,999
U o00- 1020
- 1,021 - 1,099

1,100 = 1,130
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SIRADOS Ortsfaktoren

Die Ortsfaktoren in den einzelnen Bundeslandern

Baden-Wiirttemberg PLZ Faktor

Allgemeiner Bundeslandfaktor m
Kreisfreie Stadte m

Baden-Baden 76530-76534 1,058
Freiburg im Breisgau 79098-79117 1,040
Heidelberg 69115-69126 1,019
Heilbronn 74072-74081 1,101
Karlsruhe 76131-76229 1,062
Mannheim 68159-68309 1,047
Pforzheim 75172-75181 1,009
Stuttgart, Landeshauptstadt 70173-70619 1,110
Ulm 89073-89231 1,050
Landkreise Faktor]
Alb-Donau-Kreis 1,023
Biberach 1,029
Bdblingen 1,053
Bodenseekreis 1,045
Breisgau-Hochschwarzwald 1,025
Calw 1,021
Emmendingen 1,020
Enzkreis 1,034
Esslingen 1,046
Freudenstadt 1,022
GOppingen 1,025
Heidenheim 1,016
Heilbronn 1,036
Hohenlohekreis 1,027
Karlsruhe 1,028
Konstanz 1,031
Lorrach 1,057
Ludwigsburg 1,049
Main-Tauber-Kreis 1,011
Neckar-Odenwald-Kreis 1,008
Ortenaukreis 1,016
Ostalbkreis 1,025
Rastatt 1,024
Ravensburg 1,025

Rems-Murr-Kreis 1,041
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Autoren und Redaktion

Autoren und Redaktion

Monika Friedl

> Autorentatigkeit fiir SIRADOS Baudaten seit 1994

> eigenstandiges Energieberatungsbiiro seit 2008, ausgebildet zum Energielotsen und
Solarteur, gefordert durch ein Leaderprojekt der européischen Union

» Eintragungen in die Handwerksrolle der Elektriker sowie der Installateur- und
Heizungsbauer

> Eintragung als Energieeffizienz-Expertin bei der DENA

Stefan Knockl

> Autorentatigkeit flir SIRADOS Baudaten seit 2014

» von der [HK fiir Miinchen und Oberbayern 6. b. u. v. Sachverstandiger fir
Baupreisermittlung und Abrechnung im Hoch- und Ingenieurbau

> seit 2010 technischer Leiter in einem mittelstandischen Bauunternehmen

Elfriede Kunow

> Autorentatigkeit flir SIRADOS Baudaten seit 2014

> Architektentatigkeit/Projektleitung, Schwerpunkt HOAI Ph. 5 bis 9, Wohn-,
Kommunal-, Gewerbe- und Industriebau

> Kalkulation, Ausschreibung, Vergabe und Projektleitung Schllisselfertigbau fir
Generalunternehmen, Einfihrung von AVA-Programmen

> seit 2003 selbsténdige Sachverstandige fiir Schaden an Gebduden

» 2006 Ausbildung zur Energieberaterin Wohnbau, von der [HK Region Stuttgart
offentlich bestellt und vereidigt fir Baupreisermittlung und Abrechnung im Hoch-
und Ingenieurbau

» 2010 Fernstudium Energieberaterin Nichtwohngebaude

Andreas Metzger

» Autorentatigkeit flir SIRADOS Baudaten seit 2014

» von der [HK fir Miinchen und Oberbayern 6.b.u.v. Sachverstandiger fiir
Baupreisermittlung und Abrechnung im Hoch- und Ingenieurbau sowie fiir
Bauablaufstdrungen

> Geschaftsflhrer eines Ingenieurbiiros
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Autoren und Redaktion

Jiirgen Wiersgalla

> Autorentatigkeit fiir SIRADOS Baudaten seit 2000
» Ausbildung zum Landschaftsgértner, Studium der Landespflege
» Baustellenleiter in Garten- und Landschaftshaubetrieben

> selbststandig mit eigenem Ingenieurbiiro fir Garten- und Landschaftsbau seit 1999
Weitere Autoren
» Franz Dam (bis 2016)
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1002 Erdarbeiten
10020 Erdarbeiten
1002001 Vorbereitende Arbeiten, Abraumen

1002001001 |Bodenein|auf abdecken Lohn‘ Material Gerét‘
St 0,400 h 24,0 min 25,08 72,40 97,48

Bodeneinlauf oder StraBeneinlauf mit Stahlplatte abdecken, befahrbar fiir Lastwagen, Abdeckung gegen Ver-
schmutzung, nach Abschluss der Arbeiten Entfernen der Abdeckung.

1002001006 | Zaun Holz/Beton abbauen, seitlich lagern | Lohn ‘ Material Gerét‘
m 0,150 h 9,0 min 9,40 2,40 11,50 23,30

Holzzaun einschlieBlich der Betonpfosten und Fundamente zur Wiederverwendung abbauen und nach Angaben des
AG im Baustellenbereich lagern.

Eingangsttren und Einfahrtstore werden tibermessen. Unbrauchbares Material entsorgen.

Zaunhohe : bis 1,00 m

Fundamentabmessung -

1002001007 | Zaun aus Holz/Beton abraumen, entsorgen Lohn|  Material | Gerat |
m 0,150 h 9,0 min 9,40 9,60 11,50 30,50

Holzzaun einschlieBlich der Betonpfosten und Fundamente abraumen und entsorgen.
Eingangstiren und Einfahrtstore werden ibermessen.

Zaunhohe . bis 1,00 m

Fundamentabmessung S

1002001010 | Einfriedung aus Holz abrdumen, entsorgen Material
m 0,100 h 6,0 min 6,27 12,00 8,50 26,77

Einfriedungen aus Holz, einschlieBlich der Holzpfosten abraumen und entsorgen.
Eingangsturen und Einfahrtstore werden ibermessen.
Zaunhohe . bis 1,50 m

Héhe 1,00 m
m 0,120 h 7,2 min 7,52 6,00 11,50 25,02

1002001016 | Maschendrahtzaun abraumen, entsorgen, ‘ Lohn Material Gerat

Maschendrahtzaun einschlieBlich der Stahlpfosten und der Pfostenfundamente abrdumen und entsorgen.
Eingangstiiren und Einfahrtstore werden tibermessen.

Zaunhohe : bis 1,00 m

Fundamentabmessung B

1002001030 | Einfriedung, Mauerwerk abrdumen Material
m3 0,350 h 21,0 min 21,94 36,00 23,00 80,94

Einfriedung aus Natursteinen, Betonteilen oder Ziegelmauerwerk einschlieBlich Tiiren, Tore und Fundamente abrau-
men und entsorgen.

Art des Mauerwerks -

Mauerhéhe D m
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Mauerdicke . cm
Zaunldnge I
1002001035 ‘ Einfriedung, Betonfundament abbrechen Lohn Material Gerét| EP (€)
m3 0,500 h 30,0 min 31,35 36,00 46,00 113,35
Betonfundamente von Einfriedungen abbrechen und entsorgen.
Fundamenttiefe : bis 1,00 m
Fundamentbreite : bis 0,30 m

1002001040 | Abwasserleitung, Steinzeug/Beton, Lohn Material Gerat EP (€)

abraumen
m 0,120 h 7,2 min 7,52 2,40 1,15 11,07

Stillgelegte Abwasserleitungen aus Steinzeug-/Betonrohren in unterschiedlichen Durchmessern abtrennen, abrdumen
und entsorgen.
Durchmesser : bis DN 250

1002001044 | Rohrleitung, Stahl/Guss, abraumen Lohn|  Material | Gerat | EP (€)
m 0,140 h 8,4 min 8,78 1,20 1,15 11,13

Stillgelegte Rohrleitungen aus Stahl/Guss in unterschiedlichen Durchmessern abtrennen, abrdumen und entsorgen.
Durchmesser . bis DN 250

1002001048 | Kabel abraumen Lohn| Material| Gerét| EP (€)
m 0,070 h 4,2 min 4,39 4,60 8,99

Kabel, spannungsfrei, in unterschiedlichen Durchmessern und Materialien abtrennen, abraumen und entsorgen.
Durchmesser -

Wirtschaftsgegenstande, wie Teppichklopfstangen, Fahnenmasten, Rankgestelle, Waschepfahle, Pflanzbehélter,
Bénke, Schilder, Beleuchtungsmasten etc., einschlieBlich der Fundamente, abrdumen und entsorgen.
Gegensténde .

1002001060 | Baugelande abraumen, Schutt entsorgen | Lohn| Material| Ger'at| EP (€)
m3 1,000 h 60,0 min 62,70 120,00 74,75 257,45

Baugeldnde von Schutt und Unrat, wie Steine, Mauerreste, Zaune, Tore und Mll rdumen. Aufgenommenes Material
entsorgen.

1002001075 | Grenzstein sichern Lohn Material Gerat | EP (€)
St 0,540 h 32,4 min 33,86 2,40 36,26

Grenzstein Uber die gesamte Bauzeit sichern.
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1002001090 |Gehwegplatten riickbauen Lohn‘ Material

m? 0,130 h 7,8 min 8,15 11,50 19,65

Aufnehmen von Gehweg- und Terrassenplatten aus Beton oder Betonwerkstein, einschlieBlich Plattenunterbau aus
Beton oder Splitt, Riickbaumaterial fiir spatere Entsorgung seitlich lagern.
Art des Belags R

1002001092 | Betonpflaster riickbauen Lohn | Material | Gerét|

m?2 0,160 h 9,6 min 10,03 13,80 23,83

Aufnehmen von Betonpflasterbelag, einschlieBlich Pflasterunterbau, Riickbaumaterial fiir spatere Entsorgung seitlich
lagern.
Art des Belags -

1002001300 | Stubbenldcher verfiillen Lohn ‘ Material |
St 0,500 h 30,0 min 31,35 23,00 54,35
Stubbenl6cher (Wurzelgruben) mit im Baustellenbereich gelagerten Boden verfiillen.
Tiefe : bisca. 1,00 m
Lochdurchmesser . bis 1,50 m

1002004 Rodungen

1002004050 |Gelénde roden, diverser Bewuchs Lohn Material Ger'étl EP (€)\
m?2 0,100 h 6,0 min 6,27 12,00 6,90 25,17

Gelénde roden, eben oder geringfligig geneigt, in zusammenhéngender Flache, Stdmme bis max. 10 cm Durch-
messer, entferntes Material entsorgen.

Bewuchs . Strauchwerk, Hecken, Heister
Stammdurchmesser : max. 10 cm
1002004100 | Strauch roden, entsorgen Lohn | Material Gerét|
St 0,250 h 15,0 min 15,67 12,00 8,63 36,30
Strauch einschlieBlich Wurzelstock roden, anfallendes Material entfernen und entsorgen.
Breite : bis 2,00 m
Hohe . bis 4,00 m

1002004210 | Hecke roden, entsorgen Lohn | Material Gerét|

m 0,180 h 10,8 min 11,29 6,00 11,50 28,79

Hecke als zusammenhéngender Pflanzenbestand in Reihe (ca. 3 St/m) angeordnet, inkl. Wurzelwerk, roden.
Anfallendes Material entsorgen.

Bewuchsbreite > bis 1,00 m

Bewuchshohe : bis 2,00 m

1002004235 | Hecke, Buschwerk roden, verfiillen Lohn ‘ Material | Ger'ét‘
m?2 0,150 h 9,0 min 9,40 16,10 25,50

Roden von Hecken und Buschwerk jeder Art, inkl. Wurzelwerk, Wurzellocher unterhalb des Planums mit geeignetem
Boden verfiillen, Boden verdichten, Rodungsgut hackseln (SpangroBe max. 10 cm) und nach Angaben des AG inner-
halb der Rodungsflache lager.
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1002004240 ‘ Heister, 10-15 cm, roden, entsorgen Lohn | Material ‘ Gerét| EP (€)
St 0,200 h 12,0 min 12,54 9,60 14,40 36,54

Heister (mehrstdmmiger Baum), einzelstehend, inkl. Wurzelwerk roden und entsorgen.
Summe der Stammdurchmesser :ca. 10-15¢m

1002004260 ‘ Heister, einzelstehend, roden, hackseln Lohn Material Gerét| EP (€)

St 0,200 h 12,0 min 12,54 17,25 29,79

Heister (mehrstdmmiger Baum), einzelstehend, inkl. Wurzelwerk roden und hackseln, Hackselgut im Baubereich
lagern.
Unbrauchbares Material entsorgen.

Summe der Stammdurchmesser :ca. 10-15cm
1002004417 | Baum fallen, Einzelbaum, mit Wurzel, Lohn Material Gerat EP (€)

Hohe 10,00 m, Durchmesser bis 50 cm
St 4,500 h 270,0 min 282,15 60,00 86,25 428,40

Baum fallen, einschlieBlich Roden des Wurzelwerkes. Holz wird Eigentum des AN und ist zu entsorgen.

Standortbedingung . frei stehender Einzelbaum, ungehindertes Fallen

Baumart/-spezies HE—

Stammdurchmesser (1,0 m iiber OF) . bis 50 cm

Baumhéhe : bis 10,00 m

1002004430 | Baum fallen, im Ganzen lagern, frei fallend Material
St 0,500 h 30,0 min 31,35 12,00 28,75 72,10

Baum fallen ohne Roden des Wurzelstockes, Baumstamm entasten, Stamm im Ganzen auBerhalb des Baugeléndes
lagern. Unbrauchbares Material entsorgen.

Standortbedingung . frei stehender Einzelbaum, unbehindertes Fallen
Baumart/-spezies HE—

Stammdurchmesser (1,0 m {iber OF) : > 10 bis 30 cm

Baumhohe D

1002004460 | Baum fallen, im Baubestand, StraBe Material

St 6,000 h 360,0 min 376,20 12,00 172,50 560,70

Baum fallen ohne Roden des Wurzelstockes. Baumstamm entasten, Stamm in Stlicke von 1,00 m Lange schneiden

und auBerhalb des Baugeldndes in messharen Raummetern stapeln. Unbrauchbares Material entsorgen.

Standortbedingung . dichte Bebauung, stark frequentierte VerkehrsstraBe, erhohter Siche-
rungsaufwand durch stiickweises Absetzen bzw. Abschneiden des Bau-
mes vom Wipfel/Krone aus, unter Einsatz mobiler Hilfsgerate (Arbeits-
bihne, etc.)

Baumart/-spezies S

Stammdurchmesser (1,0 m tber OF) : >10-30 cm

Baumhohe H

Forderweg -
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Gelandeoberkante
m 0,030 h 1,8 min 1,88 0,58 2,46

1002004625 | Wurzelstock ausfrasen, Tiefe 80 cm unter ‘ Lohn Material Gerat EP (€) ‘

Waurzelstock ausfrésen und entstandene Wurzelgrube mit vorhandenem Fréasgut auffillen. Uberschiissiges Frasgut
verbleibt auf der Baustelle.

Einschl. Saubern der Verkehrsflachen nach Abschluss der Arbeiten.

Abrechnung nach ,cm”-Stockdurchmesser, gemessen am Boden.

Fréstiefe : 80 cm unter Geléndeoberkante

SpangroBe s 1-5em

1002004800 | Gelandeflache, gerodet, planieren Lohn Material Gerét‘ EP (€) \
m2 0,020 h 1,2 min 1,25 1,20 1,73 4,18

Gerodete Gelandefléche grob planieren sowie Stubbenlécher mit vorhandenem Boden verfiillen, Wurzelreste, Reisig,
Restbewuchs beseitigen.
Auf- und Abtrag ca. +/- 10 cm zur Herstellung der Ausgangsaufbauhdhen.

1002010 Oberbodenarbeiten

1002010003 | Oberboden abtragen, entsorgen, bis 30 cm | Lohn ‘ Material | Ger'ét‘ EP (€) |
m2 h min 7,20 2,00 9,20

Oberboden Uber tragfahiger Bodenschicht, nicht brauchbar, in unterschiedlicher Dicke I6sen, laden und abfahren.
Aushubmaterial entsorgen.
Abtragsdicke : i.M. 20-30 cm

1002010006 | Oberboden abtragen, entsorgen Lohn Material Gerat EP (€)

m3 h min 24,00 6,50 30,50

Oberboden Uber tragfahiger Bodenschicht, nicht brauchbar, in unterschiedlicher Dicke I6sen, laden und abfahren.
Aushubmaterial entsorgen.

Abtragsdicke . cm
1002010010 | Oberboden abtragen, seitlich lagern, 30 cm | Lohn | Material | Gerét| EP (€) \
m2 0,030 h 1,8 min 1,88 3,45 5,33
Oberboden abtragen und nach Angabe der Bauleitung im Bereich der Baustelle in Mieten aufsetzen.
Abtragsdicke © .M. 30 cm
Entfernung zur Lagerstelle : max. 50 m

Oberboden abtragen und nach Angabe der Bauleitung im Bereich der Baustelle in Mieten, nicht hoher als 1,5 m,
aufsetzen.

Abtragsdicke HE cm

Entfernung zur Lagerstelle : max. 50 m
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1002010025 | Oberboden abtragen, auBerhalb lagern Lohn| Material‘ Gerét| EP (€)
m3 h min 6,00 6,00

Oberboden iiber tragfahiger Bodenschicht, nicht brauchbar, in unterschiedlicher Dicke 18sen und auBerhalb der Bau-
stelle lagern.

Abtragsdicke DM 10 em

Transportweg : bis 7 km

1002010040 ‘ Oberboden abtragen, entsorgen, Béschung Lohn [ Material Gerat | EP (€)
m?2 0,020 h 1,2 min 1,25 4,80 3,00 9,05

Oberboden auf Boschung abtragen, Material entsorgen.
Abtragsdicke D M. 20 cm

1002010100 ‘ Oberboden abfahren, tiberschiissig Lohn Material Gerét| EP (€)
m3 h min 30,00 8,50 38,50

Uberschiissigen Oberboden aufladen und abfahren. Aushubmaterial entsorgen.

Lohn | Material Gerat | EP (€)
m?2 0,020 h 1,2 min 1,25 0,40 0,26 1,91

Oberbodenmieten mit Lupinensamen (20 g/m2) einséen, einhacken und anklopfen.

1002010210 | Oberboden andecken, gelagert, 30 cm Lohn | Material Gerét| EP (€)
m2 0,080 h 4,8 min 5,02 1,43 6,45
Oberboden ab Lagerflache im Baustellenbereich aufladen, transportieren und wieder andecken.
Auftragsdicke S M. 30 cm
Entfernung zur Lagerstelle : max. 50 m

1002010235 |Oberboden andecken, gelagert Lohn| Material| Gerét| EP (€)
m3 h min 7,50 7,50

In Mieten gelagerter Oberboden auf vorhandener Grundplanie des Baugrundstiickes wiederanplanieren, Aufmaf an
der Auftragsstelle.
Auftragsdicke S iM.30cm

1002010237 | Oberboden abtragen, abfahren, 20 cm, Lohn Material Gerat EP (€)

6 km
m3 0,040 h 2,4 min 2,51 11,50 14,01

Oberboden iber tragfahiger Bodenschicht auf Boschungen in unterschiedlicher Dicke 16sen und abfahren. Einbau auf
Erdlager wird gesondert vergiitet.

Abtragsdicke D M. 20 cm

Forderweg . 6km
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1002010325 | Oberboden liefern, andecken Lohn Material

m3 0,100 h 6,0 min 6,27 48,00 6,90 61,17

Oberboden liefern, im Baustellenbereich verteilen und andecken.
Oberbodenmaterial frei von sichtbaren Verunreinigungen, Steine > 5 cm, frei von Wurzelwerk, Unkréutern und Asten
mit Durchmesser iiber 2 cm.

Auftragsdicke M. 30 ecm
1002010440 | Bodeneinbau unter Kabeln, von Hand Lohn ‘ Material Gerét‘
m? 0,200 h 12,0 min 12,54 12,54
Bodeneinbau in Baugrube unter Kabeln, mit im Baustellenbereich lagerndem Boden, Arbeiten von Hand.
Art des Bodens : grobkdrnig, kein Fels
Schichtdicke s 10em

1002010553 | Oberboden abstreuen, Kalkstickstoff, Lohn Material Gerat

300 g/m?
m? 0,030 h 1,8 min 1,88 0,60 2,48

Oberboden vor Abtrag mit Kalkstickstoff gleichmaBig bestreuen.
Art des Bodens R
Auftragsmenge ;300 g/m?

1002013 Baugrubenaushub

1002013005 | Baugrubenaushub, organischer Boden, Lohn W EIGE] Gerat

mit Abfuhr
m3 h min 14,50 14,50

Boden der Baugrube 6sen, laden und Aushubmaterial abfahren, einschlieBlich Grobplanum. Deponiegebiihr geson-
dert.

Ausfiihrung - (z.B. gebdscht)
Bodenprofil .

Abmessungen Sohle | x b HE

Aushubtiefe -

Homogenbereich . gemaB Bodengutachten

Spezifische Bandbreiten fir Homogenbereich:

Bodengruppen DIN 18196 HE
Bezeichnung, ortsiblich -
KorngroBenverteilung -
Anteil Steine R
Anteil Blocke .
Dichte -~
Undranierte Scherfestigkeit R
Wassergehalt H
Plastizitatszahl -
Konsistenzzahl R
Lagerungsdichte .
Organischer Anteil HE
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Bodenbeschreibung . organogener Boden, Boden mit organischen Beimengungen, organischer
Boden

Boden-Hauptbestandteile . Mutterboden/Ton, Schluff/Torf, Schlamm

Kurzzeichen DIN 18196 : OU, OT, OH, OK/HN, HZ, F

Abtraggerate . Greifbagger, Ladeschaufel

1002013020 | Baugrubenaushub, leicht [dsbarer Boden, Lohn |  Material Gerat EP (€)
mit Abfuhr
m? | h | min 11,50 11,50

wie beschrieben.

Bodenbeschreibung . leicht losharer, gemischtkérniger Boden

Boden-Hauptbestandteile . Kies, Sand, Steine

Feinkornanteil H

Abtraggerate . Léffelbagger, Greifbagger

1002013021 | Baugrubenaushub, mittelschwer Idsbarer Lohn | Material Gerat EP (€)
Boden, mit Abfuhr
m? | h | min 13,80 13,80

wie beschrieben.

Bodenbeschreibung : mittelschwer |6sharer Boden (gemischtkdrmnig)

Boden-Hauptbestandteile : Kies, Sand, Feinkorn

Feinkornanteil R

Abtraggerat . Loffelbagger

1002013022 | Baugrubenaushub, schwer ldsbarer Boden, Lohn |  Material Gerat EP (€)
mit Abfuhr
m? | h | min 17,50 17,50

wie beschrieben.

Bodenbeschreibung . schwer l6sbarer Boden (grobkdmig)

Boden-Hauptbestandteile . Steine, Blocke, Kies

Feinkornanteil -

Abtraggerat . Loffelbagger

1002013025 | Baugrubenaushub, leicht I6sbarer Fels, Lohn Material Gerat EP (€)
mit Abfuhr
m3 h min 24,00 24,00

Fels bzw. felsigen Boden der Baugrube Isen, laden und Aushubmaterial abfahren, Deponiegebihr gesondert.

Ausfiihrung . (geboscht)

Bodenprofil B

Abmessungen Sohle | x b H—

Aushubtiefe D

Homogenbereich . gemaB Bodengutachten

Spezifische Bandbreiten fiir Homogenbereich:
Felsbezeichnung, ortstiblich -
Benennung DIN EN ISO 14689 .
Dichte -
Verwitterung, Veranderungen,
Veranderlichkeit H
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Einaxiale Druckfestigkeit R
Trennflachen, Gesteinskérperform -

Bodenbeschreibung . leicht [8sbarer Fels

Hauptbestandteile . Fels

Abtraggerate . Loffelbagger, ReiBbagger, MeiBel

1002013027 | Baugrubenaushub, schwer Idsbarer Fels, Lohn |  Material Gerat EP (€)
Abfuhr
m3 | h | min 4025| 40,25

wie beschrieben.

Bodenbeschreibung . schwer losbarer Fels
Hauptbestandteile . Fels
Abtraggerate . FelsmeiBel, ReiBbagger

lagern
m3 h min 4,60 4,60

1002013028 | Baugrubenaushub, grobkérniger Boden, Lohn Material Gerat EP (€) ‘

Boden der Baugrube 16sen und Grobplanum herstellen. Das Aushubmaterial bei Eignung auBerhalb der Baugrube im
Baustellenbereich zur spateren Wiederverwendung als Hinterflllmaterial seitlich lagern.

Ausfiihrung : ..... (eben/gebdscht)
Bodenprofil .

Abmessungen Sohle | x b -

Aushubtiefe : bis3,50m

Forderweg : max. 50 m
Homogenbereich . gemaB Bodengutachten

Spezifische Bandbreiten fiir Homogenbereich:

Bodengruppen DIN 18196 HE

Bezeichnung, ortsiiblich -
KorngroBenverteilung S

Anteil Steine .

Anteil Blocke D

Dichte B

Undranierte Scherfestigkeit B

Wassergehalt -

Plastizitatszahl R

Konsistenzzahl HE
Lagerungsdichte B

Organischer Anteil S
Bodenbeschreibung . grobkérniger Boden
Boden-Hauptbestandteile : Sand, Kies, Steine, Feinkorn
Feinkornanteil .

Abtraggerat . Loffelbagger

1002013035 | Baugrubenaushub, bindiger Boden, Lohn Material Gerat EP (€)‘

bis 5,50 m, lagern
m3 h min 7,50 7,50

Boden der Baugrube 16sen und Grobplanum herstellen. Das Aushubmaterial bei Eignung auBerhalb der Baugrube im
Baustellenbereich zur spateren Wiederverwendung als Hinterflllmaterial seitlich lagern.

Ausfiihrung : ... (eben/gebdscht)

Bodenprofil HE
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Abmessungen Sohle | x b

Aushubtiefe bis 5,50 m
Forderweg . bis 50 m
Homogenbereich : gemaB Bodengutachten

Spezifische Bandbreiten fiir Homogenbereich:

Bodengruppen DIN 18196 B
Bezeichnung, ortsiblich B
KorngroBenverteilung B
Anteil Steine -
Anteil Blocke .
Dichte B
Undranierte Scherfestigkeit -
Wassergehalt N
Plastizitatszahl I
Konsistenzzahl HE
Lagerungsdichte H
Organischer Anteil B

Bodenbeschreibung . feinkérniger Boden
Boden-Hauptbestandteile . Ton, Schluff, Lehm
Feinkornanteil B

Abtraggerate . Greifbagger, Ladeschaufel

1002013036 | Baugrubenaushub, nichtbindiger Boden, Lohn Material Gerat EP (€)
bis 5,50 m, lagern
m? | h | min 4,60 4,60

wie beschrieben.

Bodenbeschreibung . grobkérniger Boden, kein Fels
Boden-Hauptbestandteile . Sand, Kies, Steine, Feinkorn
Feinkornanteil H

Abtraggerat . Loffelbagger

1002013037 | Baugrubenaushub, leicht Idsharer Fels, Lohn Material Gerat EP (€)

bis 5,50 m, lagern
m3 h min 23,00 23,00

Fels bzw. felsigen Boden der Baugrube |3sen. Das Aushubmaterial bei Eignung auBerhalb der Baugrube im Baustel-
lenbereich zur spateren Wiederverwendung als Hinterflllmaterial seitlich lagern.

Ausfiihrung L (eben/geboscht)
Bodenprofil H—

Abmessungen Sohle | x b B

Aushubtiefe : bis 5,50 m

Forderweg : max. 50 m
Homogenbereich : gemaB Bodengutachten

Spezifische Bandbreiten flir Homogenbereich:
Felsbezeichnung, ortstiblich L
Benennung DIN EN 1SO 14689 R
Dichte -
Verwitterung, Veranderungen,
Veranderlichkeit R
Einaxiale Druckfestigkeit -
Trennflachen, Gesteinskdrperform -
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Bodenbeschreibung . leicht losbarer Fels

Hauptbestandteile . Fels

Abtraggerate . Loffelbagger, ReiBbagger, MeiBel

1002013038 | Baugrubenaushub, schwer Idsbarer Fels, Lohn |  Material Gerat EP (€)
bis 5,50 m, lagern
m3 | h | min 46,00 46,00

wie beschrieben.

Bodenbeschreibung . schwer losbarer Fels
Hauptbestandteile . Fels
Abtraggerate . FelsmeiBel, ReiBbagger
1002013050 | Baugrubenaushub, grobkérniger Boden, Lohn Material Gerat
entsorgen
m3 h min 24,00 4,03 28,03
Boden der Baugrube 16sen und laden, Grobplanum herstellen und Aushubmaterial entsorgen.
Ausfiihrung - (eben/gebdscht)
Bodenprofil -
Abmessungen Sohle | x b .
Aushubtiefe . bis 3,50 m
Homogenbereich . gemaB Bodengutachten

Spezifische Bandbreiten flir Homogenbereich:

Bodengruppen DIN 18196 -
Bezeichnung, ortsiiblich B
KorngréBenverteilung .
Anteil Steine -
Anteil Blocke .
Dichte -~
Undranierte Scherfestigkeit R
Wassergehalt B
Plastizitatszahl R
Konsistenzzahl .
Lagerungsdichte B
Organischer Anteil -

Bodenbeschreibung . grobkérniger Boden, kein Fels
Boden-Hauptbestandteile . Sand, Kies, Steine, Feinkorn
Feinkornanteil D

Abtraggerat . Loffelbagger

1002013054 | Baugrubenaushub, gemischtkdrniger Lohn | Material Gerat EP (€)
Boden, leicht Iosbar, entsorgen

m3 | h | min 25,20 460 29,80

wie beschrieben.

Bodenbeschreibung : leicht Iosbarer, gemischtkorniger Boden
Boden-Hauptbestandteile : Kies, Sand, Steine, Feinkorn
Feinkornanteil -

Abtraggerdte Loffelbagger, Greifbagger
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1003 Landschaftsbauarbeiten
10031 Landschaftsbauarbeiten
1003101 Vorbereitende Arbeiten

1003101005 | Einrichten und Raumen der Baustelle Lohn | Material | Gerat | EP (€)
psch h min 1.010,00 1.010,00

Einrichten und Raumen der Baustelle, Vorhalten der Baustelleneinrichtung fiir sémtliche in der Leistungsbe-
schreibung aufgefiihrten Leistungen.

1003101010 | BestandsaufmaB nach Baufertigstellung, ’ Lohn| Material Gerat EP (€)

Landschaftshau
psch h min 1.530,00 1.530,00

Alle baulichen Anlagen sind tachymetrisch pim GauB-Krliger-System aufzunehmen. Im Einzelnen sind alle neu erstell-

ten baulichen Anlagen sowie aufmaBrelevanten Einzelheiten und Bestandsanschlisse in ihrem Umgriff lage- und

héhenmaBig darzustellen:

Belagsflachen, Randbegrenzungen, Einfassungen und Einbauten, Entwésserungseinrichtungen, Schachtdeckel,

Gebéudeanschlisse, Vegetationsflachen, Boschungs-Ober-/Unterkante, Bodenmodellierungen mit Héhenangaben an

deren Geldndeknickpunkten, Einfassungen, Ausstattungsgegenstande etc.

Treppenanlagen, Zaune und Mauern sind mit ihren tatsachlichen Hohen zu erfassen.

In den Einheitspreis einzurechnen ist das Einholen von Grenzkoordinaten, Einpasspunkte und Grundsticksgrenzen

zur Einbindung in die Ortlichkeit.

Pro AufmaB sind an den AG zu liefern:

— AufmaBplan als Plot auf Papier (90 g/m2), M 1:100 sowie alle zur AufmaBpriifung notwendigen Detailplane und
Schnitte im MaBstab M 1:10 - M 1:50, jeweils in 3-facher Ausfertigung.

— AufmaB- und Detailplane mit allen Linienverbindungen, Héhenangaben und Koordinatenlisten als Datei im DWG-
oder DXF-Format.

— llickenlose Dokumentation zum AufmaB, im Papierformat/dreifache Ausfertigung sowie als Excel- bzw. Textdatei.

Digitalisierungsvorschrift und Objektschliisselkatalog/Codeliste nach Angaben des Auftraggebers.

Gesamt-Bearbeitungsflache R m?

1003101011 | BestandsaufmaB vor Baubeginn, Lohn Material Gerat EP (€)

Landschaftsbau
psch h min 1.020,00 1.020,00

Alle baulichen Anlagen sind tachymetrisch im GauB-Krliger-System mit Hohenangaben in Meter iber NN aufzuneh-

men. Im Einzelnen sind alle neu erstellten baulichen Anlagen sowie aufmaBrelevanten Einzelheiten und Bestands-

anschliisse in ihrem Umgriff lage- und héhenmaBig darzustellen:

Belagsflachen, Randbegrenzungen, Einfassungen und Einbauten, Entwasserungseinrichtungen, Schachtdeckel, Ge-

baudeanschlisse, Vegetationsflachen, Bdschungs-Ober-/-Unterkante, Bodenmodellierungen mit Héhenangaben an

deren Geldndeknickpunkten, Einfassungen, Ausstattungsgegenstande etc.

Treppenanlagen, Zaune und Mauern sind mit ihren tatsachlichen Hohen zu erfassen.

In den Einheitspreis einzurechnen ist das Einholen von Grenzkoordinaten, Einpasspunkte und Grundstlicksgrenzen

zur Einbindung in die Ortlichkeit.

Pro AufmaB sind an den Auftraggeber zu liefern:

— Bestandsplan als Plot auf Papier (90 g/m2), M 1:100 in dreifacher Ausfertigung.

— Bestandsplan mit allen Linienverbindungen, Hohenangaben und Koordinatenlisten als Datei im DWG- oder DXF-
Format.

— Dokumentation zum BestandsaufmaB, im Papierformat/dreifache Ausfertigung sowie als Excel- bzw. Textdatei.
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Digitalisierungsvorschrift und Objektschliisselkatalog/Codeliste nach Angaben des Auftraggebers.
Gesamt-Bearbeitungsflache - m?2

1003101015 |Absteckarbeiten, Hohenfestlegung Lohn ‘ Material | Gerét‘ EP (€) |
psch h min 510,00 510,00

Absteckarbeiten durchfiihren, inkl. Héhenfestlegung fir die fachgerechte Ausfiihrung der gesamten Anlage.
Hohen- und lagemaBiges Einmessen und Auspflocken der befestigten Flachen und Einbauten. Hierfiir notwendige
Fix-, Hilfs- und Hohenpunkte in der Kalkulation berlicksichtigen. Erforderliche Pflocke stellt der Auftragnehmer.
Eine Hauptachse mit mindestens zwei Festpunkten wird dem Auftragnehmer durch den Auftraggeber zur Verfiigung
gestellt. Festpunkte entsprechend sichern.

Bearbeitungsflache - m?2

1003101025 ‘Staude herausnehmen, Lohn Material Gerat EP (€)‘

Wiederverpflanzung
St 0,080 h 4,8 min 4,43 4,43

Staude herausnehmen und unverziiglich an angegebener Stelle im Baustellenbereich bis zur Wiedereinpflanzung art-
gerecht einschlagen und wassern.
Forderweg 2100 m

1003101035 ‘ Strauch herausnehmen, Lohn Material Gerat EP (€) ‘

Wiedereinpflanzung, 100-150 cm
St 0,550 h 33,0 min 30,47 30,47

Strauch herausnehmen und unverziiglich an angegebener Stelle im Baustellenbereich bis zur Wiedereinpflanzung in
Reihenabstanden von ca. 50 cm artgerecht einschlagen und wassern, inkl. Wiederherstellen des Gleichgewichtes
zwischen Wurzelwerk und Strauchvolumen durch Pflanzenriickschnitt.

GroBe : 100-150 cm

Forderweg . bis 100 m

1003103 Besondere SchutzmaBnahmen

1003103005 | Baum schiitzen, Polsterung, Material

Umfang bis 100 cm
St 0,550 h 33,0 min 30,47 16,10 3,16 49,73

Baum wahrend der Bauzeit durch die Erstellung einer senkrechten Bretterschalung mit einer Polsterung zwischen
Baum und Schalung aus geeignetem Material (gepresstes Stroh, Matratzen 0.4.) gegen mechanische Beschadigun-
gen schitzen, einschlieBlich Vorhaltung und Beseitigung.

Schutzhohe : mind. 2,0 m Uber Gelande
Stammumfang in 1,0 m Hohe : bis 100 cm
Polsterungsdicke : mind. 10 cm

Polstermaterial B
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1003103050 | Wurzelwerk beschédigt, behandeln
St 1,100 h 66,0 min

Lohn | Gerat |

Material ‘
60,94 2,40

EP (€)
63,34

Wurzelwerk, wahrend der Bauausfiihrung beschédigt, wie folgt behandeln:

— schonendes Freilegen aller vom Baum kommenden Wurzelenden innerhalb des Wurzelbereiches (1,50 m (iber
Kronentraufkante hinaus) von Hand

— alle vom Baum kommenden Wurzeln, die abgetrennt oder zuriickgeschnitten werden miissen, mit scharfem
Messer glatt nachschneiden

— Waurzeln mit einem Durchmesser > 2 cm diirfen nicht durchtrennt werden

— geschadigte Wurzeln (< 2 cm) sind mit einem wachstumsfordernden Mittel zu behandeln

— versehentlich abgerissene Wurzeln sofort fachgerecht beschneiden und nachbehandeln
— die freigelegten Wurzeln sind gegen Austrocknung und Frosteinwirkung zu schiitzen

1003105 Bodenarbeiten (Vegetationsflachen)
1003105005 | Pflanzgrubenaushub, Kleingehalz, Lohn Material Gerat EP (€)
20/20/20 cm
St 0,020 h 1,2 min 1,1 0,14 1,25
Pflanzgrube ausheben. Aushub zum Wiederverfiillen seitlich lagern. Grubensohle tiefgriindig lockern.
Gehdlzart : Kleingehtlz
GroBe : 20/20/20 cm
Art des Bodens . bindig bis nichtbindig
1003105010 | Pflanzgrubenaushub, Kleingehdlz, Lohn | Material Gerat EP (€)
30/30/30 cm
st 10,050 h | 3,0min 2,77 0,12 2,89
wie beschrieben.
Geholzart . Kleingeholz
GroBe : 30/30/30 cm
Art des Bodens . bindig bis nichtbindig
1003105015 | Pflanzgrubenaushub, Kleingehdlz, Lohn | Material Gerat EP (€)
40/40/40 cm
st 10,080 h | 4,8min 4,43 0,24 4,67
wie beschrieben.
Gehdlzart . Kleingehélz
GroBe : 40/40/40 cm
Art des Bodens : bindig bis nichtbindig
1003105020 | Pflanzgrubenaushub, Rankgehalz, Lohn| Material Gerat EP (€)
50/50/40 cm
st 10,130h | 7.8 min 7,20 0,61 7,81
wie beschrieben.
Geholzart . Rankgehdlz
GroBe : 50/50/40 cm

Art des Bodens

. bindig bis nichtbindig
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1003105035 | Pflanzgrubenaushub, Junggehdlz, Lohn |  Material Gerat EP (€)
80/80/60 cm
st 10,250 h | 15,0 min 13,85 2,95 16,80

wie beschrieben.

Geholzart : Junggehdlz
GroBe : 80/80/60 cm
Art des Bodens : bindig bis nichtbindig
1003105055 | Pflanzgrubenaushub, Hochstamm, Lohn Material Gerat EP (€)
100/100/80 cm
st 10,360 h | 21,6 min 19,94 514 25,08

wie beschrieben.

Geholzart . Hochstamm
GroBe : 100/100/80 cm
Art des Bodens . bindig bis nichtbindig
1003105060 | Pflanzgrubenaushub, GroBgehdlz, Lohn |  Material Gerat EP (€)
150/150/100 cm
st 10,480 | 28,8 min 26,59 942| 36,01

wie beschrieben.

Geholzart . GroBgehdlz
GroBe : 150/150/100 cm
Art des Bodens . bindig bis nichtbindig
1003105065 | Pflanzgrubenaushub, GroBgeholz, Lohn | Material Gerat EP (€)
200/200/100 cm
St 0,670 h | 40,2 min 37,12 15,00 52,12

wie beschrieben.

Geholzart : GroBgehdlz
GroBe : ca. 200/200/100 cm
Art des Bodens . bindig bis nichtbindig

1003105150 | Baumgrube verfiillen Lohn | Material | Ger'at|

m3 0,380 h 22,8 min 21,05 8,86 7,68 37,59

Baumgrube nach dem Pflanzen bis 50 cm unter fertiger Gelande-Oberkante mit humusfreiem, wasserdurchldssigem
Material verfiillen.

Gelagerten Oberboden mit Bodenverbesserungs- und Diingemittel gleichmaBig vermischen und héhengerecht
einbauen. Ausbildung einer Baumscheibe mit GieBrand.

Art des Bodens . bindig bis nichtbindig

1003105210 | Oberboden andecken, seitlich gelagert Lohn ‘ Material | Gerét‘ EP (€) |
m3 0,080 h 4,8 min 4,43 2,77 7,20

Oberboden fiir Vegetationsfléachen, ab Lagerfléache im Baustellenbereich aufladen, transportieren und wieder andecken.
Auftragsdicke © M. 30 cm
Entfernung zur Lagerstelle : bis 100 m
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1003105245 | Oberboden liefern, andecken Lohn| Material‘ Gerét| EP (€)
m3 0,100 h 6,0 min 5,54 48,00 6,90 60,44

Oberboden liefern, im Baustellenbereich verteilen und andecken.

Oberbodenmaterial frei von sichtbaren Verunreinigungen, Steine > 5 cm, frei von Wurzelwerk, Unkréutern und Asten
mit Durchmesser iber 2 cm.

Auftragsdicke S M. 30cm

1003105255 | Oberbodenauftrag auf Tiefgarage, Lohn| Material Gerat EP (€)

liefern und einbauen
m3 0,450 h 27,0 min 24,93 32,00 4,80 61,73

Oberboden fiir Vegetationsschichten auf TG-Decke liefern, héhengerecht einbauen und grobplanieren, Schiittung vor
Kopf. Das Filtervlies darf dabei nicht verschoben werden. Steine > 5 cm Durchmesser, Wurzeln, Unkrduter und sons-
tigen Unrat aufnehmen.

Unbrauchbares Material entsorgen.

Mengenanteil unbrauchbares Material ~ : ca. ..... % der Gesamtfldchen

Einbaudicke fiir Rasenflachen 0 25am

Mengenanteil Rasenflache © Q. ..... % der Gesamtflachen

Einbaudicke fiir Pflanzflachen : 40 cm

Mengenanteil Pflanzflache © €. ..... % der Gesamtflachen

1003105270 | Vegetationsflache lockern, Lohn Material Gerat EP (€)
vor Oberbodenauftrag
m2 0,010h 0,6 min 0,55 0,15 0,70

Vegetationsflache vor Oberbodenauftrag durch kreuzweises Durchfrésen lockern.

Bodengruppe .

Mittlere Lockerungstiefe cc.30cm

Lohn | Material Gerat | EP (€)
m? 0,020 h 1,2 min 1,1 0,15 1,26

Vegetationsflache durch kreuzweises Frasen lockern.
Steine Uber 5 cm, Unrat, Unkraut und schwer verrottbare Pflanzenteile aufnehmen.
Unbrauchbares Material entsorgen.

Bodengruppe .
Lockerungstiefe : 20-30 cm
Mengenanteil unbrauchbares Material ~ : ca. ..... % der Gesamtflachen

1003105305 | Feinplanie, Pflanzflache Lohn |  Material | EP (€)
m? 0,020 h 1,2 min 1,11 0,23 1,34

Feinplanie fiir Pflanzfléche, zuldssige Abweichung von der Sollhéhe +/- 3 cm, inkl. Herstellen der Anschliisse an
Wege, Einfassungen und sonstige Belage. Steine bis 5 cm Durchmesser, Unrat, Unkraut und schwer verrottbare
Pflanzenteile aufnehmen. Unbrauchbares Material entsorgen.
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1003105315 | Transportmulden herstellen, Lohn | Material Gerat

Tiefe bis 25 cm, um Bestandsgehdlze

Mulde in Rasenflache in Handarbeit, unterhalb der Bestandsbdume im Wurzelbereich DIN 18920, profilgerecht
herstellen. Ausfihrung nach Ausfiihrungsplanen und/oder Angaben des AG.
Material laden und entsorgen.

Bdschungsneigung caa. 12
Sohlenbreite : ca. 30-60 cm
Aushubtiefe 0 10-25cm

1003107 Mauern, Treppen

1003107005 | Griindungssohle fiir Mauerfundamente Lohn | Material Gerat
verdichten
m? 0,020 h 1,2 min M 0,05 1,16
Griindungssohle fiir Mauerfundamente (L-Steinmauern) verdichten.
Verdichtungsgrad DPr 0 103 %
Verformungsmodul EV2 : mind. 100 MN/m?
Sohlenbreite . bisca. 1,00 m

1003107020 | Sitzstufe, Beton C 30/37, gerade, Lohn Material Gerat

200/30/60 cm
St 1,900 h 114,0 min 105,26 378,00 13,25 496,51

Sitzstufen aus Betonfertigteilen, freistehend, gerade, auf bauseits erstellte Frostschutzschicht engfugig versetzen.
Mauerwerksfugen riickseitig mit Noppenfolie iiberdecken.

Beton : C30/37 XF 1

Bauldnge 200 cm

Hohe 1 60 cm

Breite :30am

Sichtbare Hohe : 45cm

Kanten : 5x5mm, gefast

Oberflache : Sichtbeton, glatt, grau

Bettung . Beton C 16/20, Dicke 20 cm

1003107025 | Sitzmauer, Beton C 30/37, freistehend, Lohn Material Gerat EP (€) ‘

120/60/50 cm
St 1,800 h 108,0 min 99,72 322,50 10,60 432,82

Sitzmauer aus Betonfertigteilen, freistehend, gerade, auf bauseits erstellte Frostschutzschicht engfugig versetzen.

Beton . C30/37 XF 1

Bauldnge :120cm

Héhe » 45cm

Breite ;60 cm

Sichtbare Hohe :35am

Kanten : 5x5mm, gefast

Oberflache : Sichtbeton, glatt, grau

Bettung . Beton C 16/20, Dicke 20 cm



