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Grundlagen zur Nutzung

Einleitung

Das SIRADOS Kalkulationshandbuch , Zimmerer, Dachdecker und Klempner” ist eine
Sammlung praxisgerechter Leistungstexte mit Kalkulationsansétzen fiir Lohn, Material
und Gerét. Diese Daten bilden die Basis fiir eine solide, gewinnbringende Angebotskal-
kulation im Bauhandwerk. Denn nur mit marktorientierten und realistisch kalkulierten
Angeboten erhalten Sie im scharfen Wettbewerb neue Auftrage und sichern lhren unter-
nehmerischen Gewinn.

Eindeutig formulierter Leistungsumfang

Die Positionen enthalten frei vorformulierte Leistungstexte, die den allgemein anerkann-
ten Regeln der Technik entsprechen und die aktuelle Regelwerksetzung beriicksichtigen.
Sie dienen als VOB-konforme Angebotstexte dem fachlichen Austausch zwischen Planer
und Unternehmer als auch der direkten Angebotserstellung. Der Text beschreibt eindeu-
tig und erschépfend den Leistungsumfang in klarer, verstandlicher und ansprechender
Form. Neue und gednderte Regelwerke werden in regelmaBigen Aktualisierungen einge-
arbeitet.

Preise aus der SIRADOS Baupreisdokumentation

Seit 40 Jahren dokumentiert SIRADOS die Baupreise in Deutschland und erhebt unver-
zichtbare Daten fiir Ausschreibung und Angebot. Fir diese Datenerhebungen wertet die
Redaktion Ausschreibungen mit Preisspiegeln aus dem gesamten Bundesgebiet aus. Leis-
tungspositionen werden mit ihren Preisen aus aktuellen Bauprojekten erfasst und erhal-
ten eine , Von-mittel-bis"-Preisspanne, die regelméBig aktualisiert und fortgeschrieben
wird. Die so gewonnen Preise bilden eine Bandbreite des realen Baupreisniveaus in
Deutschlands ab. Auch neue Positionen erfasst die Redaktion aus diesen Bauprojekten
und erweitert die Baupreis-Datenbank fortlaufend.

Berechnete Einheitspreise der Kalkulationsdaten

Die Kalkulationsdaten orientieren sich am Mittelwert der Baupreisdokumentation und
schliisseln die Leistungen in Preisanteile fir Lohn, Material und Gerat auf. Die getrennte
Erfassung, Berechnung und Verwaltung der Kalkulationsansatze fiihrt im Ergebnis zu ge-
ringen Abweichungen zwischen dem somit berechneten Einheitspreis und dem gewichte-
ten Mittelpreis aus der Baupreisdokumentation. Beide Verfahrensweisen der Preisermitt-
lung haben ihre Berechtigung. Die maximalen Schwankungen bewegen sich im Rahmen
von 10% Uber oder unter dem dokumentierten Mittelpreis und werden regelméaBig tber-
priift.
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Ermittlung von Lohn-, Material- und Geratekosten

Mit jeder Ausschreibung gelangen auch Preise von Regieleistungen fir unterschiedliche
Lohngruppen zur Auswertung. Aus diesen Preisdaten bestimmt die Redaktion die Preise
der gewerkespezifischen Lohnpositionen fur Meister, Vorarbeiter, Fachwerker und Helfer.
Diese wiederum werden zu einem individuellen Gewerkemittellohn gewichtet und erge-
ben multipliziert mit den Zeitwerten die Lohnkostenanteile in den Positionen. An der
Stelle weisen wir daraufhin, dass der zugrundeliegende Mittellohn ein durchschnittlicher
Wert ist und vom Anwender nach seinen betrieblichen Anforderungen zu prifen ist. Eine
Ubersicht zu den Mittelldhnen ist auf den ersten Seiten des Kalkulationshandbuchs zu
finden.

Die Kostenanteile fiir Material und Gerat sind Erfahrungswerte der Autoren aus ihrer tég-
lichen Praxis bzw. werden diese nachtréglich recherchiert, um z.B. Materialpreisentwick-
lungen in den Daten realistisch abzubilden. Alle im Kalkulationshandbuch enthaltenen
Preise sind Nettopreise.

Nutzung der SIRADOS Kalkulationsdaten fiir konkrete Auftrage

Ein Vergleich der kalkulierten Einheitspreise mit den mittleren Baupreisen zeigt, dass
diese oft nur mit Rabatten und nicht mit Listenpreisen zu erreichen sind. Dies ist aber
auch praxisgerecht und oft immer noch nicht ausreichend, um sich einen Auftrag zu si-
chern. Es muss dem Anwender (iberlassen bleiben, die Daten mit seiner Sachkenntnis an
die konkrete Auftragssituation anzupassen. Die berechneten Einheitspreise sollten dem
Unternehmer noch Spielraum fiir den notwendigen Ertrag lassen, da sie keine endver-
handelten Vergabepreise darstellen.

Typische Preisabweichungen nach oben und unten ergeben sich u.a. aus:

» der Art und Lage der BaumaBnahme

> der Menge der Einzelleistungen und der GesamtgréBe des Bauvorhabens

» dem vorgegebenen Zeitrahmen der BaumaBnahme

» der Auslastung von anbietenden Unternehmen sowie der 6rtlichen Wettbewerbs-
situation

> den Witterungsverhdltnissen zum Ausfiihrungstermin

Anpassung der Baupreise an die jeweilige Region

Die im Kalkulationshandbuch enthaltenen Preise sind als durchschnittliche Richtwerte fir
ganz Deutschland anzusehen. Eine Anpassung an das regionale Preisniveau ist mit Hilfe
der SIRADOS Ortsfaktoren maglich.

Mehr dazu lesen auf www.sirados.de/ortsfaktoren.



| 21

Grundlagen zur Nutzung

| 579
NEUBAU | 022 Klempnerarbeiten

1022 Klempnerarbeiten

10221 Entwésserung

1022105  Dachrinnen e

1022105100 | Hangerinne, halbrund, Stahl, nicht rostend, Lohn Material Gerat EP (€)
333 mm
m 0,420h 25,2 min 22,26 30,80 53,06

Dachrinne als Hangedachrinne im Gefalle, mit Rinnenhaltern und Dachrinnenverbindern an der Traufe montiert.

Bauteil . Héngerinne

Rinnenform . halbrund

Werkstoff . Stahl, nicht rostend

Werkstoffnummer H

Wulstdurchmesser . Klasse X

Rinnenhalter . Stahl, edelstahlummantelt, HA

Dicke Werkstoff : mind. 0,40 mm

NenngroBe Dachrinne 333 mm e

1022105130 ‘ Hangerinne, halbrund, Titanzink (Zn), Lohn Material Gerat EP (€)

200 mm

m 0,340 h 20,4 min? 18,02 14,82 32,84
Dachrinne als Hangedachrinne im Gefalle, mit Rinnenhalt€M und Dachrinnenverbindern an der Traufe montiert.

Bauteil . Héngerinne

Rinnenform . halbrund

Werkstoff . Titanzink (Zn)

Rinnenhalter e . Stahl verzinkt, LA

Wulstdurchmesser : Klasse X

Dicke Werkstoff : mind. 0,65 mm

NenngroBe Dachrinne : 200 mm

1022105140 | Hangerinne, halbrund, Titanzink (Zn), Lohn |  Material Gerat EP (€)
250 mm
m [0,340h | 20,4 min 18,02 15,89 33,91

wie beschrieben.

Dicke Werkstoff @ : mind. 0,65 mm

NenngroBe Dachrinne : 250 mm

1022105160 | Hangerinne, halbrund, Titanzink (Zn), Lohn |  Material Gerat EP (€)
333 mm
m [0,380 h | 22,8 min 20,14 17,20 37,34

wie beschrieben.

Dicke Werkstoff : mind. 0,70 mm
NenngroBe Dachrinne 1 333mm
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Aufbau der Tabellen

Angabe des entsprechenden Gewerks, z.B. (1)022 Klempnerarbeiten

Angabe des Untergewerks, z.B. (1)0221 Entwasserung

Angabe des Titels, z.B. (1)022105 Dachrinnen

Ordnungszahl der Position

Alle Ausschreibungstexte haben einen 9-stelligen Nummernschlissel, der die
Daten wie folgt gliedert:

1-3. Stelle=" Gewerk nach STLB (000-999)

4, Stelle = Untergewerk (0-9)

5-6. Stelle= Titel (00-99)

7-9. Stelle= Position (000—999)

Der Kurztext dient der schnellen Identifikation des nachfolgenden Textes. Er
ist besonders wichtig beim Erstellen des sogenannten , Kurzleistungsverzeich-
nisses” und bei der Erstellung von Preistibersichten.

Die Einheiten und deren Abkiirzungen fiir die Positionen entnehmen Sie bitte
dem Abkirzungsverzeichnis.

Zeitwerte in Stunden und Minuten

Die angegebenen Zeitwerte sind Erfahrungsmittelwerte fiir die Zeitplanung. Sie
werden in Stunde/Person abgebildet. Wenn Sie die Zeitwerte entsprechend |h-
ren Bedurfnissen andern, so beachten Sie bitte erganzend zu den 0.g. Punkten
die Randbedingungen hierfiir: Materialart, Arbeitskrafteeinsatz, Maschinenein-
satz, eingesetzte Technologie.

Kalkulationsanteile gegliedert in:
Lohn, Material, Gerat und EP (als Summe aus Lohn, Material und Gerat)

Positionstexte
Die Positionen sind grundsatzlich in einen Ausschreibungstext und einen vari-
ablen Teil fir technische Parameter gegliedert.

Unterposition sind Leistungsposition zur Ausfiihrungsbeschreibung mit tech-
nischen Variablen. ,Wie beschrieben” bezieht sich auf die Langtextbeschrei-
bung der ersten Position mit der allgemeinen Ausfihrungsbeschreibung und
gilt fiir alle nachfolgenden Positionen, die sich nur in den technischen Variab-
len unterscheiden.
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Mittellohne und Stundensatze
Neubau | Altbau

001 | 301 Geriistarbeiten
Mittellohn

Monteur, Geriistbau

Werker, GerUstbau

Helfer, Geriistbau

016 | 316 Zimmer- und Holzbauarbeiten

von

52,90
50,90
44,80

mittel
53,40
59,00
54,50
50,40

Grundlagen zur Nutzung

bis

66,20
60,00
56,00

Mittellohn
Meister, Zimmerarbeiten
Vorarbeiter, Zimmerarbeiten

Fachwerker, Zimmerarbeiten
Helfer, Zimmerarbeiten

020 Dachdeckungsarbeiten
Mittellohn

Meister, Dachdecker
Vorarbeiter, Dachdecker
Fachwerker, Dachdecker
Helfer, Dachdecker

320 Dachdeckungsarbeiten
Mittellohn

Meister, Dachdecker
Vorarbeiter, Dachdecker
Fachwerker, Dachdecker
Helfer, Dachdecker

Monteur, Seilzugangstechnik

021 | 321 Dachabdichtungsarbeiten
Mittellohn

Meister, Dachabdichtung

Vorarbeiter, Dachabdichtung
Fachwerker, Dachabdichtung

Helfer, Dachabdichtung

49,00
45,00
43,00
40,00

von

50,80
47,70
42,60
38,60

von

50,80
47,70
42,60
38,60
47,00

von

60,70
48,80
50,40
38,70

55,00
57,00
54,00
55,00
47,00

mittel
54,10
62,40
54,80
49,70
44,70

mittel
54,10
62,40
54,80
49,70
44,70
58,00

mittel
54,80
70,50
58,20
54,00
48,30

65,00
61,00
65,00
55,00

bis

70,00
58,90
57,90
51,00

bis

70,00
58,90
57,90
51,00
68,00

bis

82,50
66,80
64,50
57,00
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SIRADOS Ortsfaktoren

SIRADOS Ortsfaktoren

Mit den Uberarbeiteten SIRADOS Ortsfaktoren fur Stadte und Landkreise fur
2025 haben alle am Bau Beteiligten die Méglichkeit, die SIRADOS Baupreise
wieder an das regionale Baupreisniveau anzupassen.

Die Baupreisfaktoren sind das Ergebnis von Berechnungen, die statistisch
erhobene Marktdaten und wissenschaftliche Forschungsergebnisse im
Zusammenhang bewerten.

Quelle dieser Berechnungen sind amtliche Bekanntmachungen von Bund
und Landern (destatis; www.destatis.de/DE/Service/lmpressum/_inhalt.html)
sowie speziellen Kennziffern aus Erhebungen nationaler
Wirtschaftsindikatoren (Michael Bauer Research GmbH, Flrther StraBe 27,
D-90429 Nurnberg).

U.a. werden als Kennziffern ab den SIRADOS Ortsfaktoren 2025 die
Baupreisindizes des Basisjahrs 2015 eingesetzt.

Die SIRADOS-Faktoren fur Landkreise und Bundeslédnder aggregieren sich
jeweils aus den SIRADOS Ortsfaktoren.

Ubersicht iiber die SIRADOS-Bundeslandfaktoren

Bundesland Faktor

Baden-Wiirttemberg 1,011
Bayern 1,043
Berlin 1,128
Brandenburg 1,000
Bremen 1,034
Hamburg 1,123
Hessen 0,995
Mecklenburg-Vorpommern 0,862
Niedersachsen 0,984
Nordrhein-Westfalen 1,001
Rheinland-Pfalz 0,927
Saarland 0,993
Sachsen 1,034
Sachsen-Anhalt 1,042
Schleswig-Holstein 0,977

Thiringen 1,079
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SIRADOS Ortsfaktoren

i

Faktor

0,860 - 0,980
0,981 - 0,999
1,000 — 1,020
1,021 - 1,099
1,100 = 1,130
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Die Ortsfaktoren in den einzelnen Bundeslandern

Baden-Wiirttemberg PLZ Faktor
Baden-Baden 76530-76534 1,058
Freiburg im Breisgau 79098-79117 1,040
Heidelberg 69115-69126 1,019
Heilbronn 74072-74081 1,101
Karlsruhe 76131-76229 1,062
Mannheim 68159-68309 1,047
Pforzheim 75172-75181 1,009
Stuttgart, Landeshauptstadt 70173-70619 1,110
Ulm 89073-89231 1,050
Alb-Donau-Kreis 1,023
Biberach 1,029
Boblingen 1,053
Bodenseekreis 1,045
Breisgau-Hochschwarzwald 1,025
Calw 1,021
Emmendingen 1,020
Enzkreis 1,034
Esslingen 1,046
Freudenstadt 1,022
Goppingen 1,025
Heidenheim 1,016
Heilbronn 1,036
Hohenlohekreis 1,027
Karlsruhe 1,028
Konstanz 1,031
Lorrach 1,057
Ludwigsburg 1,049
Main-Tauber-Kreis 1,011
Neckar-Odenwald-Kreis 1,008
Ortenaukreis 1,016
Ostalbkreis 1,025
Rastatt 1,024
Ravensburg 1,025

Rems-Murr-Kreis 1,041
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Landkreise __________________________Faktor

Reutlingen 1,028
Rhein-Neckar-Kreis 1,032
Rottweil 1,029
Schwabisch Hall 1,018
Schwarzwald-Baar-Kreis 1,023
Sigmaringen 1,010
Tibingen 1,023
Tuttlingen 1,033
Waldshut 1,039
Zollernalbkreis 1,024
Bayern PLZ Faktor

Allgemeiner Bundeslandfaktor 1,043
Kreisfreie Stadte m

Amberg 92224-92224 1,047
Ansbach 91522-91522 1,044
Aschaffenburg 63739-63743 1,058
Augshurg 86150-86199 1,071
Bamberg 96047-96052 1,041
Bayreuth 95444-95448 1,036
Coburg 96450-96450 1,056
Erlangen 91052-91074 1,082
Firth 90762-90768 1,054
Hof 95028-95032 1,021
Ingolstadt 85049-85057 1,071
Kaufbeuren 87600-87600 1,039
Kempten (Allgéu) 87435-87439 1,044
Landshut 84028-84166 1,077
Memmingen 87700-87700 1,059
Minchen, Landeshauptstadt 80331-85540 1,295
Nirnberg 90402-90491 1,110
Passau 94032-94136 1,033
Regensburg 93047-93197 1,061
Rosenheim 8302283026 1,055
Schwabach 91126-91126 1,069
Schweinfurt 97421-97424 1,030
Straubing 94315-94315 1,100
Weiden in der Oberpfalz 92637-92637 1,043

Wiirzburg 97070-97084 1,166
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Autoren und Redaktion

Autoren und Redaktion

Holger Konig

> Autorentatigkeit fir SIRADOS Baudaten seit 1991

» Projektleitungen fiir 6kologisch ausgerichtete Forschungsprojekte

» Entwicklung der integralen Bausoftware und Datenbank LEGEP

> Akkreditiert fiir die Task Force von BMVBS und DGNB fir das Zertifizierungssystem,
deutsches Giitesiegel Nachhaltiges Bauen (2008)

» Auditor nach DGNB e.V. und BNB

> Autor verschiedener Biicher im 6kologischen Planungsbereich

Andreas Metzger

> Autorentatigkeit fir SIRADOS Baudaten seit 2014

» von der [HK fiir Miinchen und Oberbayern 6.b.u.v. Sachverstandiger fiir
Baupreisermittlung und Abrechnung im Hoch- und Ingenieurbau, sowie fiir
Bauablaufstdrungen

> Geschaftsfihrer eines Ingenieurbiiros

Gudrun Nadler
> Tatigkeiten flir die SIRADOS Redaktion seit 2016
» Studium des Bauingenieurwesens Schwerpunkt Baubetrieb/Bauabwicklung

> Ausschreibung und Kalkulation fir schliisselfertige Bauvorhaben fiir
Generalunternehmer

> Freiberufliche Tatigkeit im Bereich Kalkulation und Bauleitung schliisselfertiger
Bauvorhaben

Weitere Autoren
» Franz Dam (bis 2016)
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1001 Geriistarbeiten
10010 Geriistarbeiten
1001003 Vorbereitende Arbeiten

1001003020 | Flachen priifen, Tragfahigkeit, Ebenheit Lohn| Material Gerét‘
m? 0,010 h 0,6 min 0,53 0,53

Einzuriistende Flachen auf Tragfahigkeit und Ebenheit priifen, z.B. Beton, Putz, Mauerwerk.

1001003030 | Genehmigungen Flachennutzung Lohn‘ EEL Gerét‘
psch h min 309,10 309,10

Einholung der erforderlichen 6ffentlich-rechtlichen Genehmigungen zur Ger(iststellung und Nutzung offentlicher
Flachen.
Genehmigungszeitraum R

1001003060 | Standsicherheitsnachweis, Gerlist Lohn | Material | Gerétl
psch h min 4.686,00 4.686,00

Standsicherheitsnachweis fir Geriistkonstruktion, sowie fir die daran zu verankernden Hebezeuge, Bauaufziige
u.dgl., unter Beriicksichtigung der am Gebaude gegebenen Verankerungsmadglichkeiten.

Die statischen Berechnungen einschlieBlich der erforderlichen Ausfihrungszeichnungen sind dem Bauherm in
5-facher Ausfertigung vorzulegen.

Art des Geriists HE

Aufstellort D

Geriistumfang -

1001003080 | Werkstatt- und Montageplane Lohn Material Gerat EP (€) \
psch h min 1.601,00 1.601,00

Werkstattzeichnungen fiir die Details der gesamten Geriist-Konstruktion in M 1:5 anfertigen und jeweils die Schnitte
und Ansichten in M 1:50 darstellen. Zusétzlich sind Ubersichtspléne M 1:50 vorzulegen.

Die fiir diese Arbeiten ausgearbeiteten Zeichnungen und Berechnungen sind spatestens 18 Werktage nach Auftrags-
erteilung dem AG/Architekten, dreifach in Papierform und einfach als Dateien auf CD/DVD (im Format pdf und
zusatzlich dwg/dxf) gebrannt, zur Genehmigung vorzulegen.

Alle KonstruktionsmaBe miissen vom AN eigenverantwortlich an der Baustelle ermittelt werden bzw. im
Einvernehmen mit dem Architekten aus den Ausfihrungsplénen entnommen werden.

Je nach Qualitét der Werkstatt- und Montageplanung sind mehrere Priiflaufe einzurechnen.

1001003090 | Diibel-Ausziehversuch Lohn | W EIGE] | Gerét| EP (€) \

St h min 82,75 82,75

Ermittlung und Dokumentation von Diibelauszugsversuchen am Objekt. Die Zugversuche sind gem&B den Vorgaben
des Herstellers, der Verankerungsmittel, am Untergrund durchzufiihren.
Die Dokumentation ist dem Bauherrn/Auftraggeber in 3-facher Ausfertigung auszuhandigen.

1001003100 | Geriistkontrollgang Lohn ‘ Material | Gerét‘
psch 1,500 h 90,0 min 80,10 80,10

Ausflihren eines wochentlichen Gerlstkontrollganges einschlieBlich Beheben kleinerer Méngel wie z.B. Wiederein-
héngen des Seitenschutzes etc.
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1001003110 | Planenabdeckung unter Geriist Lohn | Y EICE] ‘ Gerat | EP (€)
m? 0,030 h 1,8 min 1,60 2,71 4,31

Abdecken des Gerlistaufstellbereichs mit PE-Planen, wandseitig in ca. 1,00 m Hohe am Geb&ude befestigen.
Grundeinsatzzeit bis 4 Wochen.
Planenbreite cca. 2,50m

1001003180 | Bautenschutzmatte, Gerlistunterbau, 8 mm, Lohn Material Gerat EP (€)

Anbringen
m? 0,060 h 3,6 min 3,20 3,47 6,67

Bautenschutzmatte aus Gummigranulat als Schutzlage unter Geriist, zum Schutz der Aufstandsflachen (Dammung,
Abdichtung, Belag u.d.) anbringen.

Leistungsumfang : Anbringen

Mattendicke : 8mm

Angeb. Fabrikat N

1001003190 | Bautenschutzmatte, Geriistunterbau, 8 mm, Lohn Material Gerat EP (€)

Entfernen
m?2 0,040 h 2,4 min 2,14 2,32 4,46

Bautenschutzmatte aus Gummigranulat als Schutzlage unter Geriist, zum Schutz der Aufstandsflachen (Dammung,
Abdichtung, Belag u.a.) entfernen.

Leistungsumfang : Entfernen

Mattendicke :8mm

Angeb. Fabrikat R

1001003200 | Bautenschutzmatte, Geriistunterbau, Lohn Material Gerat EP (€)

Gebrauchsiiberlassung
m2Wo h min 0,81 0,81

Gebrauchsiiberlassung der Bautenschutzmatte aus Gummigranulat unter Gerdst.
Leistungsumfang : Gebrauchsiberlassung

1001005 Fassadengeriiste

1001005075 | Fassadengerist, Lastklasse 3, W09, Aufbau | Lohn| Material Gerét| EP (€)
m?2 0,071 h 4,3 min 3,79 0,45 4,24

Langenorientiertes Standgertist fir Fassadenarbeiten, ohne Bekleidung, gemaB DIN EN 12811-1 und
DIN EN 12810-1 aufbauen.

Bauart . langenorientiertes Standgeriist
Leistungsumfang : Aufbau

Einsatzort : auBen

Standflache . eben, normal belastbar
Einzuriistende Flache . senkrecht, keine Vorspriinge

Hohe einzurlistende Flache -
Abstand Bauwerk/Ger(istbelag B

Feldldnge HE

Hohenklasse : H2

Bekleidung . A (ohne Bekleidung)
Zugang : LA (mit Leiter)

Eckausfiihrung -
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Erforderliche Schutzeinrichtungen -
Erforderliche Verbreiterung i ... (Vergiitung in gesonderter Position)
Anzah| Geriistlagen I~
Anordnung Geristlagen HE
Hohenlage Gertistlagen B
Besondere Anforderungen -
Sonderlasten -
Herstellung Standsicherheit -
Vorgaben aus Nachweisen/Gutachten ...
Abweichungen von der ATV R

Verwendungszweck B
Lastklasse : 3 (bis 2 kN/m2)
System-/Breitenklasse . W09

1001005105 | Fassadengeriist, Lastklasse 3, W09, Abbau | Lohn ‘ Material | Gerét‘

m? 0,047 h 2,8 min 2,51 0,29 2,80

Léngenorientiertes Standgerist fiir Fassadenarbeiten, ohne Bekleidung, gemaB DIN EN 12811-1 und
DIN EN 12810-1 abbauen.

Bauart : langenorientiertes Standgeriist
Leistungsumfang . Abbau
Einsatzort : auBen
Hohenklasse C H2
Bekleidung . A (ohne Bekleidung)
Zugang o LA (mit Leiter)
Eckausfiihrung -
Anzah| Geriistlagen e
Verwendungszweck H
Lastklasse 2 3 (bis 2 kN/m?)
System-/Breitenklasse : W09
1001005165 | Fassadengeriist, Lastklasse 3, W09, Lohn Material Gerat
Gebrauchstiberlassung
m?Wo h min 0,27 0,27
Gebrauchsiiberlassung des langenorientierten Standger(sts fiir Fassadenarbeiten.
Bauart . langenorientiertes Standgerist
Leistungsumfang . Gebrauchs(berlassung
Veranderungen wahrend GU H
Verwendungszweck .
Lastklasse . 3 (bis 2 kN/m?)
System-/Breitenklasse . W09

1001005255 | Fassadengerdist, freistehend, Lastklasse 3, ‘ Lohn W EICE] Gerat

W06, Aufbau
m? 0,153 h 9,2 min 8,17 0,94 9,1

Léngenorientiertes Standgerist fir Fassadenarbeiten aufbauen, freistehend, mit Schrdgabstiitzung bzw. durch
zusatzliche Verbindung mit bestehendem Gerst.

Bauart . langenorientiertes Standgertist
Leistungsumfang . Aufbau
Einsatzort : auBen

Standflache . eben, normal belastbar
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NEUBAU | 016 Zimmer- und Holzbauarbeiten

1016 Zimmer- und Holzbauarbeiten

10160 Zimmer- und Holzbauarbeiten

1016003 Bauholz, Lieferung

1016003010 | Bauschnittholz, Dach, C 24, Material Gerat

EP (€) ‘

544,50

Fichte/Tanne/Kiefer, liefern, bis 14/14 cm
m3 h min 544,50
Bauschnittholz aus Kantholz fiir Zimmerarbeiten liefern, Abbund gesondert.
Holzart . Fichte/Tanne/Kiefer
Sortierklasse . S 10 nach DIN 4074-1
Holzfeuchte : max. 20 %
Festigkeitsklasse :C24
Querschnitte : 6/6 bis 14/14 cm
Einzelldngen : bis ca. 8,00 m gemaB Liste

1016003012 | Bauschnittholz, Dach, C 18, Material

501,00

EP (€) ‘

511,50

Fichte/Tanne/Kiefer, liefern, bis 14/14 cm
m3 h min 501,00
Bauschnittholz aus Kantholz fir Zimmerarbeiten liefern, Abbund gesondert.
Holzart . Fichte/Tanne/Kiefer
Sortierklasse : S 13 nach DIN 4074-1
Holzfeuchte : max. 20 %
Festigkeitsklasse 0 C18
Querschnitte . 6/6 bis 14/14 cm
Einzelldngen © bis ca. 8,00 m gemaB Liste
1016003020 | Bauschnittholz, Dach, C 24, Material Gerat
Fichte/Tanne/Kiefer, liefern, bis 20/20 cm
m3 h min 511,50
Bauschnittholz aus Kantholz fiir Zimmerarbeiten liefern, Abbund gesondert.
Holzart . Fichte/Tanne/Kiefer
Sortierklasse : 510 nach DIN 4074-1
Holzfeuchte . max. 20 %
Festigkeitsklasse 1 C24
Querschnitte . bis 20/20 cm
Einzelldngen : bis ca. 8,00 m gemaB Liste

518,00

1016003030 | Bauschnittholz, Dach, C 24, Material
Fichte/Tanne/Kiefer, scharfkantig, liefern
m3 h min 518,00
Bauschnittholz aus Kantholz fiir Zimmerarbeiten liefern, Abbund gesondert.
Holzart . Fichte/Tanne/Kiefer
Sortierklasse . $ 10 scharfkantig, nach DIN 4074-1
Holzfeuchte . max. 20 %
Schnittklasse . Snach DIN 68365

Festigkeitsklasse cC24



| 101
NEUBAU | 016 Zimmer- und Holzbauarbeiten

Querschnitte : bis 20/20 cm
Einzelldngen : bis ca. 8,00 m gemdB Liste

1016003060 | Konstruktionsvollholz, nicht sichtb., Lohn Material Gerat EP (€)
FifTa/Ki/La, S 10, liefern, bis 20/20 cm

m3 h min 539,00 539,00

Konstruktionsvollholz fir den nicht sichtbaren (NSi) Bereich geméB den Vereinbarungen der Uberwachungsgemein-
schaft Konstruktionsvollholz als Bauschnittholz fiir Zimmerarbeiten liefern, Abbund gesondert.

Holzart . Fichte/Tanne/Kiefer/Larche

Holzfeuchte cum 15+/-3%

Einschnittart . herzgetrennt

Sortierklasse : 'S 10 scharfkantig, nach DIN 4074-1

Schnittklasse . Snach DIN 68365

Festigkeitsklasse 1 C24

Querschnitte : bis 20/20 cm

Einzelldngen : bis ca. 8,00 m gemdB Liste

Baumkante : <10 % der kleineren Querschnittseite (schrdg gemessen)

1016003070 | Konstruktionsvollholz, sichtbarer Bereich, ‘ Lohn Material Gerat EP (€)

Fichte/Tanne/Kiefer, S 10, C 24, liefern
m3 h min 587,50 587,50

Konstruktionsvollholz fiir den sichtbaren (Si) Bereich geméB den Vereinbarungen der Uberwachungsgemeinschaft
Konstruktionsvollholz als Bauschnittholz fiir Zimmerarbeiten liefern, Abbund gesondert.

Holzart . Fichte/Tanne/Kiefer/Larche

Holzfeuchte cum15+/-3%

Einschnittart . herzfrei bei Dicke < 100 mm, herzgetrennt bei Dicke > 100 mm

Baumkante : nicht zuldssig

Sortierklasse : 10 scharfkantig, nach DIN 4074-1

Schnittklasse . Snach DIN 68365

Festigkeitsklasse :C24

Querschnitte . bis 20/20 cm

Einzellangen : gemaB Liste, da keilgezinkt

1016003080 | Bauschnittholz, Dach, C 24, Larche, liefern, Lohn Material Gerat EP (€)
bis 14/14 cm
m3 h min 1.133,00 1.133,00

Bauschnittholz aus Kantholz fir Zimmerarbeiten liefern, Abbund gesondert.

Holzart . Larche

Sortierklasse : 510 nach DIN 4074-1

Holzfeuchte : max. 20 %

Festigkeitsklasse :C24

Querschnitte : 6/6 bis 14/14 ¢cm

Einzelldngen . bis ca. 8,00 m gemaB Liste

1016003220 | Duo-/Trio-Balken, Fichte, Standardqualitat, Lohn Material Gerat EP (€)

liefern
m3 h min 792,00 792,00

Duo- bzw. Triobalken in Fichte fiir die sichtbare Verwendung liefern, kiinstlich getrocknet, vierseitig gehobelt und
Kanten gefast, keilgezinkt nach DIN 68140.
Holzart . Fichte
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Form . gerade, parallel

Verleimung . wasserfester, heller Melaminharzleim nach DIN 68141
Festigkeitsklasse C24

Sortierklasse : $10 nach DIN 4074-1

Oberflachenqualitat . Standard (sichtbarer Einsatz)

Holzfeuchte c@ 15+-3%

liefern
m3 h min 1.014,00 1.014,00

1016003230 | Duo-/Trio-Balken, Larche, Standardqualitét, ‘ Lohn Material Gerat EP (€)‘

Duo- bzw. Triobalken in Larche fir die sichtbare Verwendung liefern, kiinstlich getrocknet, vierseitig gehobelt und
Kanten gefast, keilgezinkt nach DIN 68140.

Holzart . Larche

Form . gerade, parallel

Verleimung . wasserfester, heller Melaminharzleim nach DIN 68141
Festigkeitsklasse :C24

Sortierklasse : S 10 nach DIN 4074-1

Oberflachenqualitat . Standard (sichtbarer Einsatz)

Holzfeuchte . 15+4/-3%

1016003250 | Trio-Balken, Fichte, NSi, Industriequalitat, ’ Lohn Material Gerat EP (€) ‘

liefern
m3 h min 779,00 779,00

Triobalken in Fichte fiir die nicht sichtbare Verwendung liefern, kiinstlich getrocknet, vierseitig gehobelt und Kanten
gefast, keilgezinkt nach DIN 68140.

Holzart . Fichte

Form . gerade, parallel

Verleimung . wasserfester, heller Melaminharzleim nach DIN 68141
Festigkeitsklasse :C24

Sortierklasse . $10 nach DIN 4074-1

Oberflachenqualitat . Industrie (nicht sichtbarer Einsatz)

Holzfeuchte c@a 15+-3%

1016003260 | Trio-Balken, Fichte, sichtbar, Lohn Material Gerat EP (€) ‘

Standardqualitat, liefern
m3 h min 818,00 818,00

Triobalken in Fichte fiir die sichtbare Verwendung liefern, kiinstlich getrocknet, vierseitig gehobelt und Kanten ge-
fast, keilgezinkt nach DIN 68140.

Holzart . Fichte

Form . gerade, parallel

Verleimung . wasserfester, heller Melaminharzleim nach DIN 68141
Festigkeitsklasse :C24

Sortierklasse . S 10 nach DIN 4074-1

Oberflachenqualitat . Standard (sichtbarer Einsatz)

Holzfeuchte @ 15+4/-3%
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1016003405 | Bauschnittholz, gehobelt, C 24, Lohn| Material Gerat EP (€)
Fichte/Tanne/Kiefer, liefern, bis 14/14 cm
m3 h min 606,00 606,00
Bauschnittholz aus Kantholz fir Zimmerarbeiten liefern, auf FertigmaB gehobelt, Abbund gesondert.
Holzart . Fichte/Tanne/Kiefer
Sortierklasse : S 10 nach DIN 4074-1
Holzfeuchte : max. 20 %
Festigkeitsklasse cC24
Querschnitte : 6/6 bis 14/14 cm
Einzelldngen . bis ca. 8,00 m gemaB Liste
1016003420 | Bauschnittholz, gehobelt, C 24, Larche, Lohn Material Gerat EP (€)
liefern, bis 14/14 cm
m3 h min 858,00 858,00
Bauschnittholz aus Kantholz fiir Zimmerarbeiten liefern, auf FertigmaB gehobelt, Abbund gesondert.
Holzart . Larche
Sortierklasse : S 10 nach DIN 4074-1
Holzfeuchte : max. 20 %
Festigkeitsklasse :C24
Querschnitte : 6/6 bis 14/14 cm
Einzelldngen © bis ca. 8,00 m gemaB Liste
1016003910 | Bauschnittholz, Fichte/Tanne/Kiefer, Lohn Material EP (€)
> 20/20 cm, Zulage
m3 h min 19,40 19,40
Bauschnittholz als Kantholz, als Zulage fiir groBere Querschnitte
Holzart . Fichte/Tanne/Kiefer
Querschnitte : Uber 20/20 cm
Holzfeuchte : max. 20 %

1016003930 | Bauschnittholz, Fichte/Tanne/Kiefer, Lohn Material EP (€)

bis 20/24 cm, Lange > 8 m, Zulage
m3 h min 20,00 20,00
Bauschnittholz als Kantholz, als Zulage fiir groBere Querschnitte und Langen.
Holzart . Fichte/Tanne/Kiefer
Holzfeuchte : max. 20 %
Querschnitte : bis 20/24 cm
Einzelldnge . (iber 8,00 m

1016004 Holzwerkstoffe, Lieferung

1016004010 | Spanplatte, Flachpressplatte, P4, Lohn| Material Gerat EP (€)
Dicke 19 mm, liefern
m2 h min 9,00 9,00
Spanplatte als Flachpressplatte liefern.
Plattentyp . P4
Einsatzbereich : tragend, im Trockenbereich

Nutzungsklasse 1
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1020 Dachdeckungsarbeiten
10201 Sicherheit, Wetterschutz
1020101 Sicherheitseinrichtungen

1020101010 | Auffangnetz, Dacharbeiten, herstellen, Lohn Material Gerat EP (€)

bis 70/50 m
m?2 0,095 h 5,7 min 514 0,89 6,03

Auffangnetz fiir Dacharbeiten unter Teilflachen aufbauen. Die Flache unter dem Netz bleibt frei zuganglich.

Leistung . herstellen

Befestigungsuntergrund I

Hohe (iber OK Gelande : bis5m

Material . Polypropylen, hochfest

Lange Netz 2 bis 70 m

Breite Netz : bis 50 m

Angeb. Fabrikat D

1020101020 | Auffangnetz, Dacharbeiten, entfernen, Lohn Material EP (€)

bis 70/50 m
m2 0,075h 4,5 min 4,06 4,06

Auffangnetz fiir Dacharbeiten unter Teilfldchen entfernen. Die Fldche unter dem Netz ist frei zuganglich.

Leistung : entfernen

Befestigungsuntergrund H—

Hohe Uber OK Gelénde : bis5m

Material . Polypropylen, hochfest

Lange Netz 2 bis 70 m

Breite Netz : bis 50 m

Angeb. Fabrikat HE

1020103 Wetterschutz

1020103022 | Witterungsschutz mit Plane herstellen Lohn Material EP (€)
m2 0,085h 5,1 min 4,60 0,63 5,23
Witterungsschutz mit Plane durch Abdecken einer offenen Dachflache.
Leistung . herstellen
Dachflache .
Material .
1020103023 ‘ Witterungsschutz mit Plane entfernen Lohn| Material EP (€)
m2 0,075 h 4,5 min 4,06 0,63 4,69
Witterungsschutz mit Plane einer offenen Dachflache entfernen.
Leistung . entfernen
Dachflache e

Material N
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1020103025 | Witterungsschutz mit Plane, Lohn | Material Gerat

Gebrauchstiberlassung
m2Wo h min 0,29 0,29

Witterungsschutz mit Plane, zum Abdecken einer offenen Dachfldche, Gebrauchsiiberlassung.
Dachfldche -~
Vorhaltedauer HE

10202 Dachdichtung, Dampfsperre
1020202 Unterspannungen, Unterdeckungen

1020202010 | Unterspannung, PE, sa < 0,30, Lohn | Material Gerat

lose iiberlappend, Klasse 4
m? 0,090 h 5,4 min 4,87 2,30 7,17

Unterspannung fiir beliiftete Dacher, einlagig, aus gitterverstarkter Polyethylen-Folie, Verlegung iber die Sparren,
gespannt und befestigt, lose Uberlappend, Hoheniiberdeckung mind. 100 mm.

Deckung : Unterspannung
Material . PE-Folie
Gewicht ;140 g/m?
Brandverhalten E

s¢-Wert ©<0,30m
Qualitatsklasse : USB-A
Anforderungsklasse 14

Widerstand gegen Wasserdurchgang C W2
Angeb. Fabrikat B

Material

m? 0,100 h 6,0 min 5,41 3,60 9,01

Unterspannung fir beliiftete Dacher, einlagig, aus diffusionsoffener, reiBfester Kunststofffolie.
Verlegung Uber den Sparren, lose Uberlappend, StoBtberdeckung mind. 150 mm.

Deckung : Unterspannung
Material . PE-Folie
Gewicht B
Baustoffklasse : B2

s¢-Wert 1 <0,02m
Qualitatsklasse © USB-A
Anforderungsklasse .6

Widerstand gegen Wasserdurchgang ;W1
Angeb. Fabrikat -

1020202070 | Unterspannung, Folie/PUR-Bahn Lohn |  Material Gerit |
m? 0,100 h 6,0 min 541 3,40 8,81

Unterspannung fir beliiftete Décher, einlagig, aus gewebeverstérkter, diffusionsoffener Kunststofffolie mit
unterseitiger PUR-Weichschaumbeschichtung als Dampfspeicherschicht.

Verlegung Uber den Sparren, lose tberlappend, StoBiiberdeckung mind. 15 cm.

Baustoffklasse 1 B2

Gewicht : ca. 200 g/m?

s¢-Wert 1 <0,14m
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Qualitatsklasse : USB-A
Anforderungsklasse 16
Widerstand gegen Wasserdurchgang S W1
Angeb. Fabrikat R

1020202080 | Unterdeckung, Dach, BitumenschweiBbahn, Lohn Material Gerat EP (€)

G 200 54
m? 0,140 h 8,4 min 7,57 5,90 13,47

Unterdeckung fir beliiftete/unbeliiftete Dacher als Bahn, aus einer Lage BitumenschweiBbahn mit Gewebeeinlage
200 g/m?, StoBe verschweiBt oder verklebt, Hohenlberdeckung mind. 80 mm.

Deckung . Unterdeckung
Untergrund . Dachschalung
Material : G200 54
Qualitatsklasse : UDB-A
Anforderungsklasse D4

Angeb. Fabrikat HE

1020202100 | Unterdeckung, Bitumenbahn V13 Lohn| Material | Gerit|  EP(€)
m? 0,070 h 4,2 min 3,79 3,80 7,59

Unterdeckung fir beliiftete Dacher mit einer Lage Dachdichtungsbahn, besandet aufbringen. Die Bahnen als
Uiberdeckte Unterdeckung oder verklebt auf dem Untergrund befestigen, Hohentiberdeckung 8-10 mm.

Deckung : Unterdeckung
Untergrund . Dachschalung
Material . Bitumenbahn V13
Qualitatsklasse : UDB-A
Anforderungsklasse 4

Angeb. Fabrikat .

1020202130 I Unterdeckung, Polyolefinvlies, s¢ < 0,03 m I Lohn | Material I Gerét| EP (€)
m2 0,080 h 4,8 min 4,33 5,20 9,53

Unterdeckung fiir beliftete Dacher als Bahn, aus dreilagigem Polyolefinvlies, reiBfest, auf Dachschalung oder
Aufsparrenddmmung, StoBe verschweiBt/verklebt, Hoheniiberdeckung mind. 80 mm.

Deckung . Unterdeckung
Untergrund e

Gewicht : bis 130 g/m?
s¢-Wert 1 <0,03m
Qualitétsklasse : UDB-A
Anforderungsklasse D4

Angeb. Fabrikat B

1020202170 | Unterdeckung, Dach, regensicher, Lohn Material Gerat EP (€)

Polypropylen, ss-Wert 0,03 m
m? 0,090 h 5,4 min 4,87 6,15 11,02

Unterdeckung fiir nicht beliiftete Dacher aus einer 4-schichtigen Polypropylen-Kunststoffbahn mit
Verstéarkungsgewebe und einer Funktionsmembranung. Auch als regensicheres Unterdach, StoBiiberdeckung mind.
80 mm, StoBe mit Nahtband abgedichtet, inkl. Nagelabdichtung.

Deckung . Unterdeckung
Untergrund .
Gewicht : . 175 g/m?

s¢-Wert © . 0,03m
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Qualitatsklasse
Anforderungsklasse
Angeb. Fabrikat

1020202200 | Unterdeckung, Dach, reflektierend,

s¢-Wert 0,20 m
m2 0,090 h

Lohn Material Gerat

EP (€) ‘

5,4 min 4,87 6,50 11,37

Unterdeckung mit reiBfesten Bahnen aus beschichteter, diffusionsoffener Kunststofffolie mit unterseitiger,
speicherfahiger Polyestervlieskaschierung, Bahn mit Metallbeschichtung zur Reflektierung der Strahlungswarme;

StoBe verklebt.
Deckung
Untergrund

se-Wert
Qualitatsklasse
Anforderungsklasse
Angeb. Fabrikat
1020202250 | Unterdach, wasserdicht,
Bitumenbahn G 200 S4

m2 0,160 h

. Unterdeckung
. Dachschalung
0 0,20m
. UDB-A

Lohn Material Gerat

EP (€) ‘

9,6 min 8,66 7,60 16,26

Unterdach, wasserdicht, aus einer Lage BitumenschweiBbahn mit Glasgewebeeinlage, besandet, im

Uberdeckungsbereich der Bahnen befestige
Deckung :
Untergrund
Material
Anforderungsklasse
Qualitatsklasse
Angeb. Fabrikat

1020202270

Schalung

m? 0,120 h

Unterdach, wasserdicht, s¢ 0,18 m,

n, Uber Konterlattung fihren und StBe verschweiBen.
. Unterdach

: Dachschalung

: G 20054

Lohn Material Gerat

EP (€) ‘

7,2 min 6,49 9,35 15,84

Unterdach, wasserdicht, aus einer Lage diffusionsoffener, mehrlagiger Unterdeckbahn aus Kunststoffvlies mit
PU-Funktionsschichten; Bahn auf Schalung verlegen, St6Be quellverschweiBen.

Deckung
Untergrund
Gewicht

s¢-Wert
Qualitatsklasse
Anforderungsklasse
Brandverhalten
Angeb. Fabrikat

1020202280

Schalung

m? 0,120 h

Unterdach, wasserdicht, sq 0,25 m,

. Unterdach

. Dachschalung
;340 g/m?
00,18 m

: UDB-eA

Lohn Material Gerat

EP (€) ‘

7,2 min 6,49 10,30 16,79

Unterdach, wasserdicht, aus einer Lage diffusionsoffener Unterdeckbahn aus reiBfestem PES-Vlies mit beidseitigen
Spezialbeschichtungen; Bahn auf Schalung verlegen, StBe quellverschweiBen.

Deckung :
Untergrund :

Unterdach
Dachschalung
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Gewicht : 350 g/m?
se-Wert 0 0,25m
Qualitatsklasse . UDB-eA
Anforderungsklasse © W1
Brandverhalten T E

Angeb. Fabrikat HE

1020202310 | Kehlausbildung, fiir Unterspannung/ Lohn| Material Gerat EP (€)

Unterdeckung
m 0,050 h 3,0 min 2,70 3,45 6,15

Ausbildung der Dachkehle in der Unterspannung oder Unterdeckung mit Bahnenstreifen, falls erforderlich mit
Erhéhung der Uberdeckung.
Angeb. Fabrikat H—

1020202340 ‘Anschlusssch[]rze, Dachfenster Lohn| Material‘ Gerét| EP (€)

St 0,490 h 29,4 min 26,51 35,40 61,91

Anschlussschiirze aus dampfsperrender Innen- und diffusionsoffener AuBenschiirze zum dichten Einbau des
Dachflachenfensters in die Unterspannbahn oder Unterdeckung und Dampfsperre.

Material . PE-Folie

Angeb. Fabrikat D

1020202360 | Anschluss Unterspannbahn, Fenster, Gaube | Lohn | Material Gerét| EP (€)

m 0,080 h 4,8 min 4,33 3,20 7,53

Anschluss der Unterspannbahn an Dachfldchenfenster, Dachausstiegsfenster oder Fertiggaube.
Einbauort I

1020202370 IAnscthss Unterdeckung, Fenster, Gaube I Lohn| Material Gerét| EP (€)

m 0,080 h 4,8 min 4,33 3,05 7,38

Anschluss der Unterdeckbahn an Dachflachenfenster, Dachausstiegsfenster oder Fertiggaube.
Einbauort -

1020202420 | Firststreifen, Unterspannung, ZS = 500 mm | Lohn | Material Gerét| EP (€)
m 0,040 h 2,4 min 2,16 2,10 4,26

Zusatzstreifen der Unterspannbahn (ber den First, als Zulage zur Unterspannung.
Zuschnitt : 500 mm
Angeb. Fabrikat H

1020202430 | Unterspannstreifen, First/Grat/Kehle, Lohn Material Gerat EP (€)

ZS =600 mm
m 0,080 h 4,8 min 433 4,10 8,43

Unterspannung in Streifen an First, Kehle oder Grat, einlagig, aus mehrlagigem, reiBfesten Polypropylenvlies, als
Luftdichtheitsschicht; Streifen mit Selbstkleberand mit Flachenunterspannung verbunden.

Baustoffklasse 1 B2
se-Wert 00,40 m
Qualitatsklasse - USB-A

Anforderungsklasse )
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Widerstand gegen Wasserdurchgang C W1
Zuschnitt : 600 mm
Angeb. Fabrikat I~

10203 Dammung

1020305 Zwischensparrendimmung

1020305060 | Dammung, zwischen Sparren, Lohn Material Gerat EP (€) ‘

Mineralwolle 035, d = 120 mm, 1-lagig
m?2 0,200 h 12,0 min 10,82 8,35 19,17

Mineralwolle-Warmeddmmung als Klemmfilz zwischen den Sparren als Volldammung.
Dammbahn mit 1 cm UbermaB zuschneiden, dicht stoBen sowie passgenau und fugenfrei einbauen. Bei mehrlagiger
Dammung sind die StoBe versetzt anzuordnen.

Dammung . Faserddmmstoff
Warmeleitfahigkeit (Bemessungswert)  : 0,035 W/(mK)
Baustoffklasse T M
Brandverhalten o AT

Anzahl der Lagen : 1-lagig

Dicke Ddmmstoff : 120 mm

Angeb. Fabrikat B

1020305095 | Dammung, zwischen Sparren, Lohn |  Material Gerat EP (€)
Mineralwolle 035, d = 180 mm, 1-lagig
m? 0,180 h | 10,8 min 9,74 12,80 22,54

wie beschrieben.

Anzahl der Lagen . 1-lagig
Dicke Dammstoff ;180 mm
Bezeichnung : MW-DZ-040-A1-180

Angeb. Fabrikat H

1020305190 | Dammung, zwischen Sparren, Lohn Material
Holzfaserddmmung 038, 120 mm, 1-lagig
m2 0,092 h 5,5 min 4,98 10,70 15,68
Wérmeddmmung aus klemmféhigen Holzfaserddmmstoff-Platten, dicht gestoBen als Zwischensparrenddmmung.
Dédmmung . Holzfaserddmmung
Anwendungstyp : Dz
Waérmeleitfahigkeit (Bemessungswert) ;0,038 W/(mK)
Anzahl der Lagen : 1-lagig
Baustoffklasse C A1
Brandverhalten D E
Dicke Dammstoff : 120 mm

Angeb. Fabrikat D



| 339
NEUBAU | 020 Dachdeckungsarbeiten

1020305220 | Dammung, zwischen Sparren, Lohn| Material Gerat EP (€)
Holzfaserddmmung 038, 180 mm, 1-lagig
m?2 10,110h | 6,6 min 5,95 17,80 23,75

wie beschrieben.

Dicke Dadmmstoff 180 mm
Angeb. Fabrikat H—

1020310 Aufsparrendammung

1020310030 | Aufsparrenddmmung, EPS 035, 180 mm, Lohn Material Gerat EP (€)

mit Kaschierung
m?2 0,170 h 10,2 min 9,20 49,40 58,60

Aufsparrenddmmung aus Polystyrol-Hartschaumplatten (EPS), einlagig. Oberseite kaschiert, Verwendung als
dampfdiffusionsoffene Unterdeckbahn mit umlaufenden Selbstklebestreifen.

Unterkonstruktion . Dachschalung, Unterdeckung
Anwendungstyp : DAD

Dammung . EPS

Kaschierung . Oberseite kaschiert
Kantenausbildung : Stufenfalz/Nut und Feder
Befestigung . vollfldchig kleben
Warmeleitfahigkeit (Bemessungswert) 0,035 W/(mK)
Brandverhalten E

Baustoffklasse . BT

Dicke Dammstoff : 180 mm

Angeb. Fabrikat B

1020310050 | Aufsparrendammung, EPS 032, 180 mm, ‘ Lohn| Material Gerat EP (€)

mit Kaschierung
m? 0,180 h 10,8 min 9,74 49,40 59,14

Aufsparrenddmmung aus Polystyrol-Hartschaumplatten (EPS), einlagig. Oberseite kaschiert, Verwendung als
dampfdiffusionsoffene Unterdeckbahn mit umlaufenden Selbstklebestreifen.

Unterkonstruktion . Dachschalung, Unterdeckung
Anwendungstyp : DAD

Démmung . EPS

Kaschierung -

Kantenausbildung . Stufenfalz/Nut und Feder
Befestigung . Spezialschrauben
Warmeleitfahigkeit (Bemessungswert)  : 0,032 W/(mK)
Brandverhalten D E

Baustoffklasse : B2

Dicke Dammstoff 180 mm

Angeb. Fabrikat B
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1020310070 | Aufsparrenddmmung, EPS 032, 220 mm, Lohn Material Gerat EP (€)
mit Kaschierung
m? l 0,200 h 12,0 min 10,82 53,80 64,62

wie beschrieben.

Dicke Dammstoff 220 mm
Angeb. Fabrikat -

1020310080 | Aufsparrenddmmung, EPS 031, 160 mm Lohn Material | Ger'ét‘

m? 0,170 h 10,2 min 9,20 48,40 57,60
Aufsparrenddmmung aus Polystyrol- Hartschaumplatten auf vorhandene Unterkonstruktion, einlagig verlegt
Unterkonstruktion . Dachschalung, Unterdeckung
Anwendungstyp : DAD
Dammung : EPS
Waérmeleitfahigkeit (Bemessungswert) 0,031 W/(mK)

Brandverhalten D E
Baustoffklasse : B1
Dicke Dammstoff 160 mm

Angeb. Fabrikat B

1020310130 | Aufsparrendammung, PUR/PIR 024, Lohn |  Material Gerat

120 mm, kaschiert
m? 0,200 h 12,0 min 10,82 69,00 79,82

Aufsparrenddmmung aus Polyurethan-Hartschaumplatten auf vorhandene Unterkonstruktion, einlagig, Kaschierung
oberseitig mit diffusionsoffener Unterdeckbahn, StéBe an zwei Kanten iiberlappt und verklebt.

Unterkonstruktion . Dachschalung, Sparren
Anwendungstyp : DAD

Dammung . PUR/PIR
Wérmeleitfahigkeit (Bemessungswert) 0,024 W/(mK)
Kaschierung . Oberseite kaschiert
Kantenausbildung . Nut und Feder
Brandverhalten D E

Baustoffklasse 1 B2

Dicke Dammstoff : 120 mm

Angeb. Fabrikat B

1020310140 | Aufsparrendammung, PUR/PIR 024, Lohn |  Material Gerat EP (€)
160 mm, kaschiert
m? ‘ 0,220 h 13,2 min 11,90 85,50 97,40

wie beschrieben.

Dicke Ddmmstoff : 160 mm
Angeb. Fabrikat B



